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несложны 


интересным видом прикладного искусства. а 
машине въшолняются самые тонкие, изящные ра- 
i ручной вышивки, которые из-за своей трудоем- — 
съ очень редко, вновь возрождаются благода \ 
ря тому, что на машине их можно сделать значительно быстрее, 
чем вручную. К таким работам относятся строчевые вышив- 
ки, гипюры, перевить, цветные работы гладью. - 
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ВВЕДЕНИЕ 


Искусство вышивания возникло в глубокой древно- 
сти, оно имеет многовековую историю. Когда появились 
первые вышивки — сказать трудно, ведь ткани и нит- 
ки не вечны. Скорее всего, вышивка появилась тогда, 
когда человек сделал открытие — изобрел стежок и 
шов. Это дало возможность как-то соединять куски 
звериных шкур и делать из них примитивную одеж- 
ду. Вышивали одежду скорее всего волосом или жи- 
лами животных. При этом использовали костяное или 
каменное птило. Позднее появились иглы, сначала ко- 
стяные, затем бронзовые и, наконец, стальные. К тому 
времени люди уже научились прясть, ткать, красить 
нитки. Они стремились как-то украсить ткань, которая 
поначалу была гладкой, одноцветной, с полотняным 
переплетением нитей. На помощь пришла вышивка. 
Постепенно техника вышивания совершенствовалась. 
От простейших стежков люди перешли к изображению 
различных геометрических фигур, к стилизованному 
изображению птиц, животных и человека. Сюжеты 
народной вышивки отражали древние верования, свя 
занные с культом плодородия, с поклонением силам 
и явлениям природы — солнцу, земле, воде, ветру, а 
также птицам и животным. 

Узоры вышивок и цветовые решения отрабатыва- 
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вал свои, присущие 


только в 
ния, мо a 


а тивы узоров и их компози 
“9мъте древние из сохр 
вышивок относятся к VI 
Древней Византии, 
необыкновенной рос 
HO въппитът 


и 

Cb І 
ли искус- | 

нитями и жемчуг 

композиции посвящались истор со и 
религиозным м. О богатътх вышивках, изображав- 
ад, небесные ла, мифологические божества, са | 
НЫ битв и охоты, упоминают в своих произведениях р 
Гомер и други превние поэты. 

Византийские 
в Европу, a 
ло на сю 
на зародилось 
мающее первое место среди всех остальных вышивок 
но красоте и эффектности и сохранившееся до наших | 
дней. 

На совершенствование европейской вышивки боль- } 
шое влияние оказали крестовые походы. Рыцари, воз- | 
вращаясь из походов на восток, привозили с собой 60- | 
гатейшие, искусно вышитые ткани и предметы одеж- | 
ды, приводившие в восторг европейских вышивальщиц. 

Так в европейской вышивке появились восточные Г 
BI. 

сня становились все более популара аа 
Спрос на них был столь высок, что при монас 
и в больших городах стали появляться ц наг: 
вальные мастерские. В этих маста пан н 
технически еще не очень сложные, ара 

аботы (ковры, занавесы), отделыва 
роте а Узоры вышивок были еще 
ми, незамысловатыми. 


Гре 


цы привозили богатые вышивки 
з города Древней Руси. Это повлия. 
с русских мастериц. В те време- 
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Введение 


\. А 
е, В ХШ-ХШ веках в Испании и Италии под влияни 
ii | ем арабского искусства в вышивках стали применять. 
и блестки. В XIV в. эту технику переняли во Франции, | 
ть тде для вышивания использовали не только блестки, но 
в: и жемчуг. К тому времени во Франции вышивка заня- 
Е ла первое место в украшении придворных костюмов. о 
Среди вышивок готической эпохи более всего цени- 
и лись английские изделия, вышитые белым по белому. 
В, Эта техника была распространена и в Германии, а за- 
= тем появилась в других странах Европы. 
х Технические приемы вышивания со временем все 
более усложнялись. Разнообразнее становилась темати. 
и ка работ, цветовые решения. Во времена эпохи Возрож- 
1- дения техника вьппивки достигла своего совершенства. 
е- Рисунки для вышивок с ‘вали знаменитые художни- 
т- ки — Рафаэль, Bory и и другие. Характер узоров 
к вышитых изделий приблизился к живописи. В ХУ 
x XVI веках в Европе большое распространение получи- 
ли филейные белые и плетные вышивки по полотну. 
| В России искусство вышивания было распростране- 
Е } но с древнейших времен. Вышивкой занимались как 
Sp простые люди, так и богатые, знатные. Русские вышив- 
oF ки XVI-XVII веков отличались большим разнообрази- 
хе ем технических приемов и узоров. Вышивкой украша 
Ц. ; ли белье и одежду — повседневную и праздничную, а 
ге также предметы быта. Особенно богато расшивались 
‘церковные облачения, для украшения которых HCHO. 
и. | зовали золото и дорогой привозной жемчуг. 
О 1 В Европе в XVII в. для украшения церковных. 


етов применяли шитье золотом. Этой работой : 
ись преимущественно в Испании, Италии Тар а 
ранции. Работа эта трудная, требующая. є 
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были рококо и барокко. Это не могло не сказаться на 
вышивках того времени. Наибольшего расцвета в это 
время вышивка достигла во Франции, где в рисунках 
для вышивок появились изображения цветов, птиц, 
фруктов и т, д. Эти рисунки отличались большим раз- 
Нообразием форм и расцветок. 

В Европе в это время вошли в моду сюжеты, наве- 


янные Востоком, и в частности Китаем. В европейских 


вышивках появились изобра жения невиданных птиц, 


животных, растений. Евроцейские вышивальщицы ста- 
рательно овладевали техникой цветной глади, подра- 
жая китаянкам. Но по генно европейские художни- 


ки стали интерпретировать по-своему китайские моти- 
вы вышивок, 


В XVIII в. вис 
новое направление — 


е получило распространение 
ассицизм, для развития ко- 
торого огромное значение имели раскопки древних 
городов Геркуланума и Помпеи. Европейские худож- 
ники смогли увидеть предметы античного искусства. 
и быта. Это не смогло не отразиться на прикладном 
творчестве. В.вышивках того периода появились аму- 
ры, перевитые лентами корзиночки и вазочки с цве- 
тами, пейзажи и целые сцены из пастушечьей жиз- 
ни, вышитые на атласе. Для вышивки использовали 
цветную фольгу, канитель, блестки и другие матери- 
алы. Позднее развитие получили новые приемы вы- 
шивания — крестом и полукрестом (гобеленовым 
вом). Такими вышивками украшали одежду, обив- 
ку мебели. Большим спросом пользовались eee 
вышитые бисером и шелковыми нитями. В вышив 
ҡа? по-прежнему сохранялись мотивы антично: 


Ведущими стилями в искусстве ХУП-ХУШ веков. 


и 


Р Введение 


второй четверти ХІХ века в искусстве 
пространялось новое направление — романтизм. Еге 
основная особенность — интерес к истории средневеко- 
| вья. В вышитых изделиях этого периода преобладали 
стилизованные мотивы. 


| Во второй половине ХІХ - начале ХХ в. европей- 
ская вышивка постепенно пришла в упадок. Интерес- 

| ных работ того времени осталось мало, что обусловле- 
но поспептностью их выполнения городскими выши- 

| вальщицами, старавшимися не отставать OT моды. В это 

; время появилась и первая вышивальная машина, изоб- 
ретенная эльзасцем Бельманом. 

Начиная с XVIII века в русском прикладном искус- 
стве, как и в искусстве Нвропы, происходили большие 
изменения. Вышивка четко разделилась на два направ- 
ления: городскую и к Інскую. 

| Реформы Петра I, коренным образом изменившие 
условия жизни и быт дворян, отразились на костю- 
мах знати и городских жителей, а также на интерье- 
рах их жилищ. Одежду украшали вышивкой, моти- 
вы которой были заимствованы у европейцев. Появи- 
лись работы, выполненные крестом, теневой гладью, 

І шелком, в вышивке использовали бисер и стеклярус, 
В богатых домах украшениями служили вышитые _ 
панно, ковры, ширмы, скатерти и занавесы, выполнен- 
ные в классическом стиле. В моду вошли сумочки © 
и бумажники, вышитые цветной гладью, мелким | 
крестом и полукрестом, тамбурным швом, бисе 
‘стеклярусом и даже волосом. В одежде высши 
і по-прежнему использовалось шитье 
и металлической нитью. В парадной одеж; 
женских платьях, мундирах и к 
ковнътх облачениях, использ 
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лая гладь, белый тамбурный шов в растительных та 
рах и орнаментах. 7 
В ХУШ-Х[Х веках некоторые города и села Росси; ie 
стали настоящими центрами по производству вышитых 
изделий. Так, например, Торжок прославили мастера, 
золотого шитья. Традиционной вышивкой в Мстере 
была белая гладь. В больших городах открывались 
специальные вышивальные мастерские, объединявшие 
профессиональных вышивальщиц. В них создавали 
вышитые изделия больших размеров. Многие богатые 
помещики имели свои вышивальные мастерские, co. 
стоявшие из крепостных крестьянок и выполнявшие = 
работы на продажу, а также обеспечивающие семью 


помещика р са вышитыми изделиями. Про. 
должали вышу в мастерских при женских мо- 
настырях. 


Народная вышеяеа перпой половины XIX века раз- 
вивалась, сохраняя стя диции. Крестьяне укра- 
шали вышивкой одежду, головные уборы. Главным 
украшением крестьянских домов были вышитые по: 
лотенца, скатерти с го ми, занавеси ит. д. Кресть- 
янские девушки к свадьбе вышивали себе приданое. 
Мастерство невесты оценивали родители жениха. 4 

Народная вышивка отличалась богатством и болъ- 
птим разнообразием технических приемов, неповтор 
мостью типов узоров. В различных областях стран 
постепенно сложились свои характерные мотивы В 
шивания, приемы работы. Так, в Рязанской облас 
поныне насчитывается около сорока разновиднос 
вышивок. Здесь вышивают белой строчкой, ц 
перевитью, крестом, счетной гладью и т. д. 
Для русского севера в XIX в. была характе! 
а росписью красными нитками по белому. 


Введенце 


рнутой сетке. Такой вышивкой крестья 


га подзоры — широкие вышитые каймъг на ск; 
= х и покрывалах. В орнаментах знаменитых волого 
с | ских подзоров часто встречались изображения люде 

Г ‘сказочных птиц, барсов, лошадей и даже теремов с за- 
. тейливыми крышами и оконцами. Вологодские въш 
Е вальщицы выполняли узоры и другой строчевой т re 
He | никои — «вологодским стеклом». аа ч 
ти Красота вышивок центральных областей России 
ые | обуславливалась сочетанием сложного узора с прозрач- 
205 j ным фоном. Цвегная перевить — одна из самых pace 
ие шространенных техник въппивания в Калужской, Туль- 
ью ской, Смоленской ской губерниях. Во многих 
д0- | местностях в одно же изделии применялись 
10- | различные въппив: хники: счетная гладь, на- 

| бор, двухсторонний др. В узорах вышивок пре- 
аз- | обладали геометри > фигуры: ромбы, квадраты, 
ра- | различные розеты О овным цветом вышивок был 
ым красный, к нему добавляли небольшое количество си- 
по- | Hero, зеленого, желтого и черного. 
“be Во второй половине XIX в. крестьянская вышивка 
гое: | подвергалась сильному влиянию городской культуры. В 

| деревнях появились модньте городские рисунки, выпус- 
Е | кавшиеся в виде приложений к популярным Е 
a. Из деревенских вышивок постепенно начали исчеза 
ши ‘сложные сюжетные композиции. и 


Начиная со второй четверти нашего века вьш 
кав России получила новое развитие. Возрожд 
старые традиции, мастерицы-вышивальщицы о 
артели промысловой кооперации. К 
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В Новгородской, Владимирской, Горьковской 


| 
9 с: Е: е 
городской), Ивановской, Рязанской, Саратовской, Кали. ! 


Появилось множество новых узоров с богатой фактурой 
выполненных на новых тканях. Советские вышивки 
получили мировую известность, экспонировались на 
всесоюзных и ) родных выставках, удостаива- 
лись призов и на 

Болъшая 
ки принадле 
Молдавии, Укра 


оизации советской вышив- + 
1 союзным республикам — 
сии, республикам Прибал- 
ативно-прикладное искус- 
родные традиции и особен- 
ности национальной ьтуры. Вышивки каждой из 
этих республик представляют собой уникальные образ- 

цы народного искусства своего края. 


ство которых отражает 


+ 
> Прежде чем приступить к выполнению какого-либо 
и изделия, необходимо продумать его в целом, определить 
а | форму, расположение узора, его характер и цвет. Такое 
a= | художественное решение декоративного произведения 

| входит в общее понятие композиция. 
в- + В переводе с латинского «композиция» означает 
-- составление, соединение в одно целое отдельных частей 
л- І в определенном, строгом порядке, Взятые вместе, эти 
С І части должны создавать определенную форму. В пра- 
H- | вильно построенной композиции все связано, убрать 
из | какую-либо деталь не гожно без ущерба для цело- 
аз- | то, так как красота и цельность рисунка потеряются, и 


| композиция утратит свою гармонию. 

В композиции есть главное и второстепенное, сопод- 
чиненное. Главное — это то, что в первую очередь дол- 
| жно привлекать внимание, заключать в себе идею, за 
мысел данного мотива. Главная деталь узора должна © 
быть логически связана и уравновешена со второсте- — 
пенными деталями. Главное не всегда может быть рас 


озиция бывает объемной и плоскостно 
т K плоскостной композицу 
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рикладному искусст. 
ь то скатерть, блузка, 
произведением искус. 
Так, размеры и фор- | 
ура ткани и узор вышив- | 


ву, любое вышитое изделие, буд 
р или панно, является не только 
ні ства, но и предметом обихода. 
ма скатерти, ее цвет, структ 
ки на ней будут зависеть от размеров и формы сто. 
ла, для которого она предназначена, а также от тополи 
из какого материала сделан зтот стол, какого он цве. | 
та. Скатерть будет частью интерьера, поэтому она 
должна гармонично сочетаться со всеми остальными 


предметами, находящимися в помещении, для кото- 
рого она предназначен 


Чтобы научиться п 
вышивке, необхол: 
основными понят: 
ним относятся ри 
перечисленные понят 


4 Э нятием «орнамент». 
$ 


льно строить композицию в 

i MUTBCA с некоторыми 
га с ствами композиции. К 
т, симметрия и др. Вее 
: свою очередь, связаны с по- 


У 


«Орнамент» в переводе с латинского означает укра- 


шение. В старину орнаментальные узоры имели ярко 
выраженную символическую окраску. Особого, рода 
орнаменты вышивались на свадебной и погребальной 
одежде, одежде воинов, землепашцев, на предметах до- 
машней утвари и т. д. Орнаментами покрывали посу- 
ду, печи, мебель. Для каждой местности были характер 
ны свои традиционные орнаментальные узоры. РУС 
ский орнамент всегда можно отличить от башкирек 
или эстонского. Теперь орнамент выполняет чист 
коративную функцию. 

| Орнамент — это Узор, элементы которого под 
Р нены определенному ритму. Часть орнамента, кої 
лностью повторяется через определенное рассто 
я раппортом, что в переводе с л: 


у 


7 


Рис. 1. Раппорт 


| Орнаментальные узоры можно создавать в полосе 
(рис. 2), в квадрате (рис. 3), в круге (рис. 4) ит. д. 
В орнаменте могут чередоваться элементы, различ- 
ные по форме, раз и цвету (рис. 5). 4 
Орнамент может с ть из геометрических фигур, 
растительных моти ображений животных, птиц, 
людей и т. д. (рис. 6-8). 


Рис. 3. Орнаменты, заключенные в квадрат 


Рис. 4. Орнамент 
в круге 


Рис. 8. Орнамент с изображением людей 


Построение орнаменталъного узора всегда св; 
С понятием симметрии. которая характерна 
ров народной вышивки. Узог 


двумя или несколькими ося 


ОЙ, 
ми симметрии (рис. 9-11), _ 
Самый простой вид-си ) 


мметрии (одна ось) — это 
кальное отражение, когда какой-либо элемент у; 
может быть разделен прямой линией на две ра 
абсолютно одинаковые части, 


Узор, построенный с двумя осями сим Сит 
4 


Рис: 11. Варианты расположения орнамента относ! 
Ы ‘симметрии 


| ШП Ю. 
скатерть или панно и попытаться расположить на не 


узоры по-разному, пе забывая при этом, что Узор 


жен подчеркивать назначение изделия. Можно выде 


лить середину, края или углы, разбить плоскость лис- 
та на полосы, клетки и т. д. 


ЦВЕТ В ВЫШИТЫХ 
ИЗДЕЛИЯХ 


си! 
Цвет — одно из главны 


х выразительных средс 
любого художественного произведения, в том числа 


вел 

вышивки. Важно правильно подобрать по цвету ки 4 ах! 
| риал для работы, научиться использовать особенности > сер 
каждого цвета и создавать цветовую композицию. |" лот 
Солнечные лучи саясь на облаках во время тро ких 
зы, создают удивит е по своей красоте явление а Эти 
радугу. Яркая ра содержит все основные цвета чис" 
солнечного спект которые всегда следуют оди И 2 
другим в строго определенной последовательной теп 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, | ца и 
фиолетовый. Полный спектр солнечного света на а Дом 
мом деле состоит из 130 цветов с оттенками, которые es 
мягко переходят из одного в другой. „8 ти аз 
Если основные цвета солнечного спектра в такой сечи 
последовательности расположить в круге, то мы ды 


чим цветовой круг. В цветовом круге, в отличие 

нечного спектра, около 150 цветов, включая пурп 
Шри смешивании двух цветов, расположе 

‘цветовом круге неподалеку друг от друга, 


синего с желтым, получается промежуточный 
ный или же желто-зеленый (салатный), B 


а сочетание зтих ЦВ 
етов B 
декоративном произведении всегда дает особую цвето 
вую насыщенность, яркость. Дополнительными цвета- 
ми являются пары: красный — зеленый, оранжевый — 


| синий, желтый — фиолетовый, пу 


` средоу Все цвета, как опреде да сено 
числе р ие arene т = a ony о пастели 
Tyee Ё ведение, делятся на две группы: хрожатические и 
е- ахроматические. Ахроматические цвета — это белый, 
бенност серый и черный, которые различаются только по свет- 
цию. лоте. Они бесцве е, неокрашенные. К хроматичес- 
ремя гро: ким цветам относятся все оттенки цветового спектра. 
ление — Эти цвета различаются по цветовому тону, светлоте и 
ые цвета чистоте. 
` один 3й Хроматическис п ета, в свою очередь, делятся на 
лъности: теплые и холоднее. Теплые цвета — это цвета солн- 
й, синий ца и огня: красные и расположенные на спектре ря- 
В на co Дом с ними оранжевые и желтые. Эти цвета обычно 
ща ые вызывают ощущение тепла. Противоположный эффект 
котор оказывают на человека голубые и смежные с ними 
= же синие и фиолетовые цвета. Это холодные цвета, цвета 
такой”. ВОДЫ и льда. Такое деление цветов на теплые и холод- 
мы полу Ные является, конечно, условным, так как, например, 
ие 01 си Сиреневый или зеленый цвет может быть как теплым, 
грпурии! В Так и холодным, в зависимости от преобладания в нем. 
сенны? теплого или холодного оттенка. 
априме ЕА Цвета можно разделить также на активные 


СИвнъе. Активные цвета — это прежде всего красные 
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форме, весу и размеру предмета, один из которых 
ашен в голубой, а другой в коричневый цвет, топ 
вый будет казаться легче. Такие ощущения основ 
на зрительных ассоциациях, связанных с восприятием ) | 
светлых тонов неба, облаков и темных тонов земли. Это 


свойство восприятия очень важно учитывать при вы. > эфф 
шивании изделий, в которых четко обозначен верх и НИЙ 

низ. Если в верхней части изделия поместить выпив. Е 

ку, выполненную темными тонами, а в его нижней ча- Е 

сти — вышивку, выполненную светлыми тонами, 10 терь‹ 

будет создаваться впечатление, что верхняя часть вы. НЕ 

| шивки давит на нижнюю. тори 
Деление на выступилолцие и отступающие тона холо 


обусловлено способно 
заться ближе или 


10 хроматических цветов Kae К: 
` своего фактического рас 


силе : 

положения. Выст ‚и способностью обладают и цве, 
прежде всего насы 2 теплые цвета: желтый, ный т 
ре 1 больше желтого, а так- рвнук 

же (в меньшей степени) оранжевый. К отступающим бужда 
тонам относятся холодные; синий, холодный зеле сухой 
ный с большим количеством синего и (в меньшей ден въ 
степени) бирюзовый. м Количе 
Выразительность и другие качества цвета зависят! ЗЫвает 


того, как и на какой поверхности он расположен 
ме фактуры и цвета ниток на зрительное восприя 
влияет цвет и фактура ткани — матовый, глянце 
или блестящий. Шри подборе цвета необходимо 3 
титься не только о соотношении цвета в разл 
деталях и частях узора вышивки, но также и 0. 
ором будет располагаться узор. Один и то 
разному выглядит на разном фоне. Например 
й цвет на пурпурном фоне будет казаться бол 


Цвет в вышитых изделиях 


темных и контрастных. Красный 


цвет ярче рядо 
черным, белым или зеленым. В сво С 


Ю очередь, восприя- 


| тие цвета фона зависит от цвета вышивки. 
ли, Правильно ‘используя перечисленные зрительные 
Ги вы пасая с. цветов, можно добиться впечатле- 
инът и объе л 
верх В ния глу! Бемности в плоскостном изображе- 
ВЫ Ши. нии выптивки и, следовательно, особой выразительнос- 
Heli ча ти вышитого изделия. 
ами, то Если вышитое изделие будет использоваться в ин- 
сть ви терьере, то путем подбора цветов вышивки вы може- 
7 те не только придать интерьеру гармоничный, непов- 
торимый облик, но и создать в доме определенный пси- 
уше тона хологический настро! 
етов ка- 
oro pac- 
оладают и цветосочетаний говорил еще Гете. Например, крас- 
желтый: ный цвет в умеренных количествах возбуждает не- 
о, атак рвную систему, вызывает оживление и веселье, по- 
? т. ~ 
пающих буждает к действию. Воспринимается как теплый, 
и зеле“ сухой, выступающий. Красный цвет наиболее приго- 
BIE ъшщей Ден в качестве акцентного. Однако взятый в больших 
мен количествах он влияет раздражающе, утомляет, выг 


зывает чувство тревоги. 
Оранжевый — сильно выступающий цвет, привле- 
Кающий внимание. Он кажется теплым, сухим и уют 
ным. Но в больших количествах оранжевый цвет стас 
НОвится назойливым, режет глаз. Определенное соотно- 
шение красного цвета с желтым создает праздничное 
Настроение. 
тый цвет воспринимается как легкий, светлый 
сухой, выступающий. Он символизирует 
Й свет, тепло, никогда не раздражает глаз. 
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Зеленый цвет — теплый, Спокойный, паи, 
расслабляющий. Он способствует хорошему 
нию, обладает лечебными свойствами, 


Голубой — легкий, спокойный, прохладный, 


Ростр 
синий 
цвет, взятый в бо 
количествах, может вызвать раздражение, подавлеь, 
ность, депрессию. По этой же причине не рекомени, 
ется брать в больших количествах фиолетовый ЦВ 
сочетании с черным фиолетовый цвет приобретает 
нетающий, мрачный и даже устрашающий характер, 
Благотворным д твием обладают теплые и де» 


кие цвета, вызывазоние положительные эмоции; роз» 
вый, сиреневый и с: латный. 


ный цвет, иллюзорно расширяющий п 
Последним свойством обладает также и 
Но сильно насыщенный синий 


син ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 
lit вс. № И ВЫШИВКЕ 
боль, 


> По 5 
№ Давла Для машинной вышивки используют швейные ма- 
é Рекоме шины с ножным приводом — прямострочные или 
Вый Цвет р «зигзаг», обязательно с круглым челноком. На маши- 


л0бретает р нах с качающимся челноком нельзя регулировать на- 

Й характер, тяжение нижней нити, а это является главным усло- 

еплъте ил вием получения хорошей строчки. Самые удобные 

моции: рой швейные маши: — с прямым положением иглы | 
(нитка вдевается в ’ прямо от вышивальщицы). Это 
машины подольского завода, немецкие «Веритас». Ле- 
востороннее положение иглы не является препятстви- 
ем для вышивки. Финские машины «Тикка» и 
польские «Радом» тоже могут с успехом использовать- 
ся в машинной вышивке. 


ИнструмЕНТЪГ И МАТЕРИАЛЫ 

Е qe 

Прежде чем приступить к работе, каждая выши- 
вальщица задает себе вопрос: что нужно иметь д 
вышивания, кроме швейной машины? Начинающ 


me, ирис и др. Нитки, прозр 
ллиметровку 
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Пяльцы. Назначение пяльцев — держать мате 
ал в натянутом состоянии. Вышивальщице следует 
иметь не менее двух пяльцев: большие и малые. При. 
машинной вышивке применяют обыкновенные круг. 
лые пяльцы — два деревянных обруча, входящие Один 
в другой. Хорошо иметь пяльцы с приспособлением | 
для закрепления. Это дает возможность запяливать 
материал любой толщины, причем винт, находящийся 
на верхнем обруче, дает возможность стянуть этот 06- 
руч и тем самым поддерживать материал всегда в 
натянутом состоянии. 


Натянуть материал на круглые пяльцы дело не 
сложное: на большее кольцо кладут материал, предназ- 


наченный для вышивания, помещая узор в центре кру. 
га; затем сверху накладывают меньшее кольцо, нажи: 
мают, и ткань закреплена. Далее нужно проверить, как 
натянута ткань. Если вышинземый кусочек ткани 
меньше размера пяльцев, то к концам его пришиваю? 
подсобную ткань. Если рисунок большой и полностью 
не входит в пяльцы, то впоследствии, выполнив один 
фрагмент узора, ткань перепяливают. 

Ножницы. При вышивании хорошо иметь малень 
кие ножницы с острыми ровными по длине концами! 
Такие ножницы необходимы для подрезания ткани 
нитей при выдергивании. Маленькие ножницы с ИЗО. 
нутыми острыми концами нужны для обрезания КО 
цов ниток и вырезания ткани в узоре. 

Прокол-пендель. Это конусообразная деревя 

стяная или металлическая палочка. Ею польз: 
разования прокола кружочков. 
вертки. Их необходимо иметь две. М 

вания натяжения ниток в челно: 


Пластинка для вышивки. Обычно п 
шую роль играет подача материала. 
не имеется специальный транспортер 


ри шитье боль- 
Для этого в маши: 


Кру, . л › который передви- 
Цие од І тает (подает) т на длину одного стежка. Шри выши- 
бение, вании на машине передвижение Еи производится 
conn | руками, в Е от того, какой длины стежок 
дящиў необходим. Кроме того, нужно помнить, что зубцы 

Иод транспортера приподнимают затянутую в пялъцъг 
> Этот 06 ткань. А если ткань не прилегает плотно к стежковой 
Всегда в пластинке, то маптина делает пропуски. Поэтому необ- 
ходимо выключить работу транспортера. В машинах 
г дело не последних моделеи зто делаетея с помощью специаль- 
> предназ. ной кнопки, а в машинах старого образца нужно снять 
знтре кру: зубцы. Однако мс › вышивать и не снимая зубцов, 
по, нажи: если имеется специальная вышивальная пластинка, 
ерить, Kak которая накладывается на стежковую пластинку и 
тек ткані имеет только одно отверстие для иголки. Такая плас- 
ишивай! тинка удобна тем, что можно быстро подготовить ма- 
стью шину к вышиванию. 4 
полно Масленка. При техническом уходе за машиной a 
лнив 9 важную роль играет смазка. Пользуясь машиной ежед- 4 
7 HEBHO, смазку ее частей следует производить не реже р 
тъ м Одного раза в неделю. Обычно, обтерев машину кусоч- Р 
> ко" у KOM чистой ткани, вливают во все отверстия, предназ- 
ткай? наченные для смазки, по две-три капли специального 
ee с 80 машинного масла. Для зтого необходима масленка, 


Заполненная смазочным маслом. ь 

Машинные иголки. Назначение машинных иголок 
Вполне понятно. Их надо иметь целый набор р 
толщины. Иглы необходимо подбирать строго в 


едует проверять, не крин: 
“ее плоской стороной голов 
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поверхность), не притупилось или не искривил 
ее острие, не шероховато ли ее игольное ушко. И, 
ленными, притупленными и имеющими недост: 
ушках иглами пользоваться не следует, 


0СБ ли 
скрив. 
атки р 
Для ВЪппива.. 


ния на тонких материалах применяются самъте тонкие > р 
иглы, на более плотных материалах — иглы потолще, т 
Наиболее употребительны в вышивании иглы № 9, 11, к 
14, 16. Е 
Нитки. Нитки для вышивания употребляются все. не 
возможных сортов. Из катушечных наиболее употре- (я 
бительны нитки № 50. 60. 8 и 100. Кроме того, для ут 
прокладок, когла пот ку требуется создать плотный уг: 
валик, употребляю ^ 10 и кроше. Вышивать ме 
можно также шелком пя патоончиках № 8, 20, 65, 75, ни! 
тонким мулине, кроше, ир т. д. При вышивания ны] 
на тонких тканях (креп- маркизете, шелко- 
вом шифоне) следу тонкие и мягкие 
нитки: шелк на трубочках гонкие мулине или кату- 
шечнье № 80—100. 
Прозрачная и копировальная бумага. Прежде 
чем начать вышивать, нужно нанести узор на кальку, П 
а затем перевести его на ткань. Для этого пользую! нуж 
ся копировальной бумагой. Если рисунок нужно ПИ 
уменьшить или Увеличить, пользуются бумагой — ве ви 
«миллиметровкой», т. е. расчерченной на квадраты 60° oe 
ответствующих размеров. О технике увеличения И Вне ( 
уменьшения мы расскажем дальше, в соответствую” Ў 
щем месте. 1 


Ткани. Для вышивки употребляются различны! 
ткани. Ткань состоит 


Общие сведения о машине и ввицивке 


шивания по счету нитей удобнее всег 
полотняного переплетения. Для ВБИВ 
ку свободного контура применяют 


0 брать ткани 
ания по рисун- 


ся чаще всего мате. 
ble yo. риалы без рельефного рисунка. 
i подо 4 Тюль — легкая прозрачная сетчатая или узорчатая 
ы № af ткань. Гладкий тюль, применяемый в вышивке (так же, 
ши как и другие ткани), 


вырабатывается из двух систем 


товъг ра сполагаются параллель- 


| нитей. В нем нит 
ЯЮтся Bes 


у но друг другу на расстоянии, равном ширине отверстий 
с: Употе (ячеек) в сетке. В пичие от прочих тканей нитки 
> ТОГО, де утка в тюле могут 1 секать основу не под прямым 
Db плотный углом, как обычно в тк: х изделиях, а наклонно ив 
Въгшиви) местах пересечения TOWSON покрывают е 
20, 65; 5, нитки, но и обви: - Тюль бывает хлопчатобумаж- 
Й лушелков 
зъпиванш ный, пол} 
те, шелк 
KEE к я 
а ЕГ. Подготовка швейной МАШИНЫ 
в К ВЫШИВАНИЮ 
н, 

га. ше. Прежде чем приступить к вышиванию, машину 

на кале’ Нужно подготовить следующим образом. г. 
| поль", 1. Снять нажимательную лапку, отвернув крепящ; 1 
о ну ее винт. 


2. Рег улятор строчки перевести в нулевое положе- 
ние (рис. 12, а). М, 

а АЩ зубцы двигателя ткани или и 
специальной пластиной (рис. 12, 6), чтобы они не Е. 
ща свободному перемещению ткани и плотному ее пр 
леганию к игольной пластине во время вышива 

и ткань не прилегает плотно, то мелдик | 
ки, т.е. не захватывает нижнюю нитку. 
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пластинку, отвинтить, затем снять ее и вывернуть у 
винта, крепящих зубцы, вынуть их, после чего пла 
ку поставить на место и закрепить снова винтами, 
4. Отрегулировать натяжение верхней и нижнеј 
ниток. При этом необходимо следить, чтобы натяжен И 
нижней нитки было сильнее, чем верхней, так ка ГА 
переплетение ниток при вышивании должно быть вни 
зу (на изнанке изделия), а не посредине ткани, как при 
шитье (рис. 12, в). Верхняя нитка регулируется пово 
ротом накатной гайки. Пт I 
стрелке нитка натягивает а при повороте про 
тив часовой стрелки натяжение ослабляется. Регули 6 
руется натяжение верхней нитки всегда при опущен 
ном стержне нажимной лапки, 


Натяжение нижней нитки регулируется винтом, 10 (Мазывать, 
крепящим пластинку (пру 


жинку) на шпульном кол- 
пачке. Если нижняя нитка свободна, то поворотом 


пот мате- 
ставить олщине те 
и 


я № 90, 
ИН ышив и я плотных 
при в 75, дл : 
ОХне 5. Иглу ПР na тонких № 65, затуплена. Лыс- 
Чтоб и ниток: Д быть погнута или (линной 
ер ща 100. Она не должна срезана параллельно Hy 

Хней | 10°. BIT 


авить иглу, ее 
ом ставить и 

ежде чем 

поэтому пр 


Bit, у канавке на ней, (рис. 12, д). 
ie Tk и 


b 
Ани, как нужно тщательно ОР подведен под 
ГУЛируегеа па oa шивку, обязательно оп 
гайки по часу прежде чем ее eo. a я З 
Г жень наж ri ee 
ол 
гда при опуданий обрывов верхней нитки. аси 
1. При вышивании машину регу. 
но смазывать, очищать OT обрывков ниток и пі 
ируєлся ши оар машину специальным машинным 
1 TINTYJIBHOM Me nas масленкой по 2-3 капли в преде 
га, то пово ля Этого отверстия. Время от времени нужно смазът- 
Bah трущиеся места подножки и колеса в ножной 
машине и ручной привод в ручной машине. После 
‘мазки излишки масла снимают мягкой тряпочкой. 
ses чистки наружных поверхност 
тряпочкой из ткани, которая 


ей машины пользу- 
не оставляет ворси- 
та чистят щеточкой или де- 
на которую наматывают ткань. Из 


остренной де- 
дметами (нож- 


та как ими можно 
шины. 


Каждая вышивальщица должна уметь уве 
или уменьшить рисунок (узор) для вышивания, а 
же составить угол из прямой полосы рисунка, 


Увеличение рисунка. Для того чтобы не иск: 
рисунок при увеличение, нужно сначала всю по 
ность его разделить на равные клетки, пронумер, 
их сверху вниз и слева направо (рис. 13), зате 
большом листе бумаги нанести такое же количес 
клеток и пронумеровать в том же порядке. Каждая 
клетка должна быть во ст олько раз больше, во ск 


ко нужно увеличить рисунок (рис. 14). В нанесен 


на бумаге клетки точно часть за частью переносить 
детали рисунка. 


Уменьшение рисунка производится аналоги 
способом, но клетки соответственно уменьшаются. 


Ng 


78 ee \ 


2 
19 


>, ВО Сколь 
нанесенные 
еносить в 


Создание Угла. Получить угол из прямой полосы 
рисунка легче всего при помощи плоского зеркала без 
рамок, которое ставят под углом на то или другое ме- 
Сто рисунка. Зеркало по полосе рисунка переставляют 
ДО тех пор, пока не найдут наиболее красивый угол 
(рис. 15, а). 


Когда угол найден, по кайме рисунка отмечают 
Линию соприкосновения зеркала с прямой полосой 
рисунка, затем берут лист чистой белой бумаги, прикла- 
Дъвают к нему лист копировальной бумаги переводя- 


Слоем и перегибают их вдвое так, чтобы копи] 


под полосу рисунка по линии найден 
19. Оригинал рисунка должен лежать на бу 1 


4 
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срепляют его с бумагой булавками, а затем пер 
_ рисунок по контуру. После окончания перевода 
°— ки вынимают, рисунок снимают, а бумагу с ко 
разворачивают и просматривают, все ли линии ко, 
ра переведены из оригинала и красив ли получер 
угол (рис. 15, 6). 
Для получения прямого угла зеркало ставят ве 
кально к полосе рисунка под углом 45°, для остро 


под углом меньше 45°, для тупого — больше 450 


ue : соглас- 
ен, но создаваемому рисунку. 

Ода б Перевод рисунка (узора). Приступая к вышивке, 
Копир. вышивальщице следует выбрать Узор. Он должен быть 
зии ка і правильным, соответствовать назначению вещи и каче- 
Олучер 1. ству ткани. Плохой и искаженный рисунок, а также 

Зац небрежно переснятый на материал при самом тщатель- 

HOM выполнении будет выглядеть некрасивым. 

BAT вера Д р м. При 


переводе рисунка на материал нужно следить, чтобы 
осевые линии его совпадали с направлением основы 
ткани. 


Рисунок на материал можно переводить различны 
ми способами. 

Шеревод рисунка под копировальную бумагу, черную 
или цветную. Рисунки переводят на твердой и ровной 
поверхности (стол без клеенки, чертежная доска или 
стекло). Сначала кладут материал, на который перево- 
AAT узор, затем накладывают на него копировальную 

У бумагу переводящим слоем к материалу, а поверх нее 
Узор, прикрепляя его кнопками или булавками. Пере- 
снимают узор карандашом средней твердости или спе- 

| циальной палочкой (металлической, деревянной, пласт- 

массовой или костяной), обводя точно по контуру рисун- 

Ка и не допуская искажений. Для того чтобы в процессе 

работы не пришлось подрисовывать рисунок на глаз, 
нужно переснималь точно все детали и штрихи. 

Если ткань темная, перевод рисунка производят 

Е Таким же способом, но берут цветную копировальную 

бумагу или узор с изнанки натирают сухим хозяй- 
©венным; мылом и переводят без копирки. 
Перевод рисунка обстрочкой. Если матер 

ДЕ Цили(ворсистътй, то рисунок перевод Сй 

om. Подготовленный рисунок пер 
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: Toy 
иглу (не запяливая материал в пяльцы), опускают сте 
жень лапки машины и, придерживая материал с каль. 
кой руками, обстрачивают по контуру ниткой, которая 
хорошо заметна на ткани. После обстрочки наметка и 
бумага удаляются. 

Перевод рисунка припорашиванием. В том случае, 
когда один и тот же рисунок нужно переснять He- 
сколько раз, применяется накалывание рисунка и на. 
тирание его красящей жидкостью или порошком, Для 1 
этого узор переснимают н: льку, затем кладут его I 
на стол, покрытый 1 той тканью, и по кон. E 
туру рисунка Hakan совсем тонкой иглой, н 
следя за тем, чтобы дыр и были расположены на п 


К 


тол 


равном расстоянии и не выходили за контуры рисун- 

ка. Наколотый рисунок прамывают керосином, сгла- в 

живая выпуклости от про а, а после промывки про- рс 

да | сушивают. Подготовленный рисунок кладут на лице: и 

и. | вую сторону материала, прикрепляют его, чтобът он не пр 
” сместился, затем контур рисунка нротирают тампоном; 

смоченным в переводящей смеси, которая состоит из ди 

полстакана керосина, 2 чайных ложек зубного порош” Ма: 

ка и 2г синьки (для темных материалов синьку Д0 Пол 

бавлять не нужно). Отт 

С наколотого рисунка можно сразу снять 10-12 KO ? 

пий, затем промыть его керосином, чтобы не осталос» Ную 

раствора в проколах, просушить, после чего с него’ зак 


но снова копировать. 


Дара ОКРАСКА ниток 


Нитки являются основным материалом дл 
ния. Если у вышивальщицы богатый подб' 
ve ааа а ВН ео р 


ста 


машине и вышивке ^^ 


Общие сведения о 


и она умело ими пользуется, то вышивка даже не с 
всем удачного рисунка выглядит нарядно и красочн 


ab 


Kay Часто вышивальщица не может найти Необходима 

цвет среди имеющихся у нее ниток, поэтому ей нужно 

м Случ самой уметь окрасить нитки в требуемые оттенки цвета, 
Снять т Окрашивать можно нитки хлопчатобумажные, вис- 
нка и и кознъте, штапельньте, шелковые и шерстяные, как белые 


. к и цветные. Для азличных сортов н 
KOM, да тај ц Для раз: р иток берут 


разные красители: для хлопчатобумажных (мулине, 
ладут en штопка), штапельного мулине и вискозы — анилино- 

И ПО kon вые красители для хлопчатобумажных тканей. Для 

ой иглой, натурального шелка и шерсти берут красители для 
оженъ в шерсти. с | 
ры рису Окрашивать шелковые и шерстяные нитки нельзя | 
HOM, 0л в красителях для x \тобумажных тканей и наобо- | 
гывки пр рот. Если в хлопчатобумажные красители бросить | 
| лие шелковые нитки, они окрасятся очень слабо и при 

лена в прополаскивании в холодной воде вся краска сойдет. 

тобы Е. Каждая вышивальщица должна иметь набор раз- 
amon? : личных по цвету красителей для шерсти, клопчатобу- 
состоит т мажных тканей. Имея основные цвета красок, можно 

ого pop? получить при смешивании их много других цветов и 

оттенков. 


Для окраски ниток необходимо взять эмалирован- 
Ную посуду, вскипятить в ней 2 стакана воды, на KOH- 
Чик ножа или ложки набрать красителя и бросить | 
кипящую воду. Когда краска полностью растворит 
В раствор добавить 1 чайную ложку соли. Предв 
тельно подготовленные нитки (с мотков снять банди 


расправить мотки; катушки и бобины пере 
ree 


› затем погрузить полностью 
расителя. Для получения нито! 
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но разных оттенков, красить нужно не все мотки cpa. 
зу, а постепенно, опуская их через несколько ми 


один после другого. Первые мотки получатся самые Е: 
темные, последующие — светлей. Когда вся краска г 
впитается в нитки и вода будет совсем бесцветной, са 
бросить еще моток белых ниток, при этом получится 

самый светлый тон данного цвета. Кипятить все нит. ОМ 
ки в красителе еще 2-3 минуты, снять с огня и дать Е 


постоять в растворе до полного охлаждения. Затем 1 
вынуть их, отжать и прололоскать в холодной воде, 


окр: 

потом в подкисленной (на 2 стакана воды 1 чайная а 
ложка уксуса). Уксус придает блеск ниткам, яркость одно 
цвету, а также закрепляет краску. После окраски нит- необ: 
ки просушить. 

При окрашивании шерст: и шелковых ниток 
вместо соли в краситель дл; и добавляют 1 чай- КАк 
ную ложку уксуса. 

Если нитки получились бледные или не соответ- 
ствующего цвета, их можно перекрасить в любой более Cy 
темный цвет. его во 

Белые нитки приобретают цвет раствора, в котором Ваю; 
они окрашиваются, а цветные — оттенок красителя пас: 
или же, соединяясь с ним, дают новый цвет. Например, Ют на 
опуская желтые нитки в раствор голубого красителя» Машин 
получают зеленые, а если голубые нитки опустить # Шести, 
Этот же раствор, цвет остается голубой, но более тем! Нать на 
ный. Целесообразно окрашивать сразу белые и цветы? Сток с 
Нитки, при этом получается из одной окрашиваемй і Chup, 


ого различных цветов и оттенко 
P желтого красителя опустить 
х например белые, зеленые, голуб 
» то белые будут желтыми, голубые — 8 

'боватым оттенком, зеленые — более 
тизной), а рововъте + поранжевъпми. '" 
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Таким образом, нитки можно красит в одном и том 


ся АМ же растворе красителя одновременно, но цвет их будет 
зець Паца различен и они не окрасят друг друга. Кроме того, каже 

Щи дъги из этих цветов будет иметь столько оттенков, 
по сколько раз будут опускать их в раствор. 
ТЬ Bee ни. Окрашенные этим способом нитки не линяют в 
тня и Ten TOM случае, если при кипячении нес краситель впи- 
тия. Ban тывается в них, а вода становится бесцветной. 

ey 


При излишке красителя увеличивают количество 
окрашиваемых ниток. Если нет необходимого красите- 


т 1 ‘Чайная ля или оттенка, его нужно составить. В готовый раствор 
iM, яркост одного цвета добавляют другой краситель, который даст 
краски ни: необходимый оттенок цвета. 
OBbIX НиТ 
ляют 1 чай КАК РАЗМОТАТЬ МОТОК МУЛИНЕ И КЛУБОК 
штопки в ОДНУ НИТКУ 
не сои © мотка мулине снимают бандероли, развертывают 
юбой бой его во всю длину, расправляют, находят узелок, связьг 
| и вающий концы ниток мотка, и отрезают его. Конец 
а, в ко пасмы из мотка, состоящий из шести ниток, смашоа 
с кра И? в ют на катушку, ставят ее на стержень для ниток на 
pane машине и берут зтот конец в руки. Затем отделяют из 
г. сите! И шести ниток одну и начинают ее вытягивать и сматы- 
) кра ath вать на пустую катушку, при этом пять оставшихся 
оп: 


ниток собираются спиралью на вытягиваемой нитке. 
Спираль осторожно, чтобы не порвать вытягиваемую 
нитку, передвигают по ней до тех пор, пока почти всю > 
н 


м, кладут спираль на стол, прижимают к нему ру 
обы нитки не перепутались)и вытягив 
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вытянутой и намотанной на катушку ниткой ив 
° THBAIOT, наматывая в таком же порядке, как и пе 
Третью, ‘четвертую и пятую нитки вытягивают и ме 
тывают на катушку так же, как и первые две, а посе 
днюю (шестую) нитку расправляют и сматывают, свя, 
зав ее конец с пятой ниткой, - 
При разматывании мулине нужно внимательно сде 


вую 


дить за тем, чтобы витки спущенной спирали не попа. На 
дали в образующуюся новую спираль из ниток. Для лы. 
Этого предыдущую спираль все время расправляют тақ, мел 
чтобы она шла прямой ровной ниткой, или оставшие: тка 
ся нитки снова сматывают на катушку, как в начале дал! 
процесса разматывания. Это исмогает избежать запу- в эт 


тывания ‘ниток, но замедляет их разматывание. прав 

Для ускорения работы можно нитки на катушку игла 
сматывать не вручную, а на швейной машине. Для 910: не в: 
го катушку одевают на отвертку или металлический жет: 
стержень, который легко проходит в отверстие катуш Е п 
КИ, 4, нзяв его с надетой на него катушкой в правую еще x 
руку, прижимают серединой катушки к колесу швей е 
ной машины. Работая ногами на холостом ходу маши но is 
ны, на катушку наматывают нитки, подача которых is Е 
регулируется левой рукой. На ручной швейной маши и 


Это сделать труднее, так как кто. 
тить ручку машины. На машив 
мотором нитки сматывать 
с ножным приводом. 

B 


так же легко, как на. 


нужнъг нитки коричн 
о не шелковые, вышивальщицы часто: 

еризованную штопку. Она намотана, 
нитки. Штопку для вышивания 


п 
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Матель 
HO ty, Подведите пяльцы с запяленной тканью под игл 
дали Нето с У: 
I. На ткань до запяливания нанесите прямые линии, ова- 
5 HUTOK лы, спирали (нарисуйте карандашом или цветным 
'равляютта, мелком). В иглу нить не заправляйте. Опустите рычаг 
ли оставш тканеприжимной лапки и, медленно нажимая на пе- 
как в наше даль, делайте удары иглой в линии рисунка. Пяльцы 
‚бежать зат в это время обеими руками подвигайте в нужном на- 
правлении. Пяльцы передвигайте в тот момент, когда 
BETES: игла поднимается над тканью. До Tex пор, пока игла 
г на катуші не выйдет из ткани, пяльцы двигать нельзя, игла мо- 
гине. Для жет погнуться. 
таллическй Первое время можно помогать приводить в движе- 
‚ретие ка Е ние машину поворотом махового колеса правой руки, 
кой в СИИ но при этом левая рука должна управлять пяльцамий 
есу 18 Когда руки и ноги начнут действовать слажено, можо | 
кол м HO заправить нитку в иглу. 
м ходу ор Нитки для упражнений подбирайте контрастных 
дача oe цветов. 


Первым ударом в ткань вытаскивают нижн о 
витку и придерживают ее вместе с верхней. Дву: 
тремя ударами в одно место закрепляют нитк 
НИ. Далее можно делать стежки по линии р 
Медленно, равномерно продвигая пяльцы» 
ашинную строчку. При правильном натяж 
| Плетение ниток находится посередине TK: 

Узе и петли на верхней или нижней 

т, что натяжение одной 
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сильное или слабое. Натяжение нитей надо подр 
ровать. Начинают это делать с верхней нити, 
подтягивая винт натяжения верхней нити. Если эо 
дает результатов, ослабляют натяжение нижней 
Если петли появляются на изнанке, поступают лоц 
так же. Иногда петли появляются попеременно на 
их сторонах ткани, значит обе нити натянуты н 
точно сильно. Прошив небольшой шов, свобод. 
цъг нити в начале строчки можно срезать. 


доста 
НЫЕ Кор. 


УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ШВА 


Петли на изнанке ткани | He опуще! пка Опустить ръчаг лап |, 
Очень слабо натянута {Усилить натяжение П 
верхняя нить верхней нити 
= іЯ шво! 
Петли на верхней сто- | Слабое на Подтянуть винт шпуль 
роне ткани нижней нити ного колпачка конт 
Путем сжатия сделать | Глад 
пружинку шпульного Узора 
колпачка более разно 
упругой — ат 
Слабая строчка Слабо натянуты обе Усилить натяжение а 
нити обеих нитей - Вь 
Тугая строчка Слишком сильно натя- | Оспабитъ натяжение нарис 
нуты обе нити нитей я на о дъ 
Слабо натянута ткань Подтянуть ткань в. al Be Me 
Верхняя и нижняя нити 0 
разной толщины ny 
Пропуск стежков Толщина нити не соот- 


ветствует игле, тупой 
конец иглы, погнута 
игла 


Неправильно установ- 
лена игла 


Слишком сильно натя- 
нута верхняя нить 


PPREIQ TNE sae 


1 


Навыки работы na швейной машине 


Басе Га | 


Обрыв нижней нити 


Слабо и неравноме! 
намотана нитка на 
шпульку 


Слишком сильно затя- 
нут винт на шпульном 
колпачке 


Ослабить натяжение 
винта 


Царапина на челноке [Сменить челнок 


Основные п 


ВЫ МАШИННОЙ ВЫШИВКИ 


Шов «машинная строчка» один из основных 
швов вышивки. шинной строчкой отстрачивают 
контуры рисунка, выполняют «насыпь», строчевую 
гладь, украшают внутреннюю поверхность элементов 
Узора. Стежки шва «машинная строчка» могут быть 
разного размера, что зависит от частоты вращения вала 
машины и скорости перемещения пялец. 

Выстрочите машинной строчкой ткань в пяльцах по 
нарисованным линиям, стараясь, чтобы длина стежка 
На одной линии была равномерной, от самой мелкой, 
при медленном движении пялец, до более длинной (2— 
3 мм) — при более быстром движении пялец. 

Упражнение. Нарисуйте на ткани контур большо- 
TO цветка с лепестками, или листики с прожилками 
(рис. 16). Выстрочите по контуру мелкими стежками 
машинной строчки. По проложенному контуру пролози 
Sure 2-3 рада машинной строчки более дл 


СТежками, стараясь чтобы каждый следующи: 
0: 


Машинпая вышивка 


листике — прожилки. На цветке отрабатът 
ные линии и закругления, на листике — 0 
| ные линии уголков. 

Увеличивая длину стежка, редкой строчкой запол- 
ните внутреннюю поверхность рисунка. Строчку вы- 
полняют следующим образом: прокладывают строчку 
со стежком 2-3 мм в одном направлении, затем по 
проложенной строчке ведут шов в обратном направле- 
нии, стараясь попасть иголкой в середину стежка пре- 
дыдущего шва. 

В цветке ряды строчки идут от середины к лепест- 
кам, в листике от краев к середине. Не забывайте в 
начале и в конце работы закреплять нитку в ткани 
несколькими ударами иглы в одно место. 

Шов «насыпъ» выполняют 


а 
стръте, лома 


Cae, ) 


машинной строчкой 
мелкими стежками, Этот шов используют как один из 
видов отделки мапгинной вышивки. Его выполняют по 
контуру рисунка, им жно заполнить контур рисун- | 
ка, укрепить кромку изделия. 

Сначала 2 


-8 раза обстрачивают контур рисунка, 
затем слева направо выполняют «насыпь» — пялъцам 
придают круговое движение. При этом образуются 
спиралевидные колечки (рис. 17, а). 

Упражнение. На ткани карандашом или мелом 

нарисуйте тонкой линией несколько кругов диамет- 

| _ ПОм 4-5 см. Обстрочите их швом «машинная строч- 
Ка» (мелкая). Застрочите контуры кругов более круп- 

Ными стежками (2-3 ряда в обоих направлениях). Шо, 

контуру проложите ряд «насыпи», серединку запол- 

ните швом «насыпь по спирали», начиная от цент 

Круга (рис. 17, б). Каждый кружок вышивайте 

@довательно полностью. В начале и в кони 


Прити gany ала яонуома BP 999) 


‘ 


\ Рис. 17. Шов «насыпь (а ; рисунок для упражнения «выполне 
\ рису р 
7 1 Ние машинной строчки и шва «насыпь» (6) 


насыль» являются петель 


& Разновидностями шва + 
г. Ная «насъшь» и строчка «восьмерка». Зигзаги не 


а [2 

вильной формы называются «вилюшки». «Насьшь х 
можно выполнять шов «чешуйки». Острые ло = 
линии образуют штриховую «насыпь» (рис. 18). 


= 3 г 

Гладьевой валик (кордоне) — основной шов № 
шинной вышивки. Им выполняют рельефные Е. 
Узора, обрабатывают края изделий. Для въшоли aol 


тладьевого валика обстрачивают машинной CTP? 
Контур узора в обоих 4 


ия «выт 
насыпь» (6) 


пражнен 


Рис. 18. Строчка «насыпь»: 0 
«насыпь»; 6 — строчка «восьмерка»; | 
— шов «чешуйки»; д — штриховая) 
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—— 
Рис. 19. Гладьевой валик 
скорость будет нарастать. Для обеспечения больще; 
прочности и ровности шва испо гъзуют прокладку Хлор. 
чатобумажной нитью 10. При вышивке шелкод 
можно применять более тонкие нитки в два сложения 
Нить для прокладки подбирают под тон основных ни. 
ток. Длина стежка должна быть бс льше толщины про: 
кладки. Прошив небольшой ото 30K узора, прокладку 
подтягивают. Шов получает‹ ровный и красивый. 
Упражнение. На ткани нарисуйте спираль по кр 
ту диаметром чуть меньше диаметра пялец, запялые Р 
} ткань. Пяльцы с тканью подведите под иглу, опустив 
| тканеприжимную лапку и несколькими ударами зак- швов и 
репите нить в ткани. Личные 
Начинайте вышивку с больших витков спирали 


Машинной строчкой выст 
их направлениях. Неско 
пите прокладочную нить 


рочите контур спирали в 00 
лькими ударами иглы Зак 
(оставив кончик). Нить р 
мите контрастного и. 
ire весь контур спира, 
е швом «насыпь» с Ви 
Середину круга заполи 
швом «вилюшки» (рис. 20), 


1 
ют приобрести необходи 


Навыки работы на швейной машине. 


Opa, проклав 
и красивый, 
пираль по кр 
ялец, зая" 


Рис. 20. Рисунок для упражнения «гладьевой валик» 


и ударами швов и отделок, с ними мы познакомимся, изучая раз- 
личные вышивки. 


УХОД ЗА ВЫШИТЫМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ 


только вышивки на белом полотне, выполненные белы. 
ми хлопчатобумажными витками. 

После стирки вышитые вещи прополаскивают в 
холодной воде (шелковые в теплой воде). Белые хлог. 
чатобумажные вещи можно подсинить и подкрахмё 
лить. Выстиранные вещи слет отжимают, не выкру- 
чивая, заворачивают в кусок толстой ткани и скатыв& 
ют на столе в плотный валик Пишняя влага должна 
уйти в ткань. После этого изд 


делие можно гладить 
Глядят вышивки на мягкой подкладке. Чем выпуклё 
вышивки, тем мягче 


должна быть подкладка. Утюг 
должен быть слишком горячим. Гладят вышивку @ 
середины к краям, только с изнанки. Небольшие И 


Стирать вышитые изделия следует очень остород. 
но, в теплой воде с детским мылом. Кипятить МОЖНО 


ень ост 
ATH, М0; 
неннне ба, 


оласкивак 
. Белые хз 
и подкраки 
ют, не ВЫ 
уни и скат 

влага доп 


ВЫШИВАНИЕ ОСНОВНЫМИ 
ШВАМИ МАШИННОЙ ВЫШИВКИ 


СТРОЧЕВОЕ ШИТЬЕ 


м 


6 
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Простейшим видом строчки является мережка. 

Мережкой называется строчевая вышивка, в кото- 
рой нити ткани выдергиваются в одном направлении, 
а не выдернутые нити соединяются рабочей ниткой в 
пучки, образуя мережки. Перевивая рабочие нитки 
различными способами, получаем большое количество 
Видов мережки. Они могут быть разнообразными как 
ПО ширине, так и по сложности рисунка. Мережка 
чаще всего применяется для окаймления рисунка или 
Краев изделия. Мережкой можно соединять полотни- 
Ща двух отдельных кусков ткани. Из мережки можно 
Также составить рисунок, украшающий скатерть, до- 
Рожку, одежду. 
Подготовка плана мережки (рис. 21). Чтобь 
ше овладеть техникой вышивания на машине, обь 

Нают с мережки. Для этого нужно под 


режки будут расположены в два ряда: 
16лких, шириною 2 см, второй — 


Машинная вышивка 


машинной вышивки 


Вышивание осповными швами 


шириной в 4 см. Между рядами оставляют рассто 
в 4 cM кроме мережек, на этом полотне можн 
стить в дальнейшем другие обр 
Сначала необходимо подров 
ниях отрезов. Для этог 
ся по нитке и по обра 
ножницами. 


Чтобы правильно продернуть полотно для мережки, 
нужно сначала нанести контуры, продернув одну ниточ- 
Ky, Для этого находим точку А, расположенную от 


кромки полотна на 4 см, а от отрезной части на 8,5 см. 
В точке А подрезаем о; 


о разм 
азцы учебных работ, 
нять материал на ли- 
© с обеих сторон выдергивает- 
зующейся линии обрезают ткань 


(ну ниточку и тянем ее до точ. | 
ки Б, находящейся на противоположной стороне, на 


| 
таком же расстояния от отрезанной линии, как и точ. 
ка А. От точки Б подрезаем и тянем одну ниточку до | 
точки В, которая находится от кромки ткани на рассто- 


янии 4 см. От точки В подрезаем и тянем одну ниточ- 
Ку до точки 105 которая находится на пересечении нит- 
Ки, протянувшейся от точки А. От точки А по верти- 
кали и горизонтали откладываем 2 см и получаем = 
Точки 1 и 3. От точки 1 тянем ниточку до точки 2, а 
| от точки 3 — до точки 4. В углу В также откладыва- 
СМ по вертикали и горизонтали 2 см и получаем точ- 
КИ би Т. От точки 6 тянем ниточку до точки 9 и 
ПОЧки T — до точки 8. Таким образом, получаем ра 
Аля мережки. В этой рамке подрезаем внутрен 
Углы с целью сохранить прямой угол. Подрезанное 
Количество нитей выдергиваем из ткани. Остаются 
рю поперечные нити, которые в дальнейшем 
7H в пучки (рис. 22). Затем отрезные | 
ПОдгибдем и подметываем, кромка же 0 
УТой. Теперь нам предстоит 


о 


ся слишком узкими 
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подрез 
более ( 


Vejen “Рис. 22° „8 


) 


ХАМ 


НА 


МММ 


ААА 


запялить. Чтобы запялить — п 
могательного материала, которых 
мережки отпарывается. 

Изучение мережек следует начинат 
стых, переходя постепенно к более сло 
Мережка «столбик» (рис. 23). 

Мережка «столбик» самый простой и в 
мя основной вид мережки 


Ь с самых про- 
жным. 


то же Bpe- 
› на основе которой выполня- 
ются почти все виды сложных мережек. Применяется 


эта мережка для заделки края и рубцов у. полотенец, 
салфеток и белья (рие. 28, а). 

Для выполнени; 
подрезанные нити в 
более 0,5 см (рис. 
вой стороной вве 


режки «столбик» выдергивают 
дном направлении на ширину не 
0). Материал запяливают лице- 
одводят под иглу, опускают стер- 
жень лапки и начинают вышивать край мережки от 
подреза. В начале 1 ски в ткани закрепляют нит- 
ку несколькими ми иглы и обрезают концы вы- 
дернутых нитей, чтобы они не мешали во время рабо- 
ты. Первый удар иглы (рис. 23, в) делают возле первой 
выдернутой нити в пустое пространство (1), второй = 
Через 3—5 нитей, мез ду нитями (2), затем возвращают- 
СЯ иглой к первой нити мережки, снова делают удар в 
пустоту (3) и, переступив через отделенные HATH стол- 
ика, повторяют такой же удар (4), при этом нити, от- 
деленнъте для столбика, стягиваются, затем прокалыва- 
OT иглой ткань на расстоянии 2—3 нитей от края, межа 
АУ первым и вторым столбиками (5). Е. 
Второй столбик делают так же, как первый (оза : 
УДарами иглы). Замережив одну сторону, ор 
СТочкой на противоположную ее сторону и а 0: 
процесс замереживания. Выполняя згора ки 
Мережки, нужно следить за тем, чтобы Е ста ont 
„Мъвались те же нити, чго и на первой стор 
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ТЯ 


— 


АДИ 


д 


При замереживании одной ‹ горонъг узкой мережи 
получают одностороннюю мер 
При выполнении мерех 
выравнивают по нити. Если 
берут первую нить, прохо 


‹кисточку» (рис. 28.1} 
і полотенце край е 
край срезан неровно, 1 
дящую через всю ширину Ue 
Тотенца, и выдергивают ее. По выдернутой нити 1888 
разрезают: и отбрасывают ненужную косую полоску 
Ширину Рубца откладыв 
ают на изнанку, а вышивку ПА. 
› поэтому нужно применй 

у 77 
вании края полотенца бе 
и прихватывался при уе 
и подвернутый рубец, примет 


» а второй — 38 


мережки (рис. 23, А), затем снова стежок в ткань 


ир 
бец и опять за 


Нити мережки ит.д. 
ережка «раскол» (рис 24) 
Одну Сторону этой 


АОИ 


зът узкой мер 
сточку» (pie. 2 
олотенце кош, 
‚резан неро) 
ў и 

ез всю шир р? 


Бест 
в 


Рис. 24 


берут полов 


и ину первого столбика и половину второго 


СТЯгивают их вместе (рис. 24а), 
пре он «раскол» можно подшивать небольшую 
‘всех радия этого кусок полотна выравнивают CO 
дащом по г по нити, затем отмечают простым каран- 
29-7,5 eee и вертикалям ширину руб! 
из седи зависимости от величины салфетки. 
оаа. еченных точек подрезают и вы, 
03 ка 


Снещед, цей © Сало 
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по одной контрольной нити вдоль и поперек сле 
до отметок (нельзя выдергивать мережку от од 
края к другому насквозь, так как углы Получатод ye 
красивые и будут, как бы Ha отлете). Затем в у 
подрезают нити на нужную ширину мережки ив 
гивают их. Когда мережка выдернута вокруг вс 
фетки (рис. 24, 6), в углах образуются пустые кл 
выдернутых долевых и поперечных нитей. В ш 


ей Cay. 
ETKH py 


Ироки 
мережках их заполняют паучками или другим пере двум 
плетением ниток, а в узких оставляют дырочки. Зате перех 


приступают к подшивке края салфетки. вторя 


Чтобы получился кү ол, без утолщения, Me 
нужно отрезать лишний . Берут конец мате Ш: 
риала, углом прикладывают к углу пустой клетки иш выдер 


Е по, 
линии перегиба лишнюю ткань отрезают (рис. 24, 3), дрез 


угол перегибают по диагон >, 24, г) и, отстуш Пел 2 
| от среза на 0,5 см, прострачивают на машине, а за = 
’ разглаживают шов вразутюжку (рис. 24, д). Когда 2 ют (0), 

Углы прострочены и разутюж ны, выворачивают их и за 

лицевую сторону, затем края подшивки подгибают# ваю ке 

0,5 сми приметывают частыми стежками за ткавьй заду 04 

за нити мережки. После этого приступают к замереже Ка) 

ванию на машине. По. артат 
Мережка «Козлик» (рис. 25). и 2 


Этот вид мережки используется для подшивки в "on an 
больших салфеток, занавесок, скатертей и т. Д. с Котор ит 
ла выдергивают нити ткани на ширину 1 СМ И Е В ey 
вым способом делят всю мережку на столбик 
Ут 3—4 нити. Затем акк 
и первого столбика, на одну бик 

KKH, соединяя первый СТОЛ” др 
Я ударами иглы. После 27010 
Орого столбика, не доходя #6 
т края мережки, соедин: 


Me „анч 


детки. 


ол, без утоа 

Берут конь 
пустой клетки 
резают (рис й} 
>. 24, г)к, ит 
на машине, 2 


Вышивание основными швами машинной вышивки # фа 


ПА) А МТАТД: МИ! 
ХАХХХКИ 


двумя-тремя ударами иглы второй и третий столбики, 
переходят по третьему столбику к следующему и по- 
вторяют весь процесс в том же порядке. 

Мережка «жучок» (рис. 26). 

Ширина мережки 1—1,5 
выдернутые нити стол 
подреза швом «валу 
края делают воздуш 
переступают через три 
лой (1), затем возвр 
ют иглой возле воздуп 
пают через три стол 
вают первые три ст‹ 


воздушную строчку до 
ка), 


см. Вначале замереживают 
1 и заделывают один край 
От середины обработанного 
› строчку до первого столбика, 
› делают один удар иг- 
первому столбику, ударя- 
строчки (2), опять пересту- 
(3) и таким образом стяги- 
›лбика в жучок. Прострочив 
следующего (четвертого столби- 
Опять стягивают три столбика в жучок и т. д. Вы- 
полнив жучки до конца пялец или до края мережки 
и закрепив строчку, возвращаются обратно и обкручи- 
Вают нитки строчки и стяжки жучков швом «валик», 
Который делается для красоты и прочности мережки. 


| 


р 4 
а _ 


5.7% 
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Мережка «жучок с переплетом» (рис. 27), A г. 
Ширина мережки 1,5-2 см (рис. 27, а). Brana, | ре 
в ср" 


делают мережку «столбик» по 4—5 нитей. Затем Р вю 
лывают край подреза швом «валик» и от середину мет 
подреза ведут воздушную строчку до первого стол, дя. 
ка мережки. Переступив через четыре столбика, са ку: 
вают их вместе в жучок, потом делают воздушнуд ляю 
строчку до следующего столбика и опять стягивают ц тьех 
по четыре в жучок. Когда доходят до конца пялец иль стро 
до края мережки, закрепляют там воздушную строе столі 
ку и возвращаются по ней обратно, при этом заделн: лини 
вают нитки воздушной строчки и стяжки жулко Киви, 

столб 


швом «валик». 


се 7A AN YE 


(ИА 


Вторая 
воздушная 
строчка 


выполнению переплетов мережки (рис. 27, 6). От края 
среза (1) ведут воздушную строчку наискось через сред- 
нюю линию стяжки ИОН до противоположного края 
мережки к первому столбику первого жучка, не дохо- 
е CTONG 7 дя до края мережки на а мм (2), закрепляют строч- 
‘лают О Ny ку за первый столбик Е Веди T ее ко второму (8), закреп- 
пять oe Nl; ляют строчку за этот сл олбик, тол переходят к тре- 
Th тьему и четвертому столбикам, следя за тем, чтобът 

строчка по ним проходила дугообразно. С четвертого 
столбика строчку ведут наискось между жучками через 
‚ при этом ща | линию из стяжки (4) к противоположному краю мереж- 
и СТЯЖКИ же кии ко второму жучку, за: 
столбик второго жучка 
четвертый столбики и пе 
жучку и так продолжают 
края мережки или п 
ся по воздушной строчк 
ав местах закрепления за 
узелки тремя-четырьмя у) 
Закончив обработку пе 
проводят вторую строчк 
не первого жучка, повторяя все приемы выполнения 
первой строчки (рис. 27, в), возвращаясь обратно по 
второй воздушной строчке, в местах пересечения воз- 
Ирак и стягивающих жучки строчек делают паучок 
ок несколькими строчками по кругу; плотно 
те Калин одна к другой. Удары иглой делают 

ми воздушными строчками. 
(оис. о ааа «зигзаг без деления на столбики» 


репляют нитку за первый 
ем за второй, третий и 
г наискось к третьему 
пе, пока не дойдут до 
ив нитки, возвращают- 
лвают ее швом «валик», 
оики делают небольшие 
и иглы. 

рвой воздушной строчки, 
су по второй (нижней) полови- 


А 
Рина мережки 1,9-2 см. В этой мережке предва _ 


Поед 9е деление на столбики не делается, а сразу же 


Щи 
Pen; 
п 

е в д 

"дерга приступают к выполнению ее рисунка; 


18 


Машинная вышивка 


К АТ 
ГМ 4 


ii 


А 


Рис. 28 


"МЎ 


Край подреза заделывают швом «валик», Отс 
низа на 3—5 мм, берут часть нитей (1), 
несколькими ударами игле 
танному срезу. Стянутые 
швом «валик», не доходя 
захватывают часть свобо; 
же, сколько и обмотано), 
кими ударами иглы к ран 
и заделывают новые нити кже швом «валик», идя 
вниз мережки. Там опять за атывают часть нитей 
повторяют весь процесс сначала (3). 

Эту мережку можно вып 
но и одним тоном цвет 


Тупив о) 
Стягивают щ 
г и прикрепляют к обрабо. 
нити плотно, заделыват 
{0 верха на 3-5 мм, зате; 
х нитей (примерно столью 
оепляют стяжку несколь. 
обработанным нитям (4) 


нять не только белыми 
ных ниток. 


Мережка «решеточка» (рис. 29). kan По 

cates 898 Mon, 

Ширина мережки 2-2,5 см (рис. 29, а) Вя “се до с 
Выдергивают нити на нуж 


а 
7 о! 
ющим образом: бе. 
столбик серединой прикрепляют тремя-четырьм bs ty NS 


о среза мережки (0,2 
р 
вдоль нитей столбик до СР”, 


д 
четырьмя ударами иглы В. 


ами ма 
им в. 

сновие 

ние 0 
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П ки 
шинной въпшив, 


\ Вышива 


| 7, и у (/ , 0 
М VY ф 
ПЛ ИМ МУ 
28 КАЛ, АЖ 49. 
: A ) 
Вом и АААДАЛАД: 
Е Ней sy а 
и Прир еч MORAVIA 
ити ag ey WY VV VY 7 
Т. To Tg ata , ( / Д 
" Bepxa на 3-5 ЫЎ 1 


( 
А 


\ 


АДА 


акже швом «вип. 
хватывают часть 
ала (3). а 
лнять не только 


м на третий столбик 
чания мережки. 


и пов торяют весь 


(см. 
› а после ее окон- 
Ти ткани до нижнего среза по- 
MHL (рис. 29, 6). 

режка «па 


Утинка» (рис. 30). 


и 

a даа мережки 2,5-3 см (рис. 30, а). Сначала 
pe лбиќ срежку “столбик» по 5-6 нитей, затем четы- 
= сто: бика Стягиваю 

Й её co". м an тв Снопик, стяжку обрабатывают 
тяют я П пе 30, 6), Потом по нитям четвертого 

> a дят кк 
даре В of (che Раю мережки 


> По нитям пято- 
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обр! 

и of 

1 

трет 
поло 
все с 
вторс 
строч 
межу 
иглой 
ми (п: 
Ме 
Шъ 
резают 
подрез 
“Столб: 


столбиков и так до тех пор, т 
ка не будет поделена н: 
щаются опять К на 


в 
запи мере Виде | 
и. После отого зо 
дчалу ме си. Закрепив ните Ay 
Средине бокового среза (рис. 30, в), делают пера 
Гообразную воздушную строчку на 0,5 см (№ г. 
Стяжки первого снопика, закрепляют ее на Ка 
Столбике двумя-тремя Ударами иглы, продолж ка, 
Душную строчку к нижней части второго one 
лая дугообразнупо строчку: также на 0,5 см РЪШ orth 
Мережки, и снова закрепляют строчку на KAKA у 
бике. Затем продолжают воздушную строчку До 
SHAKY выше его с 


тяжки на 0,5 СМ 


Вышивание осповны, 


+ 
ни швами машитоб Ша 


тех пор, пока не дойдут до п 
пика. Закрепив там це 
обрабатывая ee редк 


оследнего ст. 


януто 
рвую строчку, 


Таким же способом от ве еди ша - 
Ў твертую дуговой проводят. 
претью и четвертую дугообразные ст 


рочки по второй 
следующих снопиков, повторяя 
все операции, проделаннъте при обработке первой и 
второй строчек. Но при: бработке третьей и четвертой 
строчек на пересечении x нервой и второй (в про- 
межутках ме: снопиками) делают узелки, ударяя 


иглой между пер: рещенными воздушными строчка- 
ми (паутинками). 


Мережка «зубчик» 
Ширина ме 
резают и вьтде 
подреза швом гик, 
“Столбик» на 6 нитях. 0 


половине первого и ип‹ 


(рие. 31). 

см. На ширину мережки под: 
и ткани, заделывают край 
гем выполняют мережку 
тетывают столбик снизу 
гояния, затем притягива- 

олбу к и закрепляют четырьмя ударами 

В Виде крестика. Опускают по прихваш нному столбику | 


Рис. 31 
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до определенного расстояния и, притянув череди, 
столбик, скрепляют. Ў 

Мережка «вафля» (рис. 82). 

Ширина мережки 2 см. На ширину мережки т. 
зают и выдергивают нити ткани, заделывают край Tot 
pesa швом «валик», затем въп олняют мережку «оо 
бик» на 6-7 нитях. От то: | обметывают столбик Е 


центра — точки 2. Затем ‚атыватют следующий 
столбик и закрепляют. От точ 2 оовивают прихвацен. 
ный столбик до точки 3. В и точке прихватывают 


следующий столбик и, з 
центру — точки 4. Отт 
этой точке прихват ти столбик и зак. 
репляют. На обрат ывают столбик д0 
точки 4. Затем от точки 4 of г столбик до точки 
6. Здесь прихватывают следу 
переходят обвивом до ц 
до точки 8, от точки 8 опят: 

Мережка «волна» (1 

Ширина мережки * 
мережки подрезают и ғ 


вом переходят 
iT до точки 5. В 


олбик и, закрепив, 
ки 7. От точки 1- 
г Тит. д. 


ис. 33) 


а). На шири? 


грочат до тои 
Ущий столбики 
етывают столів 
ют столбик от 
столбик и, 318 
учки 7. 9110 
очки Тит 


Конец второй 
строчки 


Конец первой 
строчки 


33, 9), Ни Ў Рис. 33 


ЛЫвают край подреза швом «валик», затем выполня- 
От мережку «столбик» по 4-5 нитей. Отступив от вер- 
Ха на 1/3 ширины мережки (рис. 33, 6), закрепляют 
рабочую нитку за край среза (1) и ведут воздушную 
STRONY до первого столбика, там захватывают первый 
* второй столбики, скрепляют их несколькими удара: 
Иглы и обрабатывают вместе швом «валик» вн + 


ле 

сан Нижнего края мережки (2). Не доходя на 1/ 
иа Воположного края мережки, захватывают 
De “тВертый столбики (3), при этом получаю 


м | а 
926ика вместе, скрепляют их и обрабатывают 
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1 ‹валик» третий и четвертый столбики By 
швом «ва. Е 


раю мереж 


пении к верхнему к ки (4), там Захва. 


лот еще два столбика и так повторяют весь про. 
Т Получаются фигурки, нап: минающие около 

мережки снопики из четырех столбиков, а По. 
вредине зигзаги. По: того через снопики и зи» 
апи проводят воздушно? ‚и волнообразную 
линию (рис. 33, в) от об с края подреза на 
одну треть его шири ервыи нижний 
снопик пол Г › через середи. 
ну третьего зигз: 1 ющему снопи. 


ку (4), наискост irsar (5) книж 
нему снопику ит : 

конца мережки и 
возвращаются п 
швом « 
делают 


не дойдут до 
‚акрепив НИТКИ, 


заделывая её 
тик ї 16 


тя за столбики 

иглы. 

су, возвращая” 
)тсюда же ведут 
чку (6), которая 

5 ерхнему полному 


Обрабатътвая первую 


ются к ее началу 
вторую волнооб 

проходит через 
снопику (8), о 


ВНІ дину четверто@ 
зигзага (9), и так продолжа; гу, как над первой 
ЗОЗДУШНОИ Строчкой, но в тех местах. де она пересекаї 
первую Строчку, делают неболъ ›и узелок. 


Однако первая и ғ 
Ходят через все снопики, 
строчку, которую н 
луснопика и веду 
нообразно Опуска 
НУЮ строчку, ат 
строчку ведут 
Возвращаясь 06; 
чек делают узе 
70 


орая во строчки не BPO 
поэтому проводят 20; 
ачинают от края подреза возле и. 
Тк первому столбику мережки а. 
ЯСЬ вниз и пересекая вторую во 

акже второй зигзаг посредине. Даль щ 
ВОлнообразно, подобно предылу пр 


ратно, на пересечении воздушни! 
лки. 


жу 
ля} 
стр 
(ри! 
пер: 


Kpel 
обра 
подр 
(2), : 
подр 
пока 
треть 
скреп 
седне! 


И зигзаг (5). 
пока не дому, 
ц. Закрепив mm 
очке, задели 
тления за ОО 


Мережка «ромб с перестрочкой» 

Ширина мережки 2-3 см (рис. 34, а). После TOLD 
как выдернуты подрезанные Нити, выполняют мере — 
ку «столбик» по 4-5 нитеи, затем при помощи возду 
ной строчки туго стягивают по четыре столбика н 
жучки. Дойдя до конца мережки или пялец, закрен. 
ляют нитки и, возвращаясь, заделывают воздушную» 


спронку швом «валик крепляют нитки на 0,5 ем 
(рис. 34, 6) выше воздушной строчки (1), захватьтвани 
первый и второй ( 


ики первого жучка (2) и при. 
крепляют их к раю подреза перестрочкой следующим 
образом (рис. 84, в): й удар иглой делают за край 
подреза (1), второй кду подрезом и столбиками 
(2), затем за столби › опять между столбиками и 
подрезом (4) и за кр за (5) и так продолжают, 
пока не дойдут , кки. Затем переходят к 
третьему и чет Т толбикам зтого же жучка, 
Скрепляют их вместе, притят ают два столбика из со. 
беднего жучка и CMa) LT их перестрочкой. Удары 


(рис. 34). 
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2 
иглой делают за скрепленными третьим и четвер, е А 
столбиками, потом между жучками, затем за да вые д 
два столбика второго жучка, опять между KY TAG 2 
т.д. я. А де 

Делая перестрочку, следят за тем, чтобът Удары ИГД я 
попадали в промежутки, не задевая нитей мережки то 
Стежки должны ложите 0, один возле Другого, би: 
тогда перестрочка получится красивои, с ровной канав. ду! 
кой посредине. WAT 

Перестрочка столбик‹ кна не доходить до ющ 
стяжки жучка на 0,5 съ в перестрочку, пере. 2 
ходят по нитям столби ующим двум и пс 1 


вторяют весь процес 
по одной стороне м 
Получаются у крае 
столбики, а посредине 
душной строчкой. 
Мережка «листик» 
Ширина мережки 2 ( 


ul полнив перестрочку 
с сую же с другой. 

ые перестрочечные 
ее ри и, пересеченные BOs 


рину мережки под 
лътвают край 
мнзпот мережку 
нитях. Что ‚ «листикя получился 


о. 
ў У У } 


резатот и нътдергивают ні 
подреза швом «валик» 


«столбик» на 6-7 


голнив перета 
такую жест 
ные перестроез 
i пересечений 


Вышивание основными швами машинной вышивки 


ся м: 
симметричным, прострачивают шесть столбиков посре.. 
дине. По этой же строчке возвр Бес 


ащаются до первона- 
чального положения в точку 1 І 


- Затем — начинают 
делать настил на двух столбиках, постепенно прибав- 


ляя по одному, до точки 2. От этой точки строчат до 
точки 4 и начинают делать настил также на двух стол- 
биках, постепенно прибавляя по одному, пока не дой- 
дут до точки 8. Отсюда по крайнему столбику перехо- 
дят в точку 5 на ткани. От точки 5 строчат по следу- 
ющему столбику до центра и т. д, 

Мережка «ромбик» (рис. 36). 


Ширина мере? 2 см. На ширину мережки под- 
резают и въдергивают нити ткани, заделывают край 
подреза швом «в с, затем выполняют мережку 
«столбик» на 6-7 ix. Прострачивают шесть стол- 
биков посредине оп пси 1 до точки 2. Строчкой под- 
нимаются до точки 3 и делают настил на двух цент- 
ральных столбиках. п HHO прибавляя по одному 
столбику справа и ^аким образом идут до точ- 
ки 2, отсюда переходят строчкой в точку 4 и делают 
Такой же настил, си в первой половине ромбика. 
Выйдя в точку 2, ходят по крайнему столбику в 


“ТЕ 
ПИ 
ie 


аи 
em 


ENS 
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точку 5. Из точки о переходят по следующему су 
г . и ONG; 
ку до центра очередного <! омбика» и т, д. оц. НУ, 
Мережка с ромбом (рис. 37), сто 
а экки 2-2,9 em (рис. 87: 
Ширина мережки 2: рис. 37, а). Подел сно 
И а столбики по 4-9 нитеи Іступают к 
Бащи та or ПОТ К дальней, ца 
шеи обработке мер. pos 
Закрепив нитку 3 | ‚ б) на расетоявии лаю 
—5 мм от края м оз xy ляю 
3—5 мм от края м здушную стро, SAY 
au Че ADROMYV с Т ха С 
ку к первому ст ( ют ее TAM и иди шво 
орому (3 ( Р : яю 
SEBO DON, (9), (о конца мерок ша 
a или пялец, и, возвращаясь ду 
обрабат т ата KY WE 
естах закрепле: 
ния за Е ную 
( В - После atom en 
MC. of, т возщ 1 ЖД 
р т воздушн‹ ) прокладывают ЦеЖИ 
мелкую строчі ) ос 2 DOTKE 
ка (2) Ў о первого столон Е 
а (2), а отсюда = с ерх 
ие да огоюда лбике (3), затем 3 рН 
закрепив там тки - ИН! 
са р в там нитки, Ty по третьего сто жн 
ка, потом к узел i 5 А 4 
а, к узелъ та четт "олбике, к OCHOBE Me 
нию пятого ит. д. Закон Е: (Рис. х 
тане гую и зигзагообра zat 
ную строчк с 25 
у рочки по одной стор. уе делают точи Ши 
такие же строчки и п. и. Делят 
и толненик a em переход ны 
: ромбиков. Cpe 


„шие узелки Див 
очки (1) проще 
нованию первото 
ором столбике lil® 
эснованию третия, 
м столбике" 


10949) 

Е и аи 

оз души дей 

1 и 

г мереж ом 
го И Зат 


От середины обработанного подреза ведут во 
ную строчку к первому столбику, затем стяг 
столбика в жучок, переходят к четвертому столбику. | 
снова стягивают три столбика в жучок, и так до кон. 
ца мережки или пялец (рис. 37, г). Возвращаясь по 
воздушной строчке (1), посредине между жучками. де- 
лают оттяжку к верхней душной строчке, закреп- 
ляют ее двумя-тремя ударами иглы (2), заделывают 
ШВОМ «валик» и, дойдя до начала оттяжки (1), выпол- 


ВОЗ, 


няют небольшой паучок. удаляя иглой в воздух меж- 
ду оттяжкой строчкой, стягивающей 
жучки. Когда п в (8) 


обрабатътвают воздуш- 
до следующей оттяжки 


стягивающей жучки по 


верхней ч: гъ процесс повторяют по 


нижней части 
Мережка «решето 
(рис. 38). 


Ширина мере; см (рис. 38, а). Заделав срез, 


делят мережку н лбики по 4—5 нитей, От середи- 
ны среза (рис. 38, 6) вед 


Boro столбика (и 
ТИВаЮт их, затем ‹ 


1 с большими жучками» 


гоздушную строчку до пер- 
ив первые два столбика, стя- 
ощие два (2) и т.д., пока не 
(всего стянуто по два = две: 
- После этого ведут дальше воздуш- 
дующего, тринадцатого столбика и эй 


А 
ш шести столбиков (8), затем снова 
С стяжек по два столбика, жучок из шести стол- 
ЧКов и так 


До конца. Воздушную строчку заделывае | 
алик». 3 


серединьг с 


реза ведут воздушную строчку ( 
СКОСЬ вверх 


на 5-7 мм от средней воздушн 
г первый столбик (1), затем сле 


олнения оттяжки и обра № 


| 
| 


та ча чвпад вышивка 


в (У к УИ а А А А А — 
AAAS! a 
VAY AVIS! 7) \\ Ч 7 ют 
QA LAA A AIAN AX ха 
= ки, 

Стр 

( 


ИВ Ши = 


ИД 


ПАКИ ИАА 
ПТИ 


| 


----- 
----- 


я строчка 


) 


столбика (2), еще два (3), снова стягивают три раза по 
два столбика и оставшийся один столбик. От последне- 
то перехвата спускаются к середине жучка, закрепля- 
ют там нитку, переходят вниз на таков же расстояние, 
какое брали наверху, и повторяют весь процесс стяж- 
ки, затем поднимаются вверх ко второму жучку ит, д. 
Строчку обрабатывают швом 4 валик». 
От середины подреза ведут в 
строчку (рис. 38, г) наискось к ве 
дине между краем мережки и 
строчкой перехватов. На вто 
каждый перехват ( 
вниз к середине 
ются ниже возду 
повторяют весь процесс. З 
рехватов, от середи: реза спус 
дят третью и ч I 
второй, Заделывая + 
На жучке делают круг 
ду каждой воздушной ст 
жучка, Строчку ведут п 
Виток плотно один к д 
величины (по желанию) 
Мережка «снопики 


торую воздушную 
рху мережки, посре- 
первой воздушной 
рой воздушной строчке в 
т по два столбика, затем строчат 

Закрепив там нитки, спуска- 


пнон строчки перехватов и опять 
нчив вторую строчку пе- 
каются вниз и прово- 
рочки аналогично первой и 


OH и к: 


кдым столбиком 
спирали, располагая каждый 
у. Паучок делают любой 


с жучком» (рис. 39). 
ля этой мережки вначале вяжут снопики из щес- 

a Столбиков. От точки 1 по столбику строчат до цен- 
2 Стягивают шесть столбиков с sakpenom. От 
Ы тра до крайнему столбику строчкой опускаются до 
1 Точки 3. Уколом в ткань переходят на сле- 
ЛУющий столбик, строчат до центра, опять вяжут сно- 
т. Д. После того как все снопики связаны, зат 
Tony. у рачивать сновки. От точки А сновку строха 
mM закрепляя на каждом столбике, до точки 


Me строчат ее на следующий снопик до точек 


Машииная GUERRA 


точки 
А А - Параллел е настрачивают втори ли чер 
через точки Б, Б Очерел 
На противоп мережки от 20:80 9. Ото 
и Г настрачивают ца между этими" На про 
двумя предыд` лючается в том) 0 Ме} 
на обратном 1 бметътвая на пересечений Ши 
страчиваюг учки». Для отой мережки можно A Вия На 
лать не по две сновк ис гой стороны, & пот мелко 
Четыре. Сновками в мережках называют строчки и В ТОС 
торые делают для связи и построения рисунках 08а 
Мережка «Снопики с сеточкой» (рис. 40) ид De > 
B даннои мережке снопики вяжут из 6 стаи 9 ky 
Kak ив предыдущей мережке. После того КАКВО чао, 
пики связаны, 


а oH 
настрачивают сновки. От цент й 


Ка — точки 1 — проводят еновку на следующие 
Е TONIC. 2; — п полукругом пространини 
Снопику, закрепляя на каждом столбике, АО" 
Отсюда с 


НОвку ведут до точки 4. Таким 00 


страчивают CHOBKY в противоположной стор 


точки 1,2, 3, 4. Нат 
е настрачив гли через центр, у 
Очередные сновки на. 
9, От этих сновок при ¢ 
на противоположны; 
Мережка «широкая 


е сновки проходи- 
оходить по краю. 
3 точки 5, 6, 7, 8, 
злают отверстия 
1зуется сеточка. 


ГД 
тн 


я ника» (рис. 41). 

aK TOU gh Ширина мережки 3.5 - 41, а). После деле- 
an HE перес 1 Ния На столбики делают топики. От начала мережки 
х, ежи я мелкой строчкой по нитям первого столбика доходят 
Й мер ин До его середины и стягив 


гивают (не туго) по шесть стол- 
К. Стяжку снопиков обрабатывают швом 
Удары иглой между столбиками, От се- 
ку ле Yoxon: © среза ведут первую воздушную строч- 
a a верху первого снопика (рис. 41, 0) и, 

7 ерха мережки на 4 мм, схватывают и стя- 

и второй столбики, третий и четвертый, 
1 скаются наискось между снопика- 
ана стяжки второго снопика, схватыва- 
ПО два столбика. Затем между вторым 
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ЛОИ МУ УР” Первая Ат cit! 
КК а ВИ MAN ere о 

Г AVA \/ AYA VIAL строчка аи: Е. 
и | пощи А, Дун ол 
МХ Я Третья | УХ И ие, 
Веда т oh строчка Ши ХАК |! ши ре? 
а 6 Po meso 
Puc. 41 ру ткаЕ 
enone 
сновка д 

и третьим снопик 


днимаются наверх (не ty хнюю И} 
| мм), схватывают п половине 
ствертому снопикун LL вок, кото! 
ке, заделывают ее ша должны 1 
дины среза проводят друга. CHC 
воздушные строчкі ае чтобы скри 
едины среза) наискоь! через точк, 
от один столбик на также был. 
ушной строчки, 91 Му. Оновка 
ть один столбик. 8 Опять Скрет 
опускаются вниз ков 


080 
г ол лбик, два, СН 
т один сто , Gort! 


Дя до края мережк 
столбика и спу. 
Идя обратно 
«валик». Посл 

рую воздушную 
ходят из одной I 
первому снопику, сватът 
стоянии 4 мм от і 
два столбика, еще два 
параллельно первой ст 
рому снопику, схватътв: 
два и один, затем п 
вторую строчку швом 
раллельную строчку н 


pe 


днимаются вверх. Обри it 
«валик», проводят трепет 
а таком же расстояний» (е. 
вторая от первой. Четвертую, пятую и шеста 
душные строчки по второй половине первого, | 
ка, и дальше проводят в том же порядке и иа 
же расстоянии строчка от строчки, повторяя rope 
рации, проделанные при прострочке первой,» по Ши у 
третьей воздушных строчек. Но при обработ 7 
<валик» на пересечен ; 
межутках между сноп 

кими ударами иглы 
душными строчками. 


80 


к, 
ии воздушных стр 
иками, делают пау аа 
между пересекающ 


Здушные стро» 
ы среза) нант) 
эдин столбик нё 
гной строчки, № 
дин столбик. #2 
из о 
саются ви! 
толбик, д8 р 


вверх. 


швами машинной вышивки 
основными 
ивание 


Выш 
Основа для четырех мережек (рис. 42). 
Первоначальный рисунок для мережек «грибок», 
по кругу», «звездочка» и «ромашка» — одина- 
ee яется их основой. Рабочей ниткой по цент- 


ков И ЯВЛ ЕЕ ee 7 
мережки вяжут снопики, чередуя из шести и вось- 
a столбиков. Чтобът они лучше стягивались по цент- 


ру, ткань запяливается в пяльцы не туго. Сделав 
снопики, ткань надо снова туго запялить. Центральная 
вные половины — вер- 
кно начинать на любой 
Он состоит из сно- 
‚ Б, В. Эти точки 
расстоянии друг от 
ез точки 1, 2, 3, но так, 
Сновка Б проходит 
бы внутри столбики 


сновка делит снопик на две р. 
хнюю и нижнюю. Рисунок г 
половине снопиков из 6 столбиков. 
BOK, которые начинаются в 
должны находиться на | 
друга. Сновка А проходит 1 
чтобы скрепляла по два сто: 

через точки 4, 5, 6, 7, нот 
также были скреплены по а крайние — по одно- 
му. Сновка В проходит чер чки 8, 9, 10, столбики 
опять скрепляются по два. Все сновки идут к центру 
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КА 


снопика из восьми столбиков, а из центра перехо aa 
бико "де снова образуют 

снопик из 6 Е д0иков» Тие А: i ии 4 a предьду 1 
рисунок. Другая половина сн: 9 заполняете й К. 
ками в таком же порядке, что и первая. 

Мережка «грибок» (ри 

На снопике из восьми на сновках, Г. 
ходящих через цен сноп рачивают рису 
виде грибка. Для э?01 rp 
полукругу от точки 1 


зи 


читея настил п 
оставляют про. 
гил полукруг 


до точки 


‚я на каждом 
вала просвет, 
ают настя 
‚нтра настила: 


столбике, чтоб! BI 
Оставив опять прост 

полукү 
OT нож 


га следующий ре 
бок идет по краю 


Мережка «точкі 
Рисунок 


44). в центр. 
з 8 столбиков й деленно 
центр. Для 9100 Сновку, 


на сновках, проход 


в центре настрачивают 


. По кругу на опре- 

деленном расстоянии от «зкучка» строчат первую 
из 8 столі CHOBKY, которая закрепи. г ла каждом столбике. 
На пересечениях делают рашения из точек или 
“кучков». Отступив н (еленное расстояние, 


Наотрачивают еще две сновки по тем же правилам, 
что и первую. 


Мережка «ромашка» (рис. 45). 
_ “TOT рисунок начинается с «жучка» в центре ено- 
‘а ИЗ восьми столбиков. Делают настил на трех стод- 
Ках от Точки 1 до точки 2. Настил делается только 
у дентра. Переход — по необвитым столбикам. 
Мережка «звездочка» (рис. 46). 
> Центре сноцик 


а из восьми столбиков настрачива- 
й От центра строчат по столбику до точки 1. 
- прихватывают следующий столбик и зак- 
ау Затем, обвивают его до точки 2. Снова при- 
Следующий столбик, закрепив его, идут 
Соки 8 ит.д, Для того чтобы рисунок 


що Машинная вышивка 


состроче 
вают их, 
вают швс 
репляют. 
«валик» + 
Уровне пе 
тей второ 
вого И вт 


Рис. 46 


ь ДОШ о 

стал рельефным, обвивку можно повторит 

ния желаемого результата, fi 

Б « 47 ис. 
ахрома «козлик» (рис. ). 0 om (бу 

Ширина бахромы может быть от 5 до 1 ВЕ aot 

Отступив от края изделия на 2-4 см, 


а). 
84 


вание основными швами машинной вышивки 
Вита 


ыдергивают нити ткани на ширину 3-4 см. По верх- 
са части выдернутых нитей, возле самого материа- 
ла, начинают их сострачивать примерно на ширину 
21 5 см (рис. 47,0). Отрочки располагают плотно одну 
ТА другой, параллельно материалу вперед и назад, 
постепенно спускаясь по нитям, 
много стягивает свободные нити, застрочка получает- 
сяк низу уже. После обработки первого пучка нитей 
по краю застрочки, обрабатывая его швом «валик», 
поднимаются к материалу и начинают застрочку сле- 
дующих нитей в пучок на 1-1,5 см и так, пока не дой- 
дут до конца бахромы или пялец. Отделив половину 
состроченных нитей пер ка (рис. 47, в), стяги- 
вают их, прикрепляют к среза (1) и обрабаты- 
вают швом «валик» по на о к сострочке, зак- 
репляют там нитку (2) ин обрабатътвать швом 
«валик» вторую част саясь вниз. Затем на 
Уровне первого соединения гывают половину ни- 


тей второго пучка (3), скт г обе половины (от пер- 
Boro и второго пучков) и н ічинают заделывать эту 


Так как строчка не- 
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строчки и так Ди 
бахромы. Кона 


Мережка «веер» (рис. 
Сначала делают настил на четырех 
лом в ткань переходят 1 едут 
до центра и вяжут К Тї 
центра по кра 
столбик и д 
Закончив н 


Столбиках, у, 
щий столбик, стро 
шести столбиков, th 
дят на CHEAYiOn 
етырех столбика, 


ань и по столбиза 


2 істрачивают nay 
лучей в ‹ кие же пять лра 
з сторону с Я 


гика на нити луча 

захватывая па 
ВЫШОЛЕЙ 
унка. Beep и мо 


Мережка «с 
Строчат нас 
следующих чет 
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9), 
толбики с жучками» (рис: с ем 
THT на четырех столбиках» ам 
ырех столбиках и так до КОНЦ 


Ки или пялец. Пром 
Няют рисунком из сн 
От точки 1 до точки 


лбиками запол- 
водят сновку 
орая нахо- 


Аится в центре, и 
ка проходит в точк} 
1, по пу 


гой точки снов- 
ращаются в точку 
ки 1 строчат снов- 
центре следующего 
{KH сновку обви- 
тения в точки А, 

до пересечения, 
очки Д и Е. Обметав снов. 


ти обметътвая 
Ку в точку 6, 


котора 
столбика, 


ния и 


и Г сно 


чения, настрачивают 
г ее обметывать до второго 
рачивают е«жучокь, затем 


проводят сновку по 
ре столбика. Получают верх- 
> мережки, Каждую из них делят 


87. 


10 четы 
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столбик 
пополам сновк( г четырем и сеща 
форму вафли. Н наносят риси крайцен 
сновок А, Б, ВТ дит по ig ae 
закреплением и т. д. На ee. = ee 
пути CHOY тываю вка Б проходит Е А ome 
пеат 9.000075 бис Обметывая эту сновку на и: точка и 
ном пути, в месте пере: тя трех сновок, для а Zann, 3 
шения настрачивают ‹ жучки». Сновка В прох tan, ЄТ 
через точки 9, 10, 11, 19 ит. д. чение ае 
Обметывая сновки на обратном пути, перес и, 
трех сновок 


также украшают 
проходит через 


сновку на обра 
опять ц 


овка 
«жучками». CH 


Вай 
В ы Д бметы 
Точки 18, 14, 15, 16 ит. д 08 080" 


THOM пути, 
астрачивают 4 
Мережка «ромби 


хо 
в пересечении тре: 
жучки», 


1): 
К с жучками» (рис. Ки 
г делают настил на сем 


иШ 
А 


столбик и обвивают его до т 
четырем ото Ют еще шесть столбиков и 
ганосят риу Закончив его, выходят в те 
а | краинему столбику подних 
дит по сто 


Здесь прихватътва- 
стил «ромбик». 

ца обвивом по 
делая ответв- 
ги эти ответвле- 


дя до и, перех 


Ления в точки 1 и 0. На обр: 
пб НИЯ обметываются. Дой 

В проходи Дующий столбик, обвивают его п 

ту СНОВК ff Bec? Зи 4, Выходятів точку А. 
ый HEMaer всю мережку, то об 


Л 
ать Вначале по нижней час 
Верхней 


дят на сле- 
тая ответвления в 
ли этот рисунок 
столбиков можно де- 
мережки, а затем по 
й ответвлений. 


с Последующей строчко 


5 Mepe 
x би ( режки застрочные 
„ДО de Строч 
и ты 3 ни ые мережки могут быть выполнены бе. 
тен и, а иногда и цветными. Применяются 
я скатертей, портьер и т. д. Для ве- 
(я З Цветными нитками, лучше применять 
на 


и, а Для белых вышивок — только 
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Мережка ет 
Ширина мере 
лать несколі 


лбик», 


два столби! 
опя 
пет ( 
би иеше 
ст по ВИТЯ! 
шести СТ 
вторяют 1 
i при этом 
друг к др! 
+ щим ше 
Вершина : 
У и цветными за 
iX ВЫПОЛНЯЮ тв 
УГОЛЬНИ 
Эту мег 
ў НОГ или 
ее сащ, Цветов 
| ето 
Друг, ст 
у Е рот 
т.д 
Ме a 
Мережка «СнОпики с ту гън Реж 
х. me 3 4 2 Ц 
_ Ширина мережки м. І мережку 06 "one Рина 
Ойки, пере ПО нитям 1 от олбика до е м ea 
< < Е 1 пе го й стро op и пу 
редины, Сострачивато шест биков обычной уа Nog "Da 
кой посредине, Даряя иглой м. жду ними: Стр е 
посредине дел; ‘Я для того тобы треугольник к 
правильный (верц 


1ина 


но 
’кладывая их плот! 


HHO перестрачивают все М 


= 


0 меньше столбиков, пока не дой; материала, Затем 
1 а - к Е 
Д ‘Olin по нитям шестого сто е AT к следующим 
i Не pox... Ц 
дойдут Ши шести столбикам, пе вают 
ки 


‹ посредине и по- 
‹ шести столбиках, 
и будут обращенът 
переходят к следу- 
ряют весь процесс. 
тъника будет расположе- 
дующий (четвертый 
ивоположную сторону. 


26 Начинаю 


Dik вторяют весь процесс, к 
се время (Пу при этом треугольники 
AAT до краям» руг к другу ост 
ющим шести с 


Вершина отого третьег 
на против вершины втор 
треугольник) — вершин; 
Эту мережку мо: 
ОДНОГО или несколь: 
НЫХ цветов, их чере ам треугольников, т. е. 
два треугольника. располозке < основаниями друг к 
другу, Строчат одним цвете а следующие два — дру- 
Тим ит, д. 


HHO делать пп? 
"ех случаях вие 


› цветными нитками 
тов. Если бе 


ут нитки раз- 


Bain з приступают к выполнению узора. Сострачи- 
ервый и второй столбики, 
бы игл 


строго следя за тем, 


а Ударяла между столбиками и за ними, не 


С. 54, 0). Сострочив первъш и вто- 

л ое На 2-2,5 мм вверх, захватывают третий 

ежё На т, ко 1 сострачивать уже три столбика вмес- 
м бик М же расст 


Оянии захватътвают четвертый 


О 
Продолжают сострачиватьеще на 2-2,5 мм, 
4 
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потом пятый столбик и ‹ 
Затем оставляют п. 
четыре столбика на 2 
ляют по одному столбик 
доходят до материала. 
Мелкой незаметной ‹ 
му столбику вниз и пов 
Дойдя до верха столби 
столбику, спускаются пот 
| 2010 конца (1) и проводят 
>) дине столбика (2), затем 
й КИ на одну треть (3) и 
строчке вторую, захватив 
перестрочки, спуск 


все вместе еще 2-3 щи столбик 
ик и строчат только 
ьше постепенно ост: 
вном расстоянии д 


тускаются по шесто 
есь процесс сначала. 
ащаются к шестому 
та одну треть свобод: 
пную строчку к сере 
ниже перестро* 
параллельно первой 
за свободный конец BOSE | 
середине шестого столбика 
(5) и параллельно второй строчке — низ, захватъвв 
свободный конец пятого столбика (6). Аналогично пре 


М 

да Строчки наискось под углом к трем ша, 

Оздушные строчки не обрабатываются швом «вал 
ережка «снопик 


он 
и с растяжками и т 
ЗИозагомо (рис. 55) 


аются к 


| 


е Де 
4 см (рис. 55, а). Вначал } 


я подр’ 
ИКи и заделывают край Е ме. 
ела выполнению основного У ом 
ют снопик из Шести столбиков, 0° 


мережки 3— 
У на столб 


рестрачивают три столбика, строго следя за тем, чтобь Ў 
игла ударяла один раз между столбиками и за ними, не 
попадая в нити мережки. Строчки должны ровно и 
плотно ложиться одна возле другой. Дойдя до конца 
столбиков, делают удар иглой в ткань и начинают со- 
страчивать следующие три столбика так же, как и пре- 
дыдущие (рис. 55, 6). 

Окончив перестрочку между столбиками, делают 
т Все Вместе 1 легкий зигзаг, закрепив нитки за край перестроченнътх 


столбиков (рис. 55, в), от верха мережки на 2-3 мм (1) 


а равном рата 


ой спускаются 

т весь тюн а 
тея Е 

узвращают а. 


м на одну, Bee 


душную Е. иќ 


‹аются ey 
ят pape кй Е 
забна 

ине a 
та = Fd 
К (6). ей 
ка мк 


ведут воздушную строчку наискось 
перестрочечным столбик 
верха (2), несколькими уд: 


к противоц 
м примерно на 5 
ами иглы 3 


олох 


76 Мир 
акрепляю 


т Руа Я. ди 

ки, делают один удар и! 1 одной с гороны Doan : 

очки (3), вт о гой (4), затем опять сп полу 

строчки (3), второ! Е д 2 
(9) и другой (| : 


воздушные пета | 
Затем внот 


K первым Сост 


ченным 


е на 4-5 мм Hage xy на С 
начала зигз: “с воздушные ми, Пр 
затем вед ' закрепляют ев ($) которы! 
Так по! 16 получится surge | лают бе 
гообра 


HET толбика | 
тными столбикамд. более CE 
Линит т I 1в0м валик». 


с нитка (= 
Въшо ‚еходят к середине ence, 

следуют тенных столбиков | ярко-кра 
снова от тбиков, потом пере | EA НИ 
страчи Г ще три, проходят DONG mney 
зигза опять сн: Затем поза зме а 
строчкой перех топик, отступив OT Е начинаю 

верхнего кт 2 ‘образную Е: Manag a 
Ky (рис. 55, г) че ре нопика, обрабатъй 


ее швом «валик 
делают уз 
дят вторую 
так же, 


епления за столбш 
стоянии 3 мм от первой под 
дугообразн` и обрабатъви | 

Ва гем спускаются до перев 
ают от него в 
и рестрочечнъгх 


Ю строчку 


как перву Юю. 
снопика и дел 


су в CTO. 
душную строчку 


баты 
5 абаты | 
столбиков. Возвращаясь, обр ond 
701 ее швом «валит >, 


з этой точки Шр Е 
втору: воздушную строчку | 
От ве на 1 мм ниже 
Ударяя иглой то 
строчка Получь 
Дойдя дот 
Тажку с перес 


194 


затем и 


и начинают делать пер и 
между строчками, то за ним г 
СЯ плотной, с канавкой поа л 
16ревязи снопика, делают таку 


a 
2 „) поло 
ТРОЧКОЙ и на второй (нижней) 


- в растяжки по одной стороне снопика, 
ti „ Вакончи о стяжке на другую, делают в таком же 
‚переходят аа пяжки с перестрочкой. Затем по нитям 
порядке две рас та лот третью и четвертую 


скаю 
Олика спу 238 > 
ce тлые строчки таким ‹ак в верхнеи 


же образом, 


цд 
° полукру 
ма пасти его. За 
т беу КА Мережка «цветной орнам: рис! 56). | 
Две ‘ing Ширина мережки 1 см (ри Поделив мереж- 
783 ку на столбики и заделав т белыми‘нитка- 


ми мулине, 
тноке остав- 
кна идти 
I HAA белая 
аверх и мулине не 


И закрепи ми, приступают к работе ‹ 
| не ПОЛУ которые заправляют тольк 
ечными стори ЛЕЮт белые № 80, причем 
ТВОМ «валі, Г —07ее свободно, чем в чел: 
pexogar край витка (челночная) не в 
енных побой рвалось. Эту мережку ци цвета, например, 
ярко-краснъгми и золотистыми нитками. Вначале крас- 
биков, над Наями нитками выполняют пе рочкой ступенчатые 
Ромбики (рис. 56, 6). Делает го так: пропустив пер- 
Вые два столбика, закрепляют нитки возле третьего, 
начинают перестрочку третьего и четвертого столбиков,» 
Здаряя иглой между ними, и за ними перестрачивают 


г 
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Е 


на 2 мм, затем прихватывают с каждой сторо 
по одному столбику (второй и пятый) и перета в 
ют сразу четыре столбика еще на 2 мм. Поти ац 
тывают первый и шестой столбики и перестрар з А 
сразу шесть еще на 2 мм, а затем начинают ост 

по одному столбику с каждой стороны (первый Hm 
той) и строчат только по четырем на 2 мм, потом 
двум до самого конца столоиков, затем НИТКИ Закрер 

ляют в ткань и обрезают. | 010 


, 
Пропустив шест: з для застрочки золотр я дру ли 
тыми нитками, закреп 


асные над серединой сей ту ши в 
дующих шести столби пять делают ступенча jo, ORE 
ромбик и так до конца мережки. Затем золотистым 


тим иприкрепля 
нитками выпо ые фигурки. Закре 


нитки в ткани в › столбика, перестрачиве По огзятъда 
ют седьмой и Bor ски на 2 мм, затем ЗОВЕ 
тывают с другой гый и сострачивают вее са 
три столбика еще н г, оставляют седьмой столбик 
но зато прихватых с другой стороны десятый» пей 
страчивают снова на 2 мм, потом, оставляя восьмой 
прихватывают одиннадцатый и, оставляя десятый, Ша 
хватывают двенадцатый, затем сострачивают остан 
еся два столбика до ткани. ей 
Аналогично делают перестрочку и за следую | у 
фигуркой, выполненной красными нитками. Хаа 
раз, заканчивая фигурку 
Ют нитки, а возле следую 
цы ниток обрезают. 
Вышивать цветные ме 
ками, соответственн 
Мережка « 
(рис. 57). съ 
Ширина мережки 1,5-2 см (рис. 57, 8): За, i 
wer края подрезов и делают мережку «0702054 
96 


oop! 
, закрепляют и потом и кой 
щей закрепляют вновь 
ими” 
режки можно и дра 
о основному тону вышай 
решеточка с цветными 3и 


КУХУ 


& OAV ГАЛА 
ци КАС Ха ЦИИ 
Ои 57 


аботе цветными 


Ang 
т Краору в Т нитками, затем присту 


Ч Ong витками. Берут любого ц і м размотанное в 
De ТЬ Делают > Одну нитку, или цветной ш пив нитки у под- 
ки, За (рис. 5Т, 6), притя- 


ТЕМ зи Реза, на 3 мм ниже края мере? 
HEE simpy а PBI и прикрепляют первь олбик, обрабатывают 
0 столбика, тета его швом «валик», затем, спускаясь по нитям примерно 
Ки на 2 ми, sure на 0,5 см, захватывают второй столбик, скрепляют его 

= С первым и начинают обрабатывать. Поднимаясь к 
IT BIA H состратвми! 


ОБ. краю мережки, не доходя до него 3 мм, захватывают 
ВЛЯЮТ COANE третий и скрепляют со вторым столбиком. Затем так 


стороямдеяв й же обрабатывают третий, четвертый и т. д. Получает- 
om, оставляя, ся зигзатообразная цветная полоса по одной стороне 


м : 
ережки. Закончив се, У второго подреза закрепляют 
нитки и отрезают их. 


и проводят также зигзаго- 
рвой на 0,5 см, прикрепляют 


Рвого подреза и, спускаясь по 


| нему до края мережки, не nox 
= одя на 
вают второй столбик. 0б д 3 мм, перехваты- 


на 0,5 см вверх, 
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Bb 
CUP UP PS » 

\ (а < 
им ()) ДЕ И wo 
IN Ll | é Mt LD рут 1 
Рис. 58 зелен 
бъте ¥ 
например красные и зеленые, красные и ЗолотистыЕ, и 
толубые и желтые, золотистые и зеленые, желтые р лучш 
сиреневые и т. д. Если берут четание голубых и жет. отел 
тых ниток, то поделенн на столбики мере ку Запол: мереж 
няют вначале от первого с ика голубыми нитками, Дел 
сострачивают первый и + | столбики вперестрочку Пр 
на 2 мм, ударяя иглой то ду столбиками, то a Tere 
ними. Затем притягивают 25 и столбик и продолже: Затем, 
ют перестрочку еще на 2 г через три столбика, пос невый 
ле этого оставляют первы олбик, но притягивают (Crane 
четвертый и продолжают пере строчку еще на 2 ми Пив из 
Потом оставляют второй, прихватывают пятый и ca столби: 
чат на 2 мм, оставляют т ти, прихватывают me режки, 
оставляют четвертый, прихватывают и прострачивак Чтобы 1 


Е Б . Hare 
последний раз через три столбика еще на 2 мм ест 
нец, оставляют пятый столбик и заканчивают пер 

чивать последние 2 м 


бика, 
м только через два стол 
Закрепив голубые г 


Е 
= Бата 
титки в ткани, обрезают ра 
0) 
Закрепляют их возле шест att 
0 
ережки, где начинали стр 


в > Чередуя голубые и желтые нитки. 
А получается ступеньками через столбики мей 


)лубътми НИТКИ 
ики вперестрят 
толбиками, п: 
лбик и продола 
ри столбика, 2% 
‚ но притягиві 
ку еще на 


OP 
ют ПЯТЫЙ о 
Т. шест! 


Вышивание 


Мережка «цветная сновка 


(рис. 59). 
Ширина мережки 1,5 


с ажурным, зиг3 ас ( 


сиреневые, — 
желтые и зеленые, ярко-голубые и желтые и т. д.). Но 


лучше взять пару сочетающихся цветов, которые встре- 
чаются при выполнении основного Узора вещи. Тогда 


мережка С выптивкой составит одно целое, и въппитое 
изделие будет гармон тчно, 


Приступают к вып 
Делят мережку на сто 
Затем, взяв пару 1 
невый, начинают 
(ступенчатые пирами 
ПИВ их между крах 
столбика, потом 


ивке вначале белыми нитками. 
тбики и заделывают подрезы. 

› например желтый и корич- 
грачивать столбики в сновки 
ки) желтыми нитками, закре- 
подреза и началом первого 


делают перестрочку вдоль края ме- 
режки, через шесть столбиков, строго следя за тем, 
Чтобы игла Ударяла точно между столбиками и по 


В 


Е 


"9мтлаж н алад 


. 59 


ё й 
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— 
краям строчки за столбиками, не задевая BATCH ме, 2: 
сан укладывают циотно одни Возле другой, >. 
спускаясь по нитям Se Ha рва мм, затем, 0 1 a 
ляя первый и шестой столбики, веду т перестрочку TO, и: 
ко по четырем (2, 3, 4, 5) еще на 2 ми, потом оставлд. на 
ют второй и пятый столбики и me аса Перестроц. = 
ку также на 2 MM только по двум столбикам, По краю А Пол 
перестрочки возвращаются к краю мережки, делают a 
Удар иглой в ткань между шестым и седьмым стол. Е 
биками и начинают пере: ку по следующим mec a 
TH столбикам (7, 8, 11 им же способом, как аи 
в первой сновке, и 10 конца мережки, Зета! 
Закончив сновки по одн ней) стороне мереж OG 
ки желтъгми нитками, вып сие же по другои бико. 
(нижней) стороне коричнев ›‚страчивают в снов: 


Е даль 
ки первые три столбика на атем оставляют тр 


+ четы] 
тий столбик и сострачиват (е на 2 мм BTC обрез 
первый, потом переходят по краю сновки к началу Ку по 
четвертого столбика и состр ают шесть столбиков 


(4,5, 6, 7, 8, 9) т: 


аким же спосо 
ненные желтыми 120700: 


ом, как сновки, выпол" 
ками. Таким образом, коричневье 
положены между. желтыми 
» входящие один в другой: 

“Уветнал сновка с плотными и а 


Перестрочкой на 2 мм, затем оставляют первый 
бик, захватывают трет 


ий и продолжают пе 
100 


второму и третьему еще на 2 мм. Ос ой стол. 
о Е четвертый, перестрачи. 
вают третий и четвертый также на 2 мм и, наконец, 
СЕ 000199, пока не дострочат AO конца столбиков, 
т.е. коснутся перестрочкой ткани, Затем захватыва- 
ют седьмой столбик, а пятый оставляют 

шестой и седьмой, ит 


тавив втор 


Получается вдоль всей мережки OT о 
тому плотный ступенчатый зигзаг, в 
педующим ше ными нитками (рис 50, 
ке Способом, ха ки, закрепляют Be 

ют перестрочку по m 
конца мережа зеленого зигзага до и 
ТОВ мере доходя до оставшегося ‘онца третьего и девятого стол- 
те же нора биков примерно на | мм (рис. 60, в), оставляют их и 
зчивают в CHO 


дальше недут перест! точно таким же образом по 
оставляют" 


четырем столбикам тем по двум. Закрепив нитку, 
2 мм второй" обрезают ее и Haunt г выполнять следующую снов- 
овки К начал Ку по шести свободі 


дного края к дру- 
ыполненный зеле. 
6). Затем берут желтые нит- 
’ третьего столбика и начина- 
сти столбикам, от одного края 
ругого. Перестрочку делают, не 


столбик 1 Б этой же стороны, 
coe! Преп 
т а 
ый [ИО П ea 
за il ae On + 
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Таким же способом выполняют сновки м м. | 

стороны мережки и зигзага, i 
Мережка «цветная ромашка» (рис. 61), 
Ширина мережки 1,5-2 см (рис. 61, а). Ten 

мережку на столбики, зтими же нитками стяга, 

в снопики, скрепляя отдельно один от другого. Cray, 

ку их делают тугую, прием в первый снопиқ р, 

три столбика, во второй — четыре, потом опять тр 


ЖЕ 


и снова четыре и так чередуют до конца мере 
(рис. 61, 6). От середины снопика с четырьмя столбу, 
ками белыми нитками делаюл воздушные строчки к 
снопику с тремя столбикамі ис. 61, в). 

Первую строчку от era 
третьему столбику на 2 мм 
ляя двумя-тремя ударами 
воздушную строчку шв 
ревязи снопика (1) и от 
прикрепляя ее к третьему с 
вой (3). Обработав и Эту стро 


нопика (1) проводят р 
ерхнего края прикреш 

2), затем обрабатывают 

‚ возвращаются к пе: 

I водят вторую строчку 
на 2 мм ниже пер 


ку, проводят следующую а пот 
третью, в нижнюю часть первого снопика на 2 мм открай бику 
мережки прикрепляют ее кт ретьему столбику (4), 3818 Полу; 
четвертую строчку аналогично второй (5). Такие же 4 Ромат 
тыре воздушные строчки проводят и по другую торов) Прости 
снопика с четырьмя столбиками, прикрепляя их 38 & КН мо 
ДУЮЩИЙ снопик с тремя столбиками. В результате пол) Меж у 
Чается фигурка, напоминающая ромашку. Е. Или п; 
о 
‚ начинают оо тельные возд Ка нитка! те : 
ce снопики ст ежа ia вают Ш ou “Chay 
“валик» Beene столбиками обрабать ине с зыр па 
реневътми, но а ками. Ромашки вып ито Е 
Стяжки начинают па И другими цветам иии 
ДОЙ воздуцт Работку каждого стол 


Въшивание осповными швами 


машиттой ВЫшШивки 


Тао 8 
61, а) В | 
АМИ с у Ty 
т 
od YT Ong А 
TH Снопи, 
Потом са б 
Конца цы, 
В Мера 
ТЫрьмя СТА, 


а (1) проводя 
го края прие 
ем обрабатывя 
вращаются і 
вторую стрмо в 
2 мм ниже 


Рис. 61 


а потом возвращаются о 
бику или строчке и пъ 
Олучается плотная гл 


братно к ней по этому же стол- 
тполняют валик? вторично. 
дкая обработка. Обработав все: 
ee делают в них серединку желтыми нитками, 
па ря по овалу вокруг стяжки снопика, Ромаш- 

“НО делать двух или трех цветов, чередуя их 


Ме: 2 
ДУ собой. В Углу мережки выполняют ромашку 
И паучок. 


“Режка «п 


я 5 ростая панка» (рис. 62). 7 
Нитей Ея работы необходимо выдернуть два ряда 
Cte an следующем порядке: 5 нитей выдернуть» 
no > И снова въдернуть 5 (рис. 62, 8). Мере; 
HOP белыми нитками и замереживаюд однов 
бе е стороны. Закрепляют нитки возле оста 
Hit ne ntaiow irepaniit yup наискось (рис 
x и вперед на 4-5 нитей через 001 
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НО 
Е 


поперечные нити (1), Второй удар — через отделенные 
К началу мережки (2) и пс от первый стянутый 
пучок нитей. Третий Удар пот через оставшиея 
поперечные нити вниз, я такое же количество 
нитей, как в верхнем пу (3), четвертый удар — ВЕ 
зад к подрезу (4 — обратно в точку три (2! 
Шри этом по а одинаковых пучка по обеих 
нитей. Затем делают удар И" 


OT 
чке 
) и пятый 


Узкая мережка «панка» (рис. 63). 

В том месте изделия, где будет расположена мереж- 
ка, выдергивают нити в следующем порядке: сначала 
2 нити, оставляют 3, выдергивают 5—6 нитей, оставля- 
ют З и выдергивают еще 2 нити (рис. 63, а). Закреп- 
ляют нитки и выполняют замереживание одновремен- 
но с обеих сторон выдернутых 3 нитей. Закончив за- 
мереживание одной стороны мережки, переходят ко 
второй, повторяя весь процесс по обе стороны невыдер- 
нутой полоски ткани. При замереживании второй сто- 

— роны следят за тем, чтобы нити сверху и снизу стяги- 
вались одни и те же, амереживание делают не на 
всю длину запяленной ме режки, а только на четыре 


орвый стя - 
рез оста? 4 
же KOT 


Оуу а: 
ОИ еРАеи ти 
YY ХХ SOW ве, с 


М ААА 


УГУ Фа 
ее Ух 


:2:9:6: 
ДИК ВАА 
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столбика (рис. 63, 6). По широкой части, г 
нуто 5 нитей, делают перестрочку по этим стое 
ударяя иглой точно между ними. Возвратир ae 
краю перестрочки к не: мере 
замереживают и перестрачивают еще два стола 
затем четыре, два и опять четыре и так до Конца г 
режки. : 
Эту же мережку 


через три столбика или; 
обработать один, снова 1 
и т. д. Вариантов ne; 

Краевые зубчі 
(рис. 64). 

При вышивании 
белорусских или гуц 
дами въппивок (на 


законченной части 


но перестрачивать BCE вра, 

перестрочить Четыре, зат 
очить четыре, опять о 

ки может быть много, 


нове мережки «панки 


рубашек (украинскш, 
стом либо другими ве 


иглах трочкой) края отложи ал подво 
го воротника или стойкі гакже низа рукавов dale перегиб р 
лывают зубчиками (рис. 64, а). Кроме красивого виде нутые по 
это придает изделию прочность, так как заделанвь этого пол 
таким образом края долго не изнашиваются. Въдер КО от па 
вают нити, как для узкой мережки «панка», 2 6. = поло л 
дергивают, 3 оставляют, 5 выдергивают, 3 оставляют, ка и бу и 
снова 2 въдергивают (рис. 64, 6), отступив от край! (рис ДУ 


дан увк “64 j 
делия на 2,5-3 см (например, в рукаве для подш Зып й 


о 

Делают замежевание только по одной выдернут я под раята 
доске ткани (от низа изделия в верхней части Е: и Е 
та), при этом в Узкой части получаются маде Г “без Ma, У 
Кисточки, а в середине большие (рис. 64, в): В Е. Ш" Шаро a 
Ки берут 5-6 нитей (чтобы кисточки получилие ша пер ща 
ные и расстояние между ними бъгло больше) И ле = қ 
ВАют пятью ударами, В - og tor, 
ЗАКОНЧИВ замежевание вдоль всего крат зар gt 
Осредине широкой въщернутой пашоски ма: , ша р 
ют по ў 


Полам (оставленный для подшивки 


"башек (украли 
әм либо другими 


чкой) края и. ги одворачивают на изнанку), плотно прижима 
е низа рукав a перегиб и следят за см, чтобы крайние узкие выдер- 
роме красиво" нутые полоски точно совпали одна с другой. После 
так как 38/0 | 910го подвернутый край приметывают не очень дале- 


коо | 
птиваютсяй: зй в 1 начала мережки, впяливают в пяльцызнешришаи 
ши я АЯ полосок ткани. 


па панка», Ка и буду Край, на котором находится мереж- 

3 06 ти даи выполняться зубчики, остается свободным 

града ВЫ що) Шодводят пяльцы под иглу и начинают 

02604 pee nat Зубчики, повторяя замежевание по готовой 
ЛОвине п 


Точка анки, т.е. ударяя иглой точно между к 
Дери УЗКого выдерга (рис. 64, д) два раза, зат 
по атериал в то место, где перегнувшиеся 


~ “Do в 
А eae Въщерга образовали зубчики, CHOBA 


и: 
2а К узким кисточкам и так до конца и 


А кого Подворачивают загнутый матери 
Трочкой (вручную) подшивают рук 
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Уголки к мережкам 


Уголок к мережке необходим л 
если мережка идет не полосой, 
ких сторон. В этом случае при продергиваниц 
лах образуются пустъте квал 


ратики, которые защо JN 
ются различными рисунками, построенными ИЗ вс 
Ниже мъг приводим описание выполнения УГОЛКОВ Л) 


четырех зких и чет ыр широких мере; 
У: І режек. 


Угол Ne 1. Утол кв щрата в первую очередь обара, 
вается, затем края обр: ватотся швом зигзаг (рис, 65) 


"OM квадрате настратр 
етыре луча в следу 
рядке: от точки п 
грочку на противо 
ую сторону в точку 2. Hi 
ном пути обвивают е4 

чки 1. Переходят по ткш 
швом зигзаг до точки Зи 
водят строчку в точку 4. Hs Be 
обратном пути обметываютё ite С утэ 
ДО центра. Отсюда делают учи к углам. Обметав om Квад 


лучи, в центре настрачивают «жучок» и выходя “ол jy 
необходимому лучу в точку 3. На лучах нано 3 
Рисунок в виде спирали от точки А до точки Б: 78, к До 
пересечениях рисунок закрепляется точками. жд 
Угол № 2. Обстрочив угол кв За Це ae 
та и обработав его вокруг зоид | дено Чтре 
Зат, настрачивают в квадратик ap епа Pace 


ИШЬ в то 
а Окаймляет с 


чей, как было указано выше, дей оо ресе 

ЛУч утолщают навивом. Нави» ао м Сн ма 

ется так, чтобы центральная ка о 
Ava был ae 


а более выпукла Чё 
(рис. 66). . 


ромашки (рис. 67). 


Mepe Угол Л 4, Угол квадрата,как и предъдущие,обстра- 
в об Жек чивается и обрабатывается швом зигзаг. В квадрате 
Dem, проводят 8 лучей, на которых снов- 

OM зир 


ками создают рисунок в виде звез- 
дочки. Для этого от точки 1 строчат 
сновку до точки 2, закрепляют и 
строчат в точку 3, 4 ит.д, На обрат- 
ном ходу сновки обвивают. Для ре- 
сости рисунок звездочки можно 
несколько раз (рис. 68), 


ЯДке: от точки [в 
рочку на прое 
торону в точк 25 
пути обвива!) 
Переходят 10 
И 91 в 

зат. до точк 
очку в точку 


Углы к крупным мережкам 


Все углы предварительно обстрачиваются. Затем 


и 06м Края квадрата обрабатываются швом зигзаг. 

т Оби Угол № 1 (рис. 69). Пустой квадрат делят лучами 
УВЫ ВЫ а восемь равных частей — от точки 1 до точки 2, от 
чок? © Bi точки 3 ДО точки 4 и с угла на угол через точки 5-6, 
а лучах ка `аждую восьмую часть квадрата делят еще попо- 
До е 14 Лучами. Получают 16 лучей, который закрепляют- 
я точках ? сатре маленьким жучком. От центра на re 
очи» й B na я Расстоянии строчат сновку по кругу, закрепл. 
"вок a | Е ‘ресечении с лучами. Отступив на определенное 


Яние 


ОТ центра, строчат по кругу две параллель- 
Roney 
е 


— My 

› Оставляя между ними просвет в 2 па 
закрепляют их на пересечениях. Лучи, к 

ATCA между первым маленьким кр 
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переходя 


ют насти. 
точке 1 и 
делают в 
4 альные J 
квадрата проводятся сть малых лучей поль В Yeon 
тонали. Все они обвива» > утолщением. я 


‚ шесть л 
Угол № 2 (рис. 70). I (pave настрачивают д0 ve 


стей (рис. 
цать лучей. Для этого 1 драт лучами на “a Проводят 
ре равные части. В каждой части его от центра про 


Настил 

ОК Й ом. 
Дят еще по четыре луча. На лучах строчат рисун 

форме, напомин 


пост 
Е enn, 
ающей ромашку. Для этого на г. Слева, По о 
ленном расстоянии от центра — точки 1, о 
ДО точки 2 и навивом делают вдоль его утолще 


злых лучей ти 
щением. 
настрачивают 
ит лучами "Я 

а Ше 
70 от eee 
трочат pac е 
я pa (00 
тя ЭТОГО 


точке 2 прихватывают Следующий л и Делают a 
же навив до точки 8. Здесь прихватывают предъдупа 
обвитый луч и скрепляют. Затем через центр перехо. 
дят на следующий луч и продолжают Рисунок, г 
Угол № 3. В квадрате 
восемь лучей. Для этого квадрат делят 
ные части (рис. 71). В каждой части к 
тра проводят по шесть лучей. На луч 
нок настилом. От центра делают до 


ном к точке 1 настил на трех лучах. По краю настила 
переходят в центр и снова под углом в точке 2 дела- 


Ю1 настил опять на трех лучах. От точки 2 строчат к 
точке 1 и делают настил в Углу. Такой рисунок настила 
делают в каждой четв 


эти квадрата, свободные цент- 
ральные лучи можно сить сновками, 

Угол № 4. В ква рате настрачивают тридцать 
шесть лучей. Для этог: сзадрат делят на восемь ча- 
стей (рис. 72). В ка части квадрата от центра 
проводят по семь лу На лучах строчат рисунок 
настилом, От центра делают настил на девяти лучах, 
постепенно отбрасывая по одному как справа, так и 
Слева, По Окончании рисунка на всех углах, как малых, 


вадрата от цен- 
ах строчат рису- 
Конца под накло- 


„22 
YZ 
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строчевая 
абатываются прямым ТЛЕ Для п 


составлят: 
вать рисув 


так и больших, кр: 
вым швом. 


Сложные стро 


ЕВЫЕ (ФИЛЕЙНЫЕ) ют специа. 
Двух 
РАБОТЫ ПО ВЫДЕРГУ | Ух испол 


Этот вид работы ведется по сетке, полунан В ро 
выдернутых вдоль и поперек нитей ткани, Кле! 
выдерга бывают разные в зависимости от вида Ра 
и различные по величине. В клетках по подгото 
Ной заранее сетке или без предварительной ее 0028 
ки выполняются различные виды швов. wp 


Для заделки края изделия и для прокладки в ont 

ных видах строчевых работ Употребляются Катушец. — 

ные нитки № 10, 20, 30. Б 
Строчевые работы применяются Для отделки ска- 

тертей, занавесей, дорожек, салфеток, накидок, белья и 

блуз: 

К сложным работам по выдергу относ 


чевые работы с крупным выдергом без 


ной обработки сетки; 2) «мыльный пузырь»; 


3) стро- 
чевые работы с крупным выдергом и с предваритель- 
ной обработкой сетки: 4 ) строчевые гипюры; 5) белая 


строчевая вышивка; 6) цветная перевить. 


Для первых двух видов работ нет необходимости 
‘оставлять специальные | сунки, а достаточно чередо- 
вать рисунок из клетки в кло по всему пространству 


сетки. Для третьего и четве видов работ существу- 
Е (ФИЛЕЙНЫ ют специально состав) ны унки, а для последних 
двух используют рисунки 


‘ваются TD AMY ть 


ля работы крестом. 
ЫДЕРГУ В строчевых работах применяются различные виды 
’ швов. 
ке, под Для ст аб ХЕ 

) сет кани, рочевых работ -рхняя нитка в машине 
нитей 1 ИГ за быть натянута несколько слабее, чем ниж- 

ости ОТО й © чтобы переплетение ниток получалось с изнан- 
им! Е П Ки ВЫШИВКИ 

и А 
тетк 


я освоения Этого вида 
10 Простую из них. 


работ сначала выполняют 
Троче 

вые 
без Работы 


с крупным выдергом 
Редварительн 


ой обработки сетки 


Машинная вышивка 


Сетка с тонкими строчевыми паучкаму ь 
стиками на квадратиках из материала ( и 
Применяются эти работы для отделки поло а 
наволочек, салфеток, накидок на подушки. Рабо 
чинают с выдергивания сетки, Например, край п 


Олотец, 
ца выравнивают по нити, отступив на 11,55 (об, 


3 


He ig и 3 


HHTOK В 
вые по" 
по санти 

Посл. 
сетки. П 
OT Нити. 
подрезаю 
и поперет 


вышивание осповными швами 


пришить полоски ткани для запя 
тивают 1 контрольную нить, по которой 
рандашом размечают сетку, откладывая по 1 см поле. 
рек полотенца на всю его ширину (рис. 73, а). От вы- 
м дернутой нити BRED размечают ширину кружева. Она 

может быть любой, но все чиелом сан- 
ABA клетки дол- 
я брать ширину не 


гда с нечетным 
тиметров, потому что первая и после 


жны быть выдернуты. Рекомендуетс 


менее 7-9 см. Сетку нельзя рассчитывать по количеству 
ниток в сантиметре, так как нити полотна неодинако- 
вые по толщине. Поэтому сетку следует рассчитывать 
по сантиметрам, чтобы она была ровной и красивой. 
После разметки присту пают к выдергиванию нитей 
сетки. Первую клет; 1 см подрезают и выдергива- 
ют нити, а 1 см тк гавляют. Затем опять 1 см 
подрезают и выдергина 1 см оставляют и Т. д. вдоль 
лучились клетки. Начинают 


и поперек, ткани, чтобы + 
выдергивать сетку с угла, чтобы в нем получилась 


Пустая клетка (рис. 


овлена, приступают к заполнению 
іную сетку подводят под иглу, 
зинают вышивать (рис. 73, в) с 
етки (1), прострачивая горизон- 
икальные воздушные строчки. При 
авшиеся невыдернутыми нити ткани на 
ме аи con ная их в снопики тремя-пятью ше. 
фран | ). Движение иглы показано на пик ра 
Kany 2,3, 4,5. Когда по горизонталям и a 
е се Клетки разделены и нити стянуты в сноп 
еи Прострачивают по диагоналям (рис. 73 
В одном направлении. На оставшихся. 
„материала делают крестики, ударя 
КВадратиков и за их краями. Простр 


г. ee 
АРУгом направлении, в свободных к 


из 
N 
А 


Машииная вышивка 


на скрещении воздушных строчек делают леры | рами 


паучок из ниток спиральными строчками (близко вер? 
к другой), ударяя иглой между паутинками (рис, И! узели) 

Край полотенца можно закончить зубцами, Пе 9 10 диа 
зубец имеет нечетное число сантиметров, папро же Be 
пять, последующие меньше на 1 см (рис. 73, ж), ia угол 
третьей клетки, начина г подреза (1), обрабатыва к ee Е 


Е 
швом «валик» с про г нитки № 10 вдвое 0 ща шесть 


с K 
правлению KO второ! › горизонтали (2) и пр» углах 
Е ОМ « 
должают обработку кра; ступеньками по стор» Ша ре 
с 
нам зубцов (код и порял Ев 


I ) \0отки зубца указан 
У и паучок. 
рисунке цифрами от 1 л 


Когда все зубцы, а й узора по материал Зам 
you 5 дтот 
(где кончается кру ны швом «валик», п небольш 
лотенце стирают, слегка зают, а затем с изван териал т 
ки гладят на мягкой п е. После этого оставшр ПИВ OT к 
юся ткань и нитки ни т зубцов вырезают. выдергир 
Такой вышивкой без avi цов (рис. 73, 3) може и ПО Ним 
выполнить прошву в наволочке, располагая рисунок Дущей 
поперек (рис. 73, и) и по обе стороны его застрачивій крупне = 
ПО три мелкие складочки. Края прошвы обшиван! | Mean, Т 
швом «валик» с прокладкой ниток. П ея Я 
Сетка с плотными паучками и гладьевый | 4. 


Утолщениями (рис. 14). 


видё 
У так же, как в предидуд лед 
чинают с середины крайней Е. 
по горизонтали, делят оставш 


Узора по Матер 
ШВОМ «валик 
ют, а затем сиз 
осле этого ост. 
[OB вырезают. 

рис. 73, 9)90 


THC на в 


1, 2, 3. 4, 5). Когда выполнены вс 
и вертикальные строчки и на всех с 


по диагоналям, причем квадратики 
же прострачивают и выполняю 
утолщения. Удары иглой делают 
к ее углу, потом опять в середину, затем в Угол и так 
шесть-восемь раз, повторяя утолщения во всех четырех 
углах каждой клетки. Диагонали также обрабатывают 
швом «валик», причем, обрабатывая вторую диагональ, 
на скрещении воздушных строчек делают плотный 
паучок из ниток, ударяя иглой между ними. Строчку 
ведут по кругу, обходя его шесть-восемь раз. 

Этот вид работы можно применить для вышивания 
небольшой накидки ня тушку. Для этого берут ма- 
териал шириной 80 см, в івнивают его по нити, отсту- 
лив от края на 2 см (1 пришивки полосок ткани), 


выдергивают контрольные нити ткани вдоль и поперек 
‘етки, так же как в преды- 


И ПО ним ведут разметку 
АУщей работе. Зубцы в накидке делают несколько 
Крупнее, чем на полотенце, Прежде чем начать выдер- 
Тивать Сетку, следует рассчитать сколько зубцов поме 
ЗЯтом куске ткани. При зтом нужно учесть, 


Машинная вышивка 


что каждая сторона накидки должна A 
целым зубцом. На первый зубец берут 
последующие — 6 cm: 7 + 6 = 13 + ба Re 
G— 31+ 6 = 37 + 6= 43 + 6 = 494 6= 55 + 655 


67 + 6= 73 cm + 2 см (для пришива 


ткани с 
о см пойдут на П 
второй вспомогательной полосы материала, Так 


разом, на 80 см поместится 12 зуб 
сторонът накидки произъ 
кладывать 7 см, а потом 
края ведут так же, к: 

Сетка с ромбиками 
(рис. 75). 

Выдерг сетки тот 
(рис. 75, а). От середи 
вают воздушную стро 
стороны (2), закрепив нит: 
Обрабатывают Haran у 
два-три удара иглой, и в 


Э TM of 
цов. Расчет kara | 
et Bly 


т одинаково, начиная gp 
до конца по 6 см, Обработь 
›лотенце. 


звездочкой на материи | 


т в первых двух работа 
ой клетки (1) проста 
утри клетки до второй# 
г несколькими ударами и 
нить швом «валик», де 
дут воздушную етрочкук® 
редине выдернутых нитей (3), захватывают половину 
и стягивают, как снопики мережки, тремя пятью ДР 
ми иглы. Натянутую воздушную строчку обрабатьвит 
двумя-тремя ударами иглы и идут к четвертой Е. 
квадратика (4), там захватывают половину ниток» 4 
ют снопик, обрабатывают воздушную строчку 2 Д 
Двумя тремя ударами иглы и продолжают ее хо я 
закрепляя, немного не доходя до начала первой" 
Ки (следя за тем, чтобы ромбик получился прав! 
Формы), и так же обрабатывают оставшуюся 0970 
ки. Затем по материалу переходят к следующей 
летке, повторяя процесс заполнения ее ромб” 
конца работы. Когда заполнен ряд пустых КЛ ва 
Рачивают по нитям снопика, переходят К 
материала и делают в нем звездочку. ВЯ 


3 первых двух ре 
клетки (1) шосе. 
т клетки до в 
лъкими ударами 
птвом «валик 2 


ряют н Рис. 75 
ви Гвать си Угол материала осторожно, чтобы не по- 
голо с (В Цент Ки в игле, переходят на середину квадратика 
тнУЮ теё th 5 ae затем на середину сторонът его (между нитя- 
О лжаю ец Опиках), снова в центр, потом в угол и так, пока 


ите т 
‚Цифра Я звездочка (ход работы показан на рис. 19) 


м Б » 
среща 1 до 17). После выполнения узора края 
Сет, 


PITT ORS 


ра 
чтоив 


нЕ. Машинная вышивка 


poe 


| 


1188 
четыре столбика обычным способом (Рис. 76 

нитям столбика переходят к квадратику из ма Th 
ла и замереживают нити вокруг него на четыре К 
бика с каждой стороны, а потом Закрепляют 
углу квадратика и ударяют а в его центр. Зиа 
начинают делать звездочку, Д ІЯ этого Раздвигаю ik 
лои нити, чтобы в центре получилась небольшая дыр, 


каждым столбикоу 
‘тр квадратика, пока в 
лы показано стрелки, 


Нитку П 


ка, отсюда ударяют иглой 
и по углам, возвращаясі 
закончат звездочку (дв; 
ми на рис. 76, 6). 

Для украшен 
тике из матери: 


звездочку на квад 
сить цветными нитка. 
и воздушные строчка 
iM посредине пусты 
тя на них строчку уз 
(рис. 76, в). край в 


ми и зтими же нитка 
по горизонталям 
клеток, через столбики 
ком тремя-пятью ударами 
шщивки заделывают тш «валик». Таким узором 
можно выпить наволо на диванную подушку, Dae 
положив сетку квадратом посредине ее. 


om 
перехватом и крестик 


Сетка с паучком, 
(рис. 77). 


Р е | 
Для выполнения этой работы (рис. 77, а) сетку 


дергивают несколько иначе, чем в предыдущей. 


яя на них строе 
г (рис. 76, в). крия 
лик». Таким у 


ванную подушки А 

ее, 
дине ресвий 
атом и 

в 

7, 8) cen) 

(рис. 10 йо Вдоль 
persia | Bain x поперек по контрольным нитям откладъг- 

в м СМ, потом 7 мм, сн 


ова 1 см и 7 мм на необ- 
ширину вы 


и выдергив 


тем п му да полняемого изделия. За- 
А рис, 77 Bs ают 1 см, a 7 мм оставля- 
цала ©). При этом следят за тем, чтобы сетка 
ьа с я кончалась выдернутыми нитями, иначе 
ХО етед с материалом. 

а Улов) ерга сетки вышивку начинают. с середи- 
Юте И и ведут воздушную строчку по 
Ставшихся нитей, Переступив через 


121 


Клетк 
До о 


Бвицивка 


$ Машинная в 
ЗЕ 


них, стягивают и закрепляют нити в СНОпик 


дальше до следующих нитей, опять делают спод а дав? 
до конца. Выполнив воздушные строчки по а ик 


в). Затем проводят в свободных клетках и через к “i 280 Д 


| 
тики из материала воздушные строчки по диатонд менять 1 


делая на квадратиках крестики, а в местах Персона примен? 
воздушных строчек п и из ниток (рис, 77 1), 4 диванны 
, н 


Сетка с ромашкой и крестиком (рис. 78), Перве 
Сетку вътдерги: ек же, как в предыдущей 17 8 гаг 
боте. Проводя в: чки по горизонтала 8172 ЛИ 
вертикалям теся нити в один сн 212 СМ, 


затем прово 


IT в: грочки по диагонали ВЫШИВКИ 
одновременно де 


и на квадратиках изм ЗЫДЕргив: 


териала (рис. 78, а). клетках на пересечеш 2 мит. д 
воздушных строчек дел машку, обрабатывая ки лем присту 
дую нитку от цент] 6 ения к краю плота Из угл, 
швом «валик» два раза HOH и той же строи Дшную ст 


ЕА 2 я Уда 
(рис. 78, 6). При желании через одну клетку мод ВЯКТ и 
делать ромашки двумя ми ниток в Шахм 
порядке. Ото придает нарядность вышивке. 


Рис, 78 


96, ч - > 
Юч Ко Г 

Ңң ир 
On Np A “ey, Вышивание основными швами машиной вышивки 
hie ел 

с 90 1 


пузырь» (рис. 79). 
ма „Очы № «Мыльный пу 

и П 1 & У й вид вышивки выполняют по 
м Данный 


крупной сет. 
вумя вариантами. Материалом для 
ке A 


Чо служит белое или суровое полотно, нитки катушечные 
Ки Чки д0 аА № 80. Для варианта «мыльного пузыря» можно при- 

› ав Мест May снять цветные нитки как шелковые, так и мулине, 
Г из нит 297 м! 


Применяется этот вид вышивки для отделки занавесей, 
диванных подушек, постельного и столового белья. 
Первый вариант (рис. 097 а). Въщерг сетки выполня- 
очки Е рў от в таком атаке: що пада, тым контрольным 
| иаш нитям линейкой размечают сетку. Вначале откладътва- 
иеся НИТИ В ДИН ют 2 см, затем 1 см, опять 2 см, 1 сми так до конца 
строчки по Miley вышивки каймы или кк: Затем подрезают и 
1 на квадратикит Въдергивают 2 см, ост снова выдергивают 
клетках на пере 2 сми т. д. по всей раз и поперек Пани: За- 
с батывию "М приступают к запол: 0 сетки узором (рис. 79, 6). 
дашику добри г Из угла пустой клеть по диагонали ведут воз- 
ERNE Ко Е адратика из материала и 
дной и той и 3), затем продолжают диа- 
рез одну клети дующему квадратику и так 
ми ниток ВШ“ г пяльцы. Закрепляют HAT 
| но в угол, от которого начали, 
© прокладывают вторую строчку, ударяя 
< же квадратиков, и закрепляют 
От угловой точки (1) проводят 
строчками третью и, возвраща- 


атика. 


1 см, 


вдоль 


атериалу переходят в 
ОЙ клетки (3) и в таком же по- 
ре строчки через углы клеток. 
одном направлении, делают их 
ВОдя каждую новую воздушную 
Через проложенную ранее (рис. 79, 
ИХ узелками, при этом оттягивают 


У Про 
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pt 

вую (по ходу), a потом Вторую a а 

сначала НЫ сколько стежков, скрепляуд № ке a 

затем делают ad’ строчки на некотором раа пере ад 
зи one Вторые диагональные Строчки П ц ё 


не посредине клетки, а слегк: отклон ACh Te) yom 
AAT реду клетку 1 откл Я. у 


i с перв? 
ми двумя в одну сторону, а вторыми в другую отда и пя 
са, МИ, 
г. краю материала н ae он стро a с 
переходят на вторую! кли г: а ae 
проведеннъте в первой к 4 и Ще a ay ДЛИНЫ 
пересекающиеся (пров ге рана, е А cot 
строчки, делают узел со mer р ц Meat же 

Ne парти роведение диагональ, rare вы 
как в первой клетк ках из материала пол. жн строчкамт 
чают небольшие крестики ок с дырочкой noc а 
дине, а в пустых клетк: 


XH 
емь проведенны паш к сере 
воздушных строчев 


) 
ка» и п‹ 1 


6 строчки, 
образующих в центре ст ную клетку. самые увез оц 
После этого выпол основной рису ое № Точкой 
НОГО пузыря», т. е. фигурки, ск оящие из Е пара | тку из м, 
трических окружностей с Узелками, и ща ВЕ | ц зор 
FOKEHHEIX в шахматном порядке (рис. 79, т). в рад | ie Wy У 
первой клетки делают перестрочку в три чета | Doe Дат Е 6 
Ударяя иглой то в материал, то между про мате | то ey 
ранее четырьмя воздушными строчками (1). браза) Пощ Окт 
Риёлу переходят на 3 мм (2) и проводят Ут о Ran 
Строчку через проведенные ранее воздушные ae Mee ост, 
схвативая и СТЯГИвая первые две вместе и Ae е ыы 
большой Узелок (3), 


н 
и, 
затем следующие две (4), eat 
Hell, закрепл 


ЯЮТ ее 


> то 
за материал (5). Отроз ај та? Мо ча 

Ышы проведена за равном расстоднии от aa П se 

УГЛУ клетки. Перейдя по ткани еще на 3 мм ia 

тодят второй полукруг, скрепляют воздушные (1: 

Делают узелки против | П 


лук? 
Узелков на первом 10 
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\ ание осповными швами машинной вышивки ; 
В ив: 
Выш! 


яют нитку за ткань у края клетк 
А eae. по нитям ткани к середине 
переходе дерга нитей и начинают въшолня: 
7 Oka, после (8). Половину нитей от середины перестрачива- 
AD 1 зыми двумя воздушными строчками (относи- 
c $ С 
‘ла Не | а этих нитей), ударяя иглой то за отделенными 
Ў нитями, TO возле них, то за двумя строчками в одну и 
ке. HOD y угую стороны. 
Там, Tye ма ронку делают плотную, 
Ранее) №) ну длины оставшихся от выдерг 
Олъко раст страчивают вторые воздушные ст 
ИВ проведение ди Ha такую же длину, потом ок 
рестрачи 
Стках из матершь МИ НИти выдерга перестг 


и (7). Затем 
оставшихся 
Ть полузвез- 


примерно на полови- 
а нитей, затем пере- 
рочки с краем ткани 
шиеся перестроченны- 
ЮТ с двумя воздушные. 
законец, две воздушные 
Почки с тканью второй етки. Затем, перейдя по 
° восемь проведе „ зитей, делают полукруг- 
сти с узелками, потом 
ец. Перейдя незамет- 
итимся OT выдерга, к квад- 
› делают три-четыре плотные 
"XH вокруг него, чтобы получился кружок, наподо- 


Строчки, две полуокружі 
ую клетку, П0лузвездочки и т 


г ща 
„новной рис! 


Е: Е чка переходят по нитям на З мм, 
дке (P е Одат на Равном от него расстоянии воздушную 
очку В 0 20 окружност 


и, скрепляя встречающиеся на ее 
Ональнъте Строчки по две вместе и каждую 
И emmy 188 щихся От выдерга нитей, причем на 
pont р Fa рас делают Небольшой узелок, 
Д 5 СТОЯниц 


в Ую т мм от первой окружности прово- 
ес в ПАДАТ а аким же образом (эту фигурку, называе- 
две i Ход). рам Пузыремь, располагают над полузвез- 
Да mae exe первой фигуркой на следующем 
Л Mi 


делают звездочку. Пер 


весь проце 
ке (Т, 8). 
Возле кі 
НЕСКОЛЬКО П 
ударяя игле 
вой сетки 


| Шовали (2). 
ошик, по. 
Мят возд 
ЛЬНЫ Уп 
> следующие ДИТ fe тацу ne 
ующих нитей (распо тва 


е M th ди 
ит аг 
ранее состроченньп ) Big 0 


КИ ен ЗОЗду 
пузыря в шахматном р ща Между 
вышивку в виде прошвът можно, например, Е: аля 
на наволочке (рис. 79, д). яется по 38 My Q ль 
Торой вариант (рис. 80, а) wee, Для И ) р 
нее подготовленной и обработанной сет 
Варианта 2 (9 


» 

i a 
aioe ДВЕ He Manepnane 
ают каждый плотн 


впыми швами машинной вышивки 


ишвание осно. 


угла пустой клетки (1) проводят воздушную 
ку (рис. 80, г) к квадратику из материала (2) и, 
тив нитки, возвращаются рядом с проведенной 
Pusat в угол (1), проводят третью строчку рядом 
| слрелыдущими и Закреплаюл нитки (2), переступая 

през столбики обработанной сетки до угла (8). Таким 


ке способом проводят три строчки по диагоналям 
‚ чрез рядом лежащую клетку в угол (4) и, возвраща- 
І ась, обрабатывают все строчки вместе швом «валик». 


тик из материала (8) и 
(5, 6), где повторяют 
елают в четвертой клет- 


Закрепляют нитки за кг 
переходят к следующей юл 
Bech процесс. Затем то: 

ке (7, 8). 

Возле квадратика из материала проводят по кругу 
ACKONEKO плотно расположенных друг к другу строчек, 
яя иглой между диагоналями и обработанной ос- 
"СВОЙ сетки, и заканчивают строчку возле первой ди- 

Шонали. (2). От полученного кружка переходят швом 
me по необработанной диагонали на 3 мм и про, 
& воздушную строчку по окружности, обрабатывая 

таким же швом и не делая узелков. Затем обраба- 
"Ывают диагональ валиком еще на 3 мм, проводят вто” 

- Ee окружность, также обрабатывают ее валиком и 
Делают воздушные строчки (столбики) к первой и 
в (между диагональю и обработанной Г. 
Tay закрепляют их и обрабатывают валиком, we 
1 206 кольцо, продолжают обработку диагон 1 
г (1), переходят по стороне квадрата в рядом да. 
лол (9), проводят три воздушные ра 
до Ложный угол (10), обрабатываюд 


|" пересечении диагоналей делают Вега 


иа. 
р 


$ "ц 
а С 2 
зе 5 рф 


щ 


бото размера. При 


"U BO вс a 
р ех четырех А 
‘и на 1 ые клетки. А 
см А 


и швами машинной вышивки 


ние. основным 


вые работы с крупным выдергом 
троче в Е 

ТЕ предварительной обработкой сетки 
ота работа может выполняться на белом и суровом 
3 0те белыми катушечными нитками № 80, трех- 
пОжнЫмИ. Применяется для вышивания салфеток; 
орожек, накидок и занавесок. 


ми по краю (кру- 
произвести расчет их. 
ли прошвами. Про- 
полоски. В насто- 
тся не только как 


бт 


| шва — это ажурная вст: 
Ящее время такие узоры J 
Шошва, HO и как кайма (рис. 81). 
Построение плана гипюрной накидки (рис. 82). 
На ткани, предназначенной для вышивки; от точки 


one, они деления по одному или полтора санти- 
в те этого определяют ширину каймы по ри- 
Кам. Сее м рисунке ширина каймы равна 10 клет. 
ong eee твают 10 клеток по утку и основе. От 
поперек Е aoe выдергивают одну нитку вдоль и 
ова ЗА протяжении и получают внутренний 
также У Б, От каждого деления каймы 
на всем Е вдоль и поперек по одной нитке 1 
нии. При отом в углу получаю 


клетки. 
С одиннадцатого деления продергивают 


‘одной нитке до нони а + 
сся клетк: : За Е Е 
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pelt 


0710" 
ки А 
бле 
30m А 
тей» Ш 
Что 
нах, Н! 
Bik, 8 
продер! 
зубцы, 
ходим, 
ПО ДЛИН 
стороне 
вертый 
кайма н 
уголков 


На это же количес 
AY зубцами равно 
ща — шести. Ко 


же 
TBO клеток. Количество клеток я. Р 
семи, а от точки А до первого i 


ивание осповиъми швами машинной вышивки 
Выш 


очки Г производят такой же расчет 
Отт 


> Как и от точе 


г ий третий угол, строится т 
А четвертый угол получается на п 

27 протянутых от второго и третьего Углов. 

те: Чтобы построить зубцы на следующих двух сторо- 

нах, надо перенести деление стороны БД 

ЕЖ, а co стороны БЕ на торону ДЖ. От эт 


аким же обра. 
ересечении ни- 


их делений 


продергивают по одной нитке вниз до края и строят 
зубцы, как было указано выше. Перенос делений необ. 
ходим, потому что пр. ‚дернуть 


те стороны не совпадают 
ти. Еспи на противоположной 
стороне количество к не будет совпадать, то чет- 
вертъги угол не получ После того как построена 
кайма накидки, прист ют к построению середины, 
Утолков и ромба. У; 


Уг‹ строят на расстоянии двух 
Елеток от каймы, На iT 


г точку А , от которой тянут 
долевую и поперечную цитки на расстоянии семи кле- 
исунка можно протягивать 
ати, тринадцати клеток. 
По этой нити от точки А, 
- Чтобы уголок был с зубчиками, 

очек Ти 7 до их пересечения, затем 
ИК т т. д. На пересечении этих ни- 
е зубчики. Таким образом стро- 


по длине с непродерну 


| Ки летку на всех четырех сторонах середины накид- 
Ny 
Т ae 
ee ужно 
азм И линий в центре образуется леа be 
ama, Я. Во все стороны от центрально А 
Зают по четыре деления. 


ко по кр 
ДОВ мож 
HTB зубц 


накидки, ткань запяливают в Пяльцы, и по контуру 
зубцов прокладывают нитку №№ 10-50, чтобы сохра- 
нить форму зубцов и придать шву аккуратность, Затем 
намечают подрезы через одно деление (см. рисунок). 
Чтобы получить пустые, нитяные и тканевые клетки, 
подрезают крайний угол клетки, после этого подреза- 
ют противоположные клетки и выдергивают нитки в 
двух направлениях. На продернутую ткань наносится 
рисунок по образцам, гс 
Таким же образом делаю 
ромбе. Такие уголки и ромбі 
наволочек, дорожек, с 
Кайма с внутре 
Кайму накидки м сно 
копокраю, но и вови 
дов может быть весь 
ить зубцы по данно м} ( 
01 по долевой и попер. 
Клеток. Зубчики ст 
ТЫХ от каждого д 
Углов можно сделать р: 
КИ поднимаются на од 
Чаходят точку 10а ил 


т подрезы в уголках и 
т можно использовать для 


ш зубцами (рис. 83). 
рормить зубцами не толь- 
строение внутренних зуб- 
ообразным. Чтобы постро- 
› от точки Б отсчитыва- 
{HOU нитке каймы девять 
пересечении нитей, протяну- 
. Так строят углы. Между этих 
уп. Для 9того от десятой клет. 
у клетку, равную сантиметру, 
янут нитку до пересечения с нит- 
20 протянутой от клетки 23а. Затем тянут нитку от 
ка 11 до Па, а отсюда до пересечения нитки, протя- 
М ОТ точки 22а и т. д. Так делают все четыре сто- 
Рони. Одрезы производятся, как было указано выше. 
2рлата (рис. 84). І 
Назад, 1азывается один из видов крестов строчки. 
е дано по названию одноименной ткани. 
ое Этого вида вышивки происходит от Ва 
И рок Центра Новгородской области г. Крестды 
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© шитья. У 


0107 


= — 
арб, ва 


| И 


Вышивание 


Основными швами машинной вышивки 


Рис. 84 


+ особразнме виды крестецкой строчки сочам а 
тете творческой переработки местной “ар гаад 
ашыу 04 Вышивки, различных гипюров и Снори с 
Также мастерицами в конце XIX и в начале 5 

приемов вышивки «Вологодских стекол». р 
Хост „ рестецкой строчке существует много = 
To у Приемов вышивки. Орнамент — геоме ae 
Черт ?актера, Чеканная четкость — on —— 
ев, Рестецкой строчки. Она достигается Ona 
Мем всех нитей узора белыми катуш 
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нитками № 80. Благодаря этому изделия, ВЫПОЛ 
крестецкой строчкой, отличаются большой 

В качестве рисунка в крестецкой стро 


чке жи, ую ви 

использовать любой, предназначенный для зыш ской 

крестом. ИР тя] 

Выполняется по крупной сетке, Сетка Заполняе после; 

штопкой, паутинкой и частично переплетается Tig. Таким я 

ным настилом в зависимости от рисунка, | визи" 
Характерны для т рлат 


руглые отверстия, по 
ненных узором. 
уким швом (рис, 85), 
актернът разделки соя 
ном рисунке отделе 
\снования нитей, На: 
али выполняются ко- 
нь важно правильно 
. 86). Находят на Te 
ивают по одной нит 
но им выдергивают еще 
одреза, который може 
В данном рисунке по 
е. Считать начинают 
тки, так как выдернутые нитки 
На пересечении параллельны, 
ральная клетка, от которой 
Ющий расчет. 
клетки в четырех направлен ак: 
110л0 подрезов. Делается 9101 
› десять подрезают. В ромбе, из é 


А 
лу. 
чающиеся от клеток, нє 
Выполнение ромба 
Для крестецкой стт 
кой, обогащающей I 
ные детали пол 
пример, детали1, 2. 3, 
сой шпонкой и ку 
подготовить план на 
ни центр рисунка. 3 
Ке крест-накрест. Паг 
ПО одной нитке на І 
быть любой ниткой по счету. 
рез делается по десятой 
первой выдернутой ни 
входят в сче 


HH 


T десяти. 

ниток образуется цент 

ведется весь последу 
От центральной 


was 


Ч 
а В должно быть обязательно 
wim. В последних —_ восьмых клетках добавляют". 
Рез над углом и выдергивают ки крест-накр 
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восьмую клетку оставляют нетронутой. Пропустив три 
ки в седьмой клетке, подтягивают первую подрезан- 
сИ нитку до пересечения с последней 


< Е подрезанной 
: Сети виткой от первой клетки. Снова пропускают три нит- 
Перен , ato, кии тянут первую подрезанную нитку до пересечения 


с последней подрезанной ниткой от второй клетки 
Таким же образом вытягивают нитки от клетки би 2 

, 
бизит. д. На пересечениях нитей получаются зубцы 


‘ования нитей В. 
И выполняют 
важно прави 
). Находят ва! 
ют по ОДО 
вьдергива е 
а, который» 
ном рису" і 
тать НЕТ. 
ыдерну"" , 
парал?“ ff 
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са, 07 Я 
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Рис. 86 


ромба. Такое построение 


со ace 
зубцов производят 
четырех сторон. 


Ответвления на Углах делаются так: от та 
оставляют по три долевые и поперечные ните 
Углом подрезают десять нитей. Подрезанны 
Удаляются до их пересечения. 

По контуру зубцов для ромба делается про 

осле этого подрезанные нити въдергий 


seca решетка, которая обвивается так 
казано для квадрата. 


ТУТ 
ГУТ 


шити 


основными швами 


машинной вышивки 
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у наносится рисунок. 
На ла ткани для дорожки (рис. 87). 
Подгот! чем начать вышивку, Надо построить 
жде я 
ан на материале. На полотне от точки А 
оро 
план д 


—— 


а 
са 


ловинк; 


т 
одна по 
дела! 
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продергивают по одной долево 
От точки А делают надрез, в да 
цать ниток долевых и двенадц 
неравномерного числа ни 
объясняется тем, 


й и поперечной 
HHOM случае г И | 
ath поперечных, Dig spo 
ток долевых и попере три пе 
что долевые нитки тоньше, Beet отат 
числа надрезанных ниток клетку можно мень дорож! 


или увеличить. Это в каждом отдельном случае an ток, ВИ 


сит от ткани и рисун Чтобъг легче было в После, Пол 

ющем производить cur подрезанныё как Долевые a qmpae™ 
, 

и поперечные нити удаляются, краям. 


После удалени 
клетка. От этой к. 
сторон делаются т 

Дальше, пот 
ном случае ‹ 
ки А вдоль з 
ток. Последн 
тягивается по 


углу образуется nym ЖИТЬ 2 
пются три ниткии сд ВСЮ TKA 
лине и ширине дорожа | НИТЕЛЪН 
гостроение каймы. Bag. НЕТкам 

цати клеткам. Ото Удал 
вается шестнадцаль ке < ОСНОЕ 

итка в этой клетке пре | 75 
гресечении подрезаннш | Е а се 
ол каймы — точка Ви гд 
ги внешней продерну 8 осле 


нитей полут 
Расстояние 


ми нитками определяется иной каймы. 1 ie о! 

Выдернув по Одной последней подрезанной НИТЕ? саа пе 
как слева, так и справа, оставляют три нитки ae оа 
новы сетки. Эти три нитки выделяются по всей шир noe 
не и длине каймы, но только с двух сторон. чело (ig лан 

Таким образом, создается план сетки, после Н 89) 
приступают к образованию зубцов каймы; Kone е, Stay 


строятся так же, каки зубцы для накидки (РИС: на 

Количество клеток на противолежащих 01020 
должно быть строго одинаковым. Чтобы прозе 
правильно ли сделан план рисунка, нужно про! 
контрольную нитку, т. в. последнюю подрезанну 
КУ не выдергивать, а лишь подтянуть. Если Hh 
ные нити клетки противолежащих сторон не 60 


що 


| 
Ro, Е 

Qn, вышивание осповными швами машинной вышивки 
оле | тогда работу надо исправить. Делается это так: если 
Ниъ : x Ў юю иволежащая клетка вышла на три нитки, значит, 
тку "Oh т дреза убавить на одну нитку и наоборот. Часто 
па Нож my a Ват, контрольную нитку не следует. В малой 

Дел Ом Лаф ae ожке это можно делать через каждые десять кле- 
ery, in дор 


бы ® ток, в большой — через двадцать, 
р 
Не 70 y Получив план дорожки и основ 
пивается, Для чистоты и аккур 
по внутреннему 
краям зубцов и но 
i образует жить нитку №№ 40-50, Ч; 


У сетки, ткань запя- 
атности в работе по 
краю можно проло- 
тобы не тянуть нитку через 


всю ткань, а только в пределах пялъцев, делают допол- 
те и ширине дра, нительные подрезы, которые выделяются между тремя 
гроение Каймы }» нитками основы. 


ати клеткам (и Удалив подрезанные нити, вышивальщица получа- 
- основу — ешетку. Ее обвивают от зубцов до тка- 

TCH шестнадцать УЕР ee 

i иет НИ. Натяжение нит том должно быть тугим. 

а MD соответствующий рису- 

гс. 88). 


На сетку основы нат 
сечении подр 


| 
л каймы — я 
нешней про 


нок различными швам 


После выполнения с 1 рисунком зубцы дорожки 
Можно обвить еще раз. С 


-огласно данному рисунку ря. 
AOM с первым обвивом прокладывается нитка № 10 и 
Делается пере зив. 


Черные клетки н 


Лан каймы с 
(рис, 89). 


а рисунке обозначают настил. 
зубцами во внутрь дорожки 


Начал 
ъная 
же, ста 


дия построения плана каймът такая 
pls что a ив предыдущем случае. Разница лишь в ты 
и ок antes Ширина каймы равна 23 клеткам и р 
накид* х | 0 HOB более Фигурный (рис. 90). 
ащ? зур. 10т0вив план каймы, приступают к образованию 
еж бы "Утреннего 


от Угла. От точки А, в зависимости от а, 
Я Считываюр шесть клеток по долевой и поперечно. 

Я Г ГЬ 
Тату Шестой клетки последняя подрезанная нить 


Petes до пересечения последней подрезанно 


нитки, протянутой от первой к 


протягиваются нити от 
чении нитей получаютс 
Пропус 


| 
летки. Таким образом 
клеток 5 и 2, 4 и 3. На пері | 
О 
ачинают строить say 

1 клетки отсчитывают be 
ки 1 подтягивают нить вверх 
тавив три нити, делают подрез, равный противолеж 

му подрезу каймы. Последняя подрезанная нить т: 


J ивание основными швами машинной вышивки 
выш 


PITS 


LFS 
еу е5 


Пересечение нит ey 


увивом вперед | 
| пззовать для и 
| Правила проде 


ТИНЫ И ДЛЯ Т 
ана каком то 
STOW, ЧТО В 


Три виточки выделяют, чтобы их случайно не под- 
ть. Выделяются они так же, как было сказано в 


риунке 87. 
После построения плана зубцов по их контурам 


обязательно прокладывают нитку, иначе края при вы- 


дергивании осыпаются. Все последующие работы вы- 
полняются в таком же пе (ке, как было указано для 
предыдущей дорожки. Разделка дорожки основана на 
правилах, указанных д прата, изображенного на 
рисунке 91. 

Усики по краю зубпо: лаются на трех нитках с 
обвивом вперед и наза лсунок каймы можно ис- 
пользовать для полот дки ит. д. 

Правила продергивания гренних зубцов и углов | 
пригодны и для таких, которые идут не сразу от кай- | 
Ма, а на каком-то определенном расстоянии. Отличие 
Лишь в том, что в первом случае пользуются имеющи- | 
МИСя подрезами, во втором же нужно делать подреза | 
Hal протянутой под прямым углом нитке. | 

Строчевая овальная салфетка (рис. 92). 

Расчет такой же, как и для предыдущей дорожки: 
начале размечают кайму и внешние зубцы. Кайма 
Соится в виде овала, внутренние же зубцы идут OT 
Внутренней стороны каймы в таком же порядке, как 
И зубцы в предыдущей дорожке. Разница лишь в даа 
Что зубцы на прямоугольных дорожках строе 
Пересечениях нитей, протянутых от каждой лада 


ой кл 
В овалах пересеч й делается и от одно, 
ения нитей де. к 
Р ъшолняютея, 


КИ, и от двух, и от трех, ит. д., швы в 
Указано на рис. 93. 

Все построения, которые делают по 
Можно производить измерением 
Крупной клетки берется 1 см, 


Машинная вышивка 


Ру 


ху ууулу 


УМ 


У 


7 


ДА 


УД 


кр 


УМҮҮҮ\ 


WAM 
я М 


ТТТ 
Haein 


TARY THX нитей по, 
ния, равные 
В зависимост 
остальные по 
Как было ук. 


еле 
д прямым углом откладывают 
1 см или 0,5; 0,7 см. В каждом Да Hl 
и OT рисунка оставляют три = an 
Дрезают Ges счета. A дальше все 
азано выше (рис. 94). 
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ие осповными швами 
Ш 


машинной вышивки. 


posed 


апие основными швами машинноц вышивки 
6! 
Выши 


PHU TIERS EP => 


yi; 


И 


и, 


Ра 
Myo МОТрим более Подробно несколько примеров 
Доро ЗА Различных изделий. 
нъ, РОизво со Звездочками (рис. 95). 
Чир она М расчет дорожки 
е 


Длиной в шестнадцать 
мь зубцом (рис. 


95, а). Расчет каждой 
149 


Машинная вышивка 
В 


стороны производят одинаково, начиная Сев 


т.е. нечетного числа, а все последующие "ищ 
клетку меньше. Размер ткани на дорожку долна № 
46 х 100 сантиметров. 
Выровняв края дорожки по нити, отступают о 
ва 1,5 см, выдергивают контрольные нити и Td mn, 
размечают сетку: 1 см ем 0,9 см и так прода 
ют до конца вдоль и п рек ткани, Разметив 
приступают к е: где отмечен пер | 
сантиметр, подр. дергивают, а оа 
оставляют, потом п 'едующий сантиметр | 
0,5 см оставл; І та разметки (рис 090 
Ширина ка! (+ ожки равна девяти р 
дам. От угла выдер ‚езанные нити на дег 
рядов вдоль и попер и. Оставшиеся (0:5 с 
замереживают на дв: а вокруг квадратика й ; 


материала (рис. 95, 1 мереживании OT одни? 
квадратика к другому переходят по столбикам, 00р 
тывая их редким швом 


алик». 


Е Вал 

: Прежде чем приступить к заполнению сетки, 06 о Be 
Е батывают оставшуюся в середине дорожки ка» 4 В Ono uct 
краю швом «валик» с прокладкой нитки № 10. КД Ц ем папр, 

сетка и край ткани обработаны, приступают к a yy с сОраб 

нению различных видов швов согласно рисунку ( аи чек 

Би по краям зубцов заполняются решеточкой © и Ара Py 

ками (рис. 95, г), Первая решеточка будет наход | Ай ЗУбц 

В третьей клетке от Угла (это низ зубца). Т У Чар 

Для выполнения решеточки в клетке прост “Apo. 


ют три воздушные строчк 
положенные на равном р 
между собой, прикрепля 
Край клетки (1). Ведя п 

ервому столб 


И, Е 
и в одном направлен од 


асстоянии от края 


а 
дрезанные ВИНЕ 


жки. Оставшиен (| 
[Ka вокруг кві 
замереживании 1 
дят по столбика” 


Ка Зуб AX делают 


i щы 
аъ Е 


Валик». Затем переходят к следующей воздушной 
Строчке и повторяют вес ›оцесс. Выполнив строчки 
В одном направлении, пров дят такие же в другом (2), 
Причем, Обрабатывая их 


швом «валик», на пересечении 
ше ольшой узелок несколькими 
екрещенные строчки (3). Запол- 
чками (согласно рисунку), обра- 
Ружный край зубцов плотным швом «ва- 
С прокладкой нитки № 10 вдвое (рис. 95, д). 
а зубцы полностью закончены, в оставшихея 
Фигурки согласно узору дороже 
ырьмя ромбиками, а угловой — 
е) выполняют так: за середину 
е прикрепляют нитки двумя- 
< НИ ИГЛЪт, затем ведут воздушную спод 
neh середины стороны клетки (расположенной | 


x строчек Делают Н 
ee иглы через пер 
ры Зубцов решето 
ают на 

THK» (4) 
or 
Yen, 


еб 


Заполняют чет, 
tka ОИК (рис. 95, 
ча ПУСТОЙ клетк 
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под углом к первой) и, закрепив там ст 
две воздушные петли, ударяя два раза ae Ae 


сторон воздушной строчки, затем  Подолжаки и 2 
Й т сек ВО. 
тьей стороне квадрата и повторяют Весь процесс № у gro? 
к четвертой и снова к первой стороне, с Которой ft? ежду 1 
нали строчить. "В ди ва KB 
трочку прик 000 
Последнюю строчку трикрепляют к первой, @ р друго 
пив немного от начала, и следя за тем, Чтобы в серр перестр 


не квадратика получился правильный ромбик, Ко. pox ze 
нити воздушной стт скреплены, стороны Tonya | ходят по сто] 
ного ромбика обра 


ътв: швом «валик», Закдтр хе четыре К 
вая обработку ромбик ращаются к первой стон | ральный квал 
ке и обрабатъп е. За по столбикам сетки пах тредырочку, · 
ходят к незаполне хы клеткам дорожки. Въшолнв | рая иглой в с 
в зубцах ромбики дят к следующим фигурки Следующу 
крестика с узелком по ине (рис. 95, ж), которые Ш (ис. 95, к) = 
полагаются вдоль всех цов и поперек каймы нас В а) От середи; 
редине каждой стороны дорожки (рис. 95, а). днагональ 


BBE 8 
Выполняя крестик, прострачивают воздуш Ращаясь 


дют се Е 
строчки по обеим сторонам клетки и обрабатыв Е ты ( ) у 
швом «валик», при обработке второй диагонал! К “Торо 
пересечении делают узелок двумя-тремя ударами" = an, 
через строчки. ду 


Следующая фигура рисунка — звездочка (рис. 9 с 
располагается в четырех клетках и состоит ИЗ и 
фигурок, называемых лапками (рис. 95, и), К° 
расположены углами к одному центру и 0683 
общую фигуру. прое, 

Выполнение лапки: из угла по диагонали «ва 
воздушную строчку и обрабатывают ее mR 
(1), затем из зтого же угла строчку ведут Е: 
противоположной стороны, закрепляют там, 2). ( 
ются и также обрабатывают швом «валик? 
‚рой стороны диагонали проводят такую 


Вышивание осповными швами машинноц вышивки 
и 
q \ натянуты 
ых трочку (3). Horna Уты все воздушные строчки, 
ол. cb Му начиная с угла, в котором они сходятся, делают через 
Ck к вых в обе стороны квадратика перестрочку Первый 
бор № зар иглой делают за одной стороной квадратика, по- 


ляю у том между каждой воздушной строчкой и за второй 
а Тем па стороной moe строчки располагают плотно 
из ща одну к другой. Дойдя до середины диагонали, дальней- 
: Ромб ‚ шую перестрочку делают только по трем воздушным 

Ы, Сторону ирочкам, немного не доводя до их конца, затем пере. 


ика к центру и заполняют 
тгурки (звездочки). Цент- 
риала должен иметь в цен- 
строчки начинают вести, уда- 


М «валик», Pre до ра Бонам Ы хра 
ре клетки эт 
в ральный квадратик 
олбикам Сети тре дырочку, так как 
орожки. Вы ряя иглой в середину квадратика. 
дующим фи Следующую фигурку — ромашку с оттяжками 
5, ж), которые (рис. 95, к) — выполняют на четырех клетках (рис. 95, 
1), От середины квадратика из материала (1) прово- 
AMT диагональ через клетку, закрепляют ее там (2) и, 
"озвращаясь, обрабатывают швом «валик». Дойдя до 
“ередины (3), делают оттяжку на середину противопо- 
обрабаты? Й `0жной стороны клетки (4), заделывают оттах 
> диаго? и ШВОМ «валик», подходят опять к диагонали (3), де 
ЮТ два Удара иглой и опять оттяжку к следующ 


едину 
сторо пляют ее там за сер 
oot Роне квадратика, закре снова де- 


> } 
герек каймы м" 
с. 95, 8): 


С. СТОроньт (5) и заделывают до середины (6), 
ит обра- 
очка © лают небольшую оттяжку к середине <. и. (8) в 
rout ) Атывают среднюю оттяжку и от ее ants обрабаты“ 


Л клетки (9) делают воздушную стр 
ВаЮт ее швом «валик», а также все нео за 
оттяжки и опять переходят к диагонали, 
ее обработку. 99 

Вторую. И пространивают © то 
Лении (первая диагональ блвтодар аи 
лась дугой) и обрабатывают ев так #” 


бработанны! 
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четыре клетки заполняют одинаково, в Центр : 
квадратике из материала получается ДЫрочка к 
ряющихся ударов иглы при проведении ди 
Звездочки и воздушные ромашки чередуют y 
матном порядке. Последние пустые клетки Щ 
териала заполняются решеточкой (рис. 95, г) 
биками (рис. 95, е). 

Накидка со звездочками и большими паи, 
(рис. 96). 

Делают расчет зубцс 
разметку карандашом 
сетки делают по то 
щих работах. После 1 
рисунком в том ж ; 
няют клетки, оформля 
детали (фигуры) рисун: 


ay, 
Возле ш 
Или Dow. 


гласно ему проно) 
чи. Въдерг и обработу 
Інципу, что и В предъще | 
вки сетки заполняют е 
| именно: сначала за 
убцы, затем основан 
\канчивают остальным 


мелкими деталями рисунка. Выполнение паук “@тыре-пять 
плотной серединкой в центре и звездочки объяснейя чек, Которые 
ранее. Новую деталь паучок на четырех кле Шучку (рис. 
(рис: 96, 6) — делают так: из центра четырех К 06 Рома 
натягивают двенадцать воздушных строчек (по 4 21). Натат 
каждой клетке) с последующей обработкой Kas te, ть ВОЗД 
строчки швом «валик». att Dips, Ное е 

Когда паутинки натянуты, выполняют В Е. | TER aro, 
большой паучок строчками по кругу, делая Уда : 99 тон, 
ЛОЙ между каждой паутинкой. Паучок можно до де, До 25 а 
РОКУ ката да иа Нои 

= ре, делают шов «валик» м Ы 

танной строчке н 


а 0,5 см и прострачивают и 
РУгу через все предварительно #4 еШ 
>» Которую затем обрабатывают такж 

за на пересечении ее с паутинками» ид 
Узелки пятью-шестью ударі 
© вместо кольца, с узелками 


строчку по к 
паутинки 
«валик» 


› в), можн 


нчивают 001888) 
утполнение шу 


та четырех К 


С 


Балет рядов прилегающих друг к другу стро- 
рок орые образуют плотное кольцо, параллельное 
нить Ирне. 96, г). В рисунке паучок можно замес 
96 ў me из плотных гладьевых валиков (рис. 
ки. атягивают в четырех клеш от центра две- 
Е Та воздушных строчек. Каждая строчка, а така 
Обраб ыре нити сетки, идущие от центра ромашки» 
Бе валиком так, чтобы концы строчек 
‘тались тонкими, а в середине они плавно д0, 
ДИСЬ до 2,5 мм. После этого выполняются 
Детали рисунка. п 
| Расчеты середины, углов и их выполнен: Bs 
Ся в таком же порядке, как рассказано выше 
Дорожка с плоскими ромашками ( 
Так как в узоре дорожки много пуст 


‘ных клет 


затла расчет зубцов: 9 + 8 + 

ит. д., т.е. на первый зубец нужно Девять здер 

клеток, а на каждый из последующих _ восемь 
Подготовка т 


8+8 


сани и разметка н 


а ней Клеток е кл 
ae Про 8 
Водится так же, как и в предыдущих работах. Ha np ра 
вый зубец, состояши: (евяти клеток, Нужно 9 р очки Е 
(0,8 + 0,2) хоп каждый последующий — ова ge 6) Из 97 
е 7 
(0,8 + 0,2) х те осторов 
Ширина KKH прав! ырем зубцам, зна ленную ВД 
ткани нуж 8 3 на пришивку полой, we 
и Длину дорожки бе. 
1 нужно 9 + (8 x 13) 
разметку нужной 
и обработку сетка. 
i А ьцах подготовлеве 
начинают на + с дорожки (рис. (1, | 
\ а). Заполняют клеткі тие зубцы, решето 
КОИ с узелками. 1 зате 


ют основную фигу 
гоит из плоских 10 
са. Заполняют кі 
паучком с плотной серединк 


дорожки (рома 
лосок, расположенн 


ку в центре фит 
(рис. 97, 6). 
Or nay 


уры 
уры 


чка через 
| но линиям подготов 

ную строчку и, 
прокладывают 


Е 
г men! 
середину двух клеток, пара 


и 
х озД р 
ленной се ки, натягивают В 


ней | 
- 3 тную Е 
возвращаясь обратно, вплотну pet 

= 10] 
Вторую строчку, 


с ней рядом 
Месте обраба 


тывают швом «валик, 

Ую нить — бриду (1): Hs 210 

нее прикрепляют кит най: 

ой нитки держат в руке TY" пере 
и 


хв 


10 натян ут 


0 
ают 


а в дириной 3-4 мм. Таких полосок (длиной в две клет- 
ну ки) четыре и также четыре узких, расположенных каж- 
дая В одной клетке по диагонали (5). Отступив от угла 
теток по стороне клетки на 1-1,5 мм в противоположный 
Ующ угол, натягивают одну вплотную к другой три воздуш- 
ные строчки и обрабатывают их все вместе швом «ва- 
м зуб лик» (6). Из этого угла отступив от него в противопо- 
Цам nin! ложную сторону также на 1-1,5 мм, натягивают при- 
PHU | ty № 10 (7) и держат ее туго 


"Рис. 97 
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натянутой. Через бриду и натянутую нит 
перестрочку. Дойдя до конца клетки, нитку до № 
ляют и излишек ее обрезают, Можно Эту дет ща 
нить без прокладки нитки. Натянув па 

вой вторую бриду, делают ме 

Так заполняют все че: 

диагоналям от центра. 

ются паучками с пл тной сере 

подчеркивают основные 

четкость. От готовой 
и размечают середи; 
согласно рисунку. 

Накидка с пло, ки 
(рис. 98). 

Размер клеток: 
Расчет зубцов: клет 
вают, размечают, вы) І 
так же, как в предыдущи 

Рис. 98, а въшолняе: 
чале решеточкой з 


каим 


ы отступают на две Клен 
з ‚ затем выполняю г 


ѓыпуклыми ромащкаж 


ернуть, 0,2 см оставить 
8 + 8 ит. д. Рассчин 
ают и обрабатътвают сетву 
ботах. 
ледующем порядке. Bak 
аполняют клетки, оформляюще 


зубцы, а затем по всей ширине каймы, при этом даа 
KOTO 
всю сетку на одинаковые по размеру квадраты, в 


рых находятся основнът 


выпуклая ромашки), чередующиеся косыми поло 
Для того, чтобы получился красивый узор, бы 
каймы нужно вести от углов к середине навстречу _ 
другу. 

Плоская ромашка о. 
дорожки. 


ait | 
е фигуры рисунка (плоск 


Реми рохаши | 


0,2 см остан 
т т. д. Рассиш 
‚батывают (1 


anor двумя-тремя ударами иглы к нитям сетки. 
плотности еще натягивают четыре-пять таких стро 
Одна на другую. Когда все строчки натянуты» 0 

| Ывают их все вместе плотным швом «валик» д 
ша затем. возвращаются по подготовле: 


Фя 


Машина 
- Я в 
"ах Шика 


длинных (через две клетки) ич 
ной клетке по диагонали) лепе 

Когда ромашка въшо 
стики, а около внутрен 
плотной большой серединкой. 


Обозначенные на рисунке пустые клетки 
ны ничем заполняться, 1 


так как они придают 
легкость и ажурность. 

Середину и углы продерг 
ком же порядке 


Стка. 


ИВают и выполняют 


предыдущей работе, 


‚ как в 


и 


Ствочевые гипюры 

Въшолняк 
не катушечными 
въппивания н: 


ти работы на тонком белом т 
ами № 80, 100. Применяются м 
кидок, дорожек, салфеток ити 
каждого гипюра характерен свой рисунок. 


Нижегородский гипюр 


Гипюром называется сквозная белая ва 
четким, преимущественно геометрическим Е = 
обътчной белой строчки он отличается больди 
стью и отсутствием фона из мелкой квадратии 

юром называются также некоторые Е 

Данный гипюр в свое время был разра 
ковской (ныне Нижегородской) области 
долгое время назывался «горьковским». 
| Четко проведено деление на фон и УЗОР 


| , C1 
днем преобладают ромбические рормы: 
е для р 


кар |, и имеют весьма разнообразные разделки. Очень ча. 
А № она одном изделии встречается до 5 6 мотивов с 


Vers, ЩЕ зличными разделками: кружочками, звездочками, 
к OF С юадратиками, радиально расходящимися линиями и 
и Прил тд. 
М Эти «цветки» всегда окружены как бы контуром из 
Ют и Вы пустых клеточек, отделяя от окружающего строчевого 
Цей рабо о иа похожего на легкую сетку. Геометрические узо- 


ры иногда сочетаются с 
pCa, листьев, елочек. Эти 
Юры _ во обобщены, теоме три: 

| вокружающий их 


готивами ягодной ветки, коло- 
застительные мотивы предель- 
ны и органически вплетены 
ический орнамент. 
Онком белом д Образец горъковс гипюра (рис. 99). Размер 
). Применяют Квадрата — двадцать одна клетка на двадцать одну. 
тфеток ит. ni Въшолнение рисунка начинается с Фигуры 1. На 
Четырех клетках настрачивают «жучок», который затем 
сунок Окаимляют кружком. По бокам настрачивают густую 
сетку Строится сетка так: в одном и другом направ- 
р | Лениях делают строчки, которые не обметывают. Каж- 
AM лепесток окаймляют строчкой. От центра каждого 
лепестка столбик клетки обвивают с утолщением. 


‚ким 730 Затем переходят к выполнению фигуры 2. На = 
А ъшей тырех клетках настрачивают крупный «жучок? и 00- 
СВ атной Страчивают его сновками в виде ромба, 
адр: 


Следующий этап — фигура 3. В центре на дева 
Клетках строят украшения. Центральную клетку это- | 
То украшения заполняют паутинкой. В угловых ет- 
ках проводят с угла на угол дополнительную. 
_ и делают насновку. От центрального украшени: 
Ят контуры ромба. Этот ромб заполняют густой, 
после чего контуры ромба обрамляют настроч 
пути такой же настрочкой делают 
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в некот ск ; 
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Ки должны располагая: x | 
Та До лагаться в строгом порядке. И) 
ины должны совпадать, 


Другие строчевые гипюры | 


пи 
чество, применяя в CB! ВН’ 
ку, вышивальщицы а м0 
щать свое мастерство И 
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приемами техники. Ниже приводим несколько приме 
ор строчевых гипюров с пояснениями о технике ис 


полнения. 
Техника выполнения рисунка 100. Размер квадра- 

та — двадцать две клетки на двадцать две, Рисунок 

разделывают Кругот ами в виде «паучка», ‹паутин- | 

кой», сновочной настро: i и строчкой с утолщением, 


Вышивку рисунка начи т центра или угла 
Сетку строчат на че клетках. Для этого надо 
пересечь строчками дв етки по центру в одном и 


Рис. 100 


р Машинная в Бицивка 


другом направлениях. «Паучок» строча 
Е ра ar Тт 
четырех клетках. Для этого проводят по Re 
Aa у 
строчки и в центре наст зачивают к 9 
р І | 3 крупный «Кр ‹учоЕ 
«паутинки» строят на четырех Уж 4# а 


Х клетках вв о 
> RAN е я и, е А етка 
ков. Фигуру цветка строят также на четырех 9 кл Так) 
и каждое ответвление в центре обвивают ле | фиг 
(1 ал ) «Пахт с ) ибт ендеу 
От пентральнотг‹ П ка» по рис унку делают стр 4 страчив 
ную настрочку. на рочат 
А - Г В: 
Техника вы „ка 101. Размер ка» Ка» ПОЛ. 
та — двадцать олн 1 двадцать одну, © стороно! 
рисунок 
рисунке 
ИИ 
ЮИ 
К, Ко К 
тр 5, Белая 
ва Кой», т; 
Ка осели. J 
Ӯ, eee 
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машиппой вышивки 


Вышивку надо начинать от цент 
мают фигуру 1. В центральной клетке настрачивают 
жучок». Отсюда вправо и влево, вверх и выше на трех 
клетках делают сновочный настил, 

Таким же порядком выполняют 

Фигуру Ш строят на девяти клетках. В центре на- 
страчивают «жучок», в угловых клетках От «жучка» 
строчат «паутинки». Затем по внешним углам «жуч- 
ка» полукругом делают настрочку, соприкасаясь одной 
стороной с «паутинкой». Построив фигуру, украшают 


рисунок паутинками, располагая их, как показано на 
рисунке. 


ра. Вначале выпол. ’ 


фигуру П. 


Белая строчевая вышивка 


Белая строчевая вышивка 
СКой», так как особое р: 
России, Издавна русские 
одежды, жилища и выпол 
работы делались толь 
XT также на швейной м 
He уступают ручной выт 


елая Строчевая выт 
рнутой 


часто называется «рус- 
‘пространение она имела в 
нщины украшали ею свои 
ли изделия на экспорт. Эти 
вручную, теперь их выполня- 


ашине. По красоте своей они 
пивке, 


пивка выполняется по мелко 
ИЗ материала сетке. Сочетая различные 


ные олнения клеток сетки, создаются то ажур- 
рабо 10 более плотные 
боты, Это 


BA, доро 


ВЪде 


ек наволочек, скатертей и т. п. и 
BLOM длячотой  въпнивки может служить 
шифон хлопчатобумажный, 


Машинная бънщивка 


Порядок выполнения белой строчевоц Я 
такой же, как строчевых гипюров, только в К: Thy 
тах сетка мелкая. Расчет ее ведут по миллиметр И 
по счету нитей. Разметка В этих работах Мелкая Е. 

толщина карандашной линии имеет при этом 


aye, 

ние, Поэтому делать разметку нужно тонко ome 
ен. 

ным карандашом точно по делению миллиметра № 
личина клеток сетки соглас\ 1 


уется с материалом у Hi 
{елки блуз из Тонко, 
жет) сетка выдергива 
'няется шелковыми ни 
| скатертей из поли: 


значением изделия. Для 
материала (маркизет, креп 
ся мелкая, тонкая, узор : 
ками или мулине. Для н: 
на сетка более крупная ая и узор выполняете 
катушечными нитками ил ’лине, 

Узоры для белой стро i вышивки использую 
ся крестовые Одноцветнъте ги двухцветные, которы 
заполняют плотными швами (настил и рогожка)й 
ажурными (паучок и крестик 


к). Швы и техника 
выполнения показана на рис. 102. Если рисунок 048% 


Рис. 102 


клетку, ' 
ки, втор! 
вторую (1 
возвраща 
сторону, 

будет зап 
ки незаме 
нения нас 
5) (у. 


авки исполь 
цветные, кото 
ил и рогожк 
ыт и техники 

Кое 
ли рисунок | 


вышивание OCHOGHOIMU швами машиной вышивки В: 


цветный, то клетки заполняют одним 
ных тканях настилом, на тонких — рог 
и крестиком. В том случае Kory 
заполняют один цвет его плотным нас 
ажурным крестиком, тогд 
ваться фон и клетка покажется более темной, 
другого цвета. 


Настил выполняют так: если н 


клетку, то первый удар иглой делают за сторону клет- 
ки, второй — в середину первой клетки, третий — за 
вторую (противополож >) сторону, четвертым ударом | 
возвращаются опять в середину, а пятым — за первую 
Сторону, потом снова в середину и так шьют, пока не | 
будет заполнена в етка. Затем по сторонам клет. | 
Ки незаметно переходят к другой ит, д. процесс вьшол- 
нения настила показан на рис. 102, а цифрами 1, 2, 3, 
4,5, 6, 7. Если по ри: у стоят несколько клеток под- 
Ряд, то застилать их надо вместе одной строчкой. Пер- 
вый удар иглой делают за сторону клетки, второй — в 
Середину ее, третий — в середину второй клетки, чет. 
зертый — в середину третьей, пятый — за сторону 
1ретьей клетки и возвращаются обратно по порядку, 
a не застелют полностью все три клетки. Клетки 
рисунка заполняют в одном направлении (вдоль 
eee в каком начали заполнять первую клет- 
> 102, а). ’ 
Ben ee ии 
Оже плава д дух mone pe, Kenan veal 
т ое заполнение, но легче настила 
аре ОК-ромбик — ажурный шов. Выпала 
7 пио Съ в строчевых работах, но и ; 
бра megs а значит плотней. Е. В: 
серет серединки (рис. 102, в). Закр 
"Дине клетки (1), воздушной стро 


как будто 


адо заполнить одну 


Машиппая вышивка 


середины смежной стороны, закрепляют Ont 
ком (2) и прокладывают воздушную строчк и. 
дя через проложенную до следующей (третье) na 
ны. Затем переходят к четвертой стороне я 
началу, но закрепиться надо, прострочив первую 1 
ку, чтобы получить ровный и красивый паучок, 


Крестик выполняют воздушными строчками, под, 

Че 

женными одна вдоль, другая поперек клетки (рис, 10 
- 


г). Зто самое ажурное заполнение. 
Прошва для наволочки или полотенца (рис, 103) 
Для того чтобы ос хнику выполнения белой 

строчевой вышивки, І его начать с работы м 

белом или суровом полотне HO, например, выш 

наволочку или полотени вышивка будет распо 
таться прямой полосой, тпириной двадцать семь клеток 

Для клетки выдергивают 2 5 мм, 1,5 мм оставляю 

Т.е. клетка вместе с с 301 т равна 4 мм. 
Вначале надо представить себе план вещи (рис. 10), 

0), т.е. где и как будет расположена вышивка, наш 

Териале наметить места ее и выдернуть контрольні 


У миллиметровой nae 
арандаш и, отступив на 1 не. 
елают по контрольной нити аа 
4 мм вдоль всей ширины ИЗД я. 
материала на 1 см. Затем 02 
(27 клеток x 4 мм 10,8 о 
см выдергивают контрольную и. ще 
Г. Двадцать семь клеток. Когда разметк па 


етки (рис. 103, 
иглу 


5 ните 
По 
уток у 
нибуді 
ткани 
толщи 
Димо у 
тавляю 


чать с работы 
апример, ВЫШЕ 
са будет pacme! 


обра Когда сетка на величину запяла выдернута, ее 
а 
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ем бритвы все нити, ODI AC находятся на игле, now 
резают, а оставшиеся под ней будут служить основой 
сетки. Так набирают и подрезают необходимое для 
вышивки количество клеток. Для основы сетки надо 
оставить не меньше 3—5 нитей в зависимости от толе 
щины ткани; 2 нити не дают прочного переплетения, 
сетка путается и деформируется, а если оставить более 
5 нитей, то сетка будет «слепая», толстая. 

Почти все материалы имеют ра 


зные по толщине 
уток и основу. Поэтому 


перед началом работы где- 
нибудь в уголке или отдельном кусочке этой же 
ткани надо провери: насколько велика разница в 
толщине этих нитей. При ві ерге эту разницу необхо- 
димо уравнять. C ¢ : роны, где нити тонкие, ос- 
Тавляют 4, а там, где тстые — 3 нити, тогда сетка 
будет равная по величине клеток, а основа крепче и 
плотнее. Подрезая нит ширину прошвы, на иглу 
берут также первые от ные нити от угла, а у пер- 
ВОЙ отметки 4 нити оста от. В углах должен обяза- 
тельно получаться подрез с обеих сторон (пустая клетка). 
Выдерг сетки следует начинать с угла, где подреза- 
НЕ нити (рис. 103, г). Подрезаннъте нити нужно снача- 
Буль все в одну сторону, а в другую столько, 
Подголовленная часть вместилась в пяльцы. 
ро вата Нити следует осторожно, не делая затяжек, 
резая их приблизительно, Можно выдерг сетки 


Дел, 
т В пяльцах, если вся ширина сетки вмещается в 


ким швом «валик», двумя-тремя 
к, ИГЛЫ по стороне, затем переходят в др 
Делая на основе крестик (закрепку). Обме 
ПО диагонали (рис. 103, д), переходя 0 
сетка обметана, начинают вышивку 
78% работу. > - 


пбативают ред 
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HOBY сет 
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я ла по две клетки вверх и 
Ижнюю нитку из челнока Я 


лняют его следуюшщ и 


обметке 
ше, Гото 
дующую 
и выпол! 
боту след 
тюжить с 

Узор 
(рис. 104 


необходимо ЗАО ЛНИШЕ Одну клетку ( 

орую над первой и третью, посл 
бита все сразу. Д а 
клетку, потом переходят незаметной стр г 
ке к последней из трех готовых клеток, чтобы продол- 
жать заполнение узора. Когда деталь выполнена, по 
основе сетки незаметно переходят к следующей. Края 
вышивки обрабатывают швом «валик» с прокладкой 
нити № 20, 30, 40 вдвое, но нитку не обрътвают, а при 
обметке следующей части сетки ее тянут по краю даль- 
ше. Готовый участок выпяливают и въщергивают сле- 
дующую часть сетки. Затем, запялив, обрабатывают ве 
И въшолняют рисунок в том же порядке. Готовую ра- 
боту следует хорошо в трать и, не просушивая, оту- 
TIOKATS с изнанки. 

Узор для салфетки, скатерти и портьеры 
(рис. 104). 

Белой строчевой вып ивкой можно въшолнить сал- 
фетку из полотна (рис. 104, a). В большой салфетке 
рисунок вышивают полностью, а в маленькой только 
край. ая на 1,5 см, выдергивают из угла 

обе стороны. Величина клетки 3- 

Сетку размечают по обеим контрольным нитям. 
ют тридцать четыре клетки в одну и другую 
1 на всю длину и ширину салфетки и получа- 


ют 1 
0, асыл Квадрат (угол). Затем выдергивают нити 


4 Ад 
en: (а ширину кружева, т.е. на тридцать четыре 


И б). Выдергивают нити сторож не 
a Кусок, Полотно выше каймы. Пр за 
боту А Ва вспомогательного материала, запялив: 
а Ват сетку. Е ВЕ 
т т рисунок кружева по готовой сетке, 
A обрабатывая краевые зубчики швом ‹ 
Кладкод Нитки. Когда угол заполнен, C 


Машинная вышивка 


работу с пялец и выдергивают сетку Taney 
можно выполнять подряд, произведя расч мо Me 
клеток так, чтобы вместился весь Рисунок, ши 
довести нанесение рисунка до середины, Затец 
угол въшолнить по нецравлевию K первому, а 
дине сделать соединение. Если даже не весь рода 
поместится, то он одинаково повторится по Обе сторо 
Не следует каждый угол подрезать и Выдерги 
отдельно. Подрезанные с двух сторон нити Перно 
угла нужно выдернуть до конца стороны и они дат 
клетки углов П-Ш-ТУ, нется только разметить, 
подрезать середины треть i вертой сторон, Зла 
необходимо учесть, что т ество клеток на Beex 


тырех сторонах должно 6; одинаково, поэтому, раз 
мечая по миллиметрам, нъ то подсчитать, сколвкощ 


сспучится на каждой стороне, так как даже одна ли 
Ка исто . Середину и угол рас 
me ‚бот с крупной клетки 
состоять из четырех е 
нка ведут из центра. 
лъзовать для скатерти е 
ветственно вещи - 104, г), скомпоновав Е: 
"Для этого следует использоват 

"нить их мережкой. Ма 3 
тих рисунков и подшивки край 
зкую столбиком или более широ 


ртит рису 


Th у. 


Вышивка по канве nl 
ину, ко ткани 
ручную дет Е 


"Да ткались в 


с 
МИТИ, тогда и вышивки по ст! 
ЫХ трудностей. Когда #0 


абрицно Е: 
то п а, вы! 
Руди роизводства, ў 


я тельной 


ене 
аша канвы облегчило вышивание. В насто- 
ПО канве стали вышивать не только швы 


Строчевые вышивки, где канва нередко 


Машинная вышивка 


Широкое применение имеет канва н 


2 е Только Т я 
ной, нои в машинной вышивке. В ВЫшивке канву Dyy, ре 
но заменить продернутую сетку, по канве Можно а ee 
вать строчевые работы и рисунки ажурной выш шу с ВК 
Строчевые работы no канве. Бл Ш 


но облегчить расчет строчевь 
вид их при аккуратном 
лается это так: по краю 
чивают мелкой строчкой. Это 
чтобы канва не осыпал 

ПО долевой и попереч 


причем Seng 


исполнении не теряется 
"ДЕ 


канву не 


сколько раз обета. | ще 


ки по 


необходимо дла тот) | 
Затем производят подрещ | мини: 


н ‘кам. Если нужна мелкая ского 6 
клетка, то две нитки ют, а две оставляют, com | риалол 
же клетка должна быть кі пее, можно подрезать че | ткань 
тыре или шесть ниток лять также две. Подрь НИТКИ | 


занные нити удаляют. Э 
В пяльцах, которые не 


лучше производить 65, 75, 


датот сетке сдвигаться, и 08 і ки. Рис 

остается ровной. р осн 

Когда сетка про; ернута, ее сразу нужно переви | Сети 

Начать вышивку. Закончив фрагмент рисунка, на Строчев 

дившегося в пялъцах, работу перепяливают и пере | САНУ ни 

AAT к другому фрагменту. | ар Д 
Если нак 


анву переносят въ 


ВЕ. ню 
лшивку, у которой вв | з- 
Ри или по краям 


должна быть ткань, то ее надо Е. диа 
креплять, как апликацию на канве. Для этого, Заки р а 
чив кайму вокруг ткани или вышивку внутри, кан, Т 
Где должна быть ткань, оставляют невышитой, е: и. Oops Кам 
ССИ 
х „но, строго по долевой Бри Про Ай 
НОИ ниткам. Затем канву с прикрепленной ик?” бы "Аад, 
запяливают в ПЯльцы, и по канве швом «зигзаг» ой ез 
НОСЯТ нужные По рисунки зубчики. Полученные р 
ЛЯЮТ под eon OP гладьевым валиков. Ткань ПРИ" 


с BY для того чтобы сдела 
с Т ІЛОо 
туры з б я 2 т легче бь м 


Можно Подреште 
ЯТЬ также две, Ше 
гу лучшепрол 


гке сдвигаться, пе 


азу нужно Е 
ай 
мент рисунки, 


с ОКледкод H 


обра ‘жать растяжки, 


основными вами машинпой вышивки 


Ненужные по рисунку 


мож 


рисунками, помещенными в главе “Строчевая вы. 
ся 
шивка». 


Цветная перевить 


Цветная перевить являетс 


я разновидностью строч- 
ки по мелкой сетке, 


голько выполняется она цветны- 
ми нитками. Прим ся для отделки детского и жен: 
ского белья, дорожек, са: тфеток, скатертей и т. п. Мате- 
рийлом для цветной перевити может служить любая 
ткань с полотняным п реплетением. Употребляют 


витки цветные мулине, а также шелк на бобинах № 8, 
65, 75, предваритель: верив прочность его окрас- 
ки. Рисунки крестовые 


расчет узора ведется по лини- 
Ям основы, 


Сетку Надо подготовить так 
строчевой вышивки, 


Одну нить больше. Рик унок наносят на необработанную 
сетку. Для Этого берут верхнюю нитку цветную, а ниж- 
199 - белую № 80. Согласно рисунку плотным швом 


‘Валик, обме ают основу сетки так, чтобы нити 
"Едни. не прос 


же, как и для белой 


толъко в основе сетки оставить на 


тыв 


вечивали между цветными нитками об- 
работки. а углах делают крестики двумя косыми 
ежка, Переходя из клетки в клетку по сторонам 
ОСНОвъг, 


Край Пики обрабатывают шаом «валик 


вес 
Итки!)0/20,30) 40 в начале работы, HzO; 
но если ткань не ae 
BADE край лучше в конце работы, при этом. 


м “Валик» прикроются все переходы —_ 


BL ag 
баты 


Ди 
0 


oo 

0 oat 

АЖУРНАЯ ВЫШИВКА (РИШЕТ Бие 

В a 

Ажурная вышивка очень красива, нарядна 5, op tbe) 

с тем просто и быстро выполняется, не требуя к И ВЫ! 

предварительной подготовки. В этой вышивке принец, os 

ются: узкий гладьевый тов. валик» (кордоне), широкий зт Opus 
гладьевый шов, выпукл 


ДЬ С настилом, бриды щь паши 9) DEY 
Ющие швы (узелки, строчка, бивр | цажурная В 
) ые сетки. Сочетание orm | г. 1) akYDHE 
Іный и богатый ВИД. 
ки во многом зависит и 


>, рый является основным з 
ажурной вышивке. Он ло кен быть прочным, ровным, 
красивым. Натяжение верхней нитки в машине дол: 
жно быть несколько (ta 


Учки, а также украша 
ный шов) и различнь 
швов придает вышивке н 
Красота ажурной 
качества шва «ваз 


BE 


Вирезной ; 


та чем нижней, чтобы при | TM не Пример 

выполнении шва переплетение ниток было с изнанки | і Bana 
изделия. "ео Иди 
Чтобы шов «валик» был более рельефным и 280% Оена 8 Go. 

та прочнее, весь контур рисунка обстрачивают на Me З 


7 8" 
шине частой строчкой два раза и при вышивке прок? 


Шов 
чную нитку № 10. 20, И 
ТИТЬСЯ в виде витого п 
стежков, одинаковых 010A 


ГОГОМ завист 
ETCH OCHOBHBIME 
очным, ровным 

в машине 10 
зей, чтобы пи 
ыло с изн 


Аокуриая вышивка (ришелье) 


ная вышивка выполняется катушечными нит- 
6. № 80, 100 трехсложными на плотном материале 
олотно хлопчатобумажное и шелковое, белая бязь, щи- 
ыы хлопчатобумажный) и на тонком материале при 
зышивке белья и блуз. Применяется она для украшения 
различных изделий: салфеток, дорожек, накидок, занаве- 
сей, портьер, а также для отделки белья, блуз и платьев. 
Виды вышивки: 1) вырезной ажур (сетки); 2) ажур- 
ная вышивка без брид; 3) ажурная вышивка с простъг- 
ми бридами; 4) ажурная вышивка с бридами и пауч- 
ками; 5) ажурная вышивка с перестрочными бридами; 
6) ажурная вышивка на мозаичной (коралловой) сет- 
Хе; ажурная вышивка в сочетании с белой гладью. 


ВЫРЕЗНОЙ АЖУР (СЕТКИ) 


Вырезной ажур как самостоятельная вышивка по- 
Пи не применяется. Обычно его сочетают с другими 
Зидами вышивок: с ажурной вышивкой (ришелье), с 
Прорезной или белой гладью и с накладным шитьем 
(особенно в белье). Выполнять его можно на любом 
материале, как на тонком, так и на плотном. Нитки для 
Выполнения вырезного ажура берутся те же, что и для 
Вышивки остального рисунка: катушечные № 80, 100 
Трехсложные и шелк № 8, 65, 75. При вышивке выреза 
Horo ажура натяжение верхней и нижней ниток в маз 
шине должно быть одинаковым. я 
Вырезнойғажур: (сетки) бывает простой и сложи 


Машиллая вышивка 


натягивают простую или сложную сет 


к т 
рисунка, в которых выполняются сетки, ни и бе 
самой разнообразной формы. Щи пи ПД лу“ 

Простая прямая сетка (рис. 105, а). От ine ТД 
рата по его стороне откладывают линейкой по 05 я ро: 
на всем протяжении каждой сторонъг и ставят 1 прежде 
стым карандашом черточки с наружной стороны кы обходимо и 
рата, так как материал внутри очерченного Квадр див сетку 
будет вырезан. дит вита 

Когда квадрат начерчен и размечен, Впяливау ЙИ буде" 
материал в пяльцы и п. нтуру обстрачивают ay | амягивани 
частой машинной ст рочъ раза, следя за Тем, чт. | киоборване 
бы строчки ложились бли ‚дна к другой и не Tepe | карандаши 
секались. Затем, не вы; 


аботъг из пялец, ткан 
рыми ножницами, 0707; 
ы не осыпались нити пра 


лее прочной 
зают их ре; 
та полность 


внутри квадрата выреза: 
пив от строчек на 1 мм ( 
закреплении воздушных: 


очек). На месте выреза № швом «вали 
ной ткани проводят воздушные строчки сначала вдоль Сетка м 
согласно разметке, т.е. ч рез 0,5 см от одной сторов № же как BY 
квадрата до другой, затем поперек (ход въпшивки л | квадрата Оті 
казан стрелками на рис. 105, а). “Apap И в; 
Во время работы необходимо следить за тем, 4100 очки Cory 

строчки закреплялись точно за карандашные съ 1да Натан 
на обеих сторонах квадрата, иначе сетка будет Hel аут у 
Ная и клетки не получатся. Переходить от одной ol с Аном ка ; 
КИ К Другой нужно по краю квадрата редким a yy coker к АІ 
“валик». Проводя воздушные строчки, очень за у, Це Зад 
следить за направлением движения пялец, в. Са Pex 
Бава HE во все сторонът делает одинаковую ве: ва ед 

У строчку. При движении от себя и вбок п г Сет Pan, 
направлению, по Которому вытягивают нитку 181 У 
машина свив 


ас 
ХНЮЮ и нижнюю нитки в КР 


16 "ч 
; hy, 
ма . нии р 
ис, 10; , пя 1010, чтобы получить гладкий шов «валик» и 
hop 9, 99 лую, без перекрещеннъгк ниток гладь, передвижение 
ми Лир А ец лучше делать B Bo направлении, в котором 
) Pon, rh зытягивают нитку из иглы машины — вправо или 
Уно я а влево. Г 
Очер, "Topp Прежде чем Саши 'b к выполнению сетки, не: | 
010 обходимо проверить строчку своей машины и натяги- | 
азме вать сетку только в том направлении, в котором выс | 
Чен, ВЯ) ходит витая строчка, ин: сетка получится некраси- 
у. Geman, ВОИ и будет иметь неряшлиный вид. Если нитка при 
» следя {  натятивании основы сетки оборвалась, нужно обе нит- 


ки оборванной строчки ‹ 
карандашной отметки 


‚резать и начать ее сначала от 


Если сетку нужно сделать 60- 
ТЫ ИЗ пяле me 


ее прочной, то, проводя воздушные строчки, обрабаты- | 
ножницами 7 вают их редким швом «валик». Когда сетка натяну- 
›ыпались ниши та полностью, край квадрата обрабатывают плотным и 
На месте в ШВОм «валик» с прокладкой нитки вдвое. | 


Сетка мелкая (рис. 105, 6). Разметку делают так 
Же, как в предыдущей сетке, т.е. на каждой стороне 
Квадрата откладывают по 0,5 см, затем обстрачивают 
Квадрат и вырезают материал. Проводят воздушные 
Строчки согласно разметке вдоль и поперек квадрата. 

Ma натянута последняя поперечная строчка, в обра- 
Зовавшихся клетках проводят строчки по диагоналямі 
В ОДном и другом направлениях, закрепляют их за 
СТОроньт квадрата, расположенные под углом друг К 
Другу. Переходы от строчки к строчке ведут по кр А 
Квадрата редким швом «валик». По окончании 0 
Край, квадрата ‘обрабатывают швом «валик» 
Сетка с паучками, расположенными 6 
орядке (рис. 105, в). Разметка та ж 
Ущих сетках. 


чки сначалави 


$ 1), Разметк 
о мы 
244 UNIAN натягиваю 
УИ КАВИКИ вдоль и по 
РЇЧИЧИЗӢТ 

Е Яне строчт 


Tepes кажд: 


Рис. 105 


Азсурная вышивка (ришелье) 


ки по диагонали проводят через одну клетку сна- 
зла в одном направлении, а потом в другом, При 
р a следят за тем, чтобы воздушные строчки второй Л 
диагонали проходили через клетки, в которых уже 
проведены первые диагонали, Проводя вторые диаго- 
вали, на пересечении их с первыми делают небольшие 
паучки, укладывая строчки по спирали плотно одну к 
другой. Паучки располагаются в шахматном порядке 
(в клетках с пересекаюп (CA диагоналями) и череду- 
ются с пустыми клетками. 
Сетка мелкая с 
І) Разметка та же, чт 


“ками и узелками (рис. 105, Г 
) и в предыдущих сетках (0,5 см). 
сначала обстрачивают и вырезают ткань в квадрате, 
натягивают воздушные строчки согласно разметке 
вдоль и поперек квадрата. Затем проводят воздуш- 
ные строчки по диагоналям в одном направлении 
через каждую клетку, а затем в другом. Проводя вто- 
ую диагональ, на пересечении ее с первой делают 
Небольшой узелок двумя-тремя ударами иглы, а на 
пересечении диагоналей с продольными и поперечны- 
Ми Строчками — небольшой паучок (четыре-пят 
Строчек по спирали через все воздушные строчки). 
дКончив сетку, край квадрата обрабатывают швом и 
‘валик». ) 
Сетка с ромбиками в шахматном порядке (рис. 
105, д). Делят сторону квадрата на семь равных частей 
(отрезки немного больше 7 мм) и согласно разметке 
Проводят воздушные строчки вдоль квадрата, 001 с 
Зая каждую редким швом «валик». Затем пров 
перенные строчки, обрабатывая их швом «в 
ах, в шахматном порядке, и делают в 


€ 


$ 


Машинная вышивка 


a 


прямоугольниках или квадра 
ках ажурных работ встреч 


Bed 


тах. Поскольх 


После ра 


аются чаще пеп т. 7 is И 
формы пустых пространств, сетку “звездочки, Танц, т om 
применять самостоятелъно Для отделки навола ще son onl | 
салфеток в сочетании с мережками (рис. 105, ж), Кр ee ee Т 
салфетка небольшая, можно, взять мережку 4 Akay pe 008 
или «козлик», а для бо тъъших размеров — мере И gon? 0! 
«жучок». Для сетки «звездочки» На сторонах Квад па т.е. 
та делают разметку сл: iM образом; Каждую сть т 803; 
рону: квадрата делят ` равные части и Став делине хле 
точки. От первой и Уч к к стороне Квадрата рлоложнои 
откладывают ПО 2 мм едней — по1 MM с кая. тавь посреј 
дои стороны отмет! горона квадрата разме. обратно, обр 
чается одинаково. 


петке швом 


‚трачивают дважды | 


ткань вырезают. Зат пот по две параллель 


ные возд ушные с 


ть оставшу, 
Швуглу (2). 


т и поперек кодот stor 
(рис. 105, з). Провод > строчки, строго слеш ЮЩуюея с 
за тем, чтобы игла не 5 в нитки проведенных шоу 4 А 
ранее воздушных строчек, а переступала через них 90 “Aon “a 

“Даст возможность стят ив строчки при дальнейший му Ки н 
обработке. е op, © 

После того как натянута основа сетки, пристуши у л Вес) 
К ее заполнению (рис. 105, и). Первую строчку пера ene von 

AAT по диагонали из Угла в ткани (1) в угол (2), ОА Ba 9 сету 
зованный воздушными строчками. Затем, nepec ч Ко що к 
через них иглой, двумя-тремя ударами стяГИВЕК, ЕД МЯ «Po 
ленькую клеточку, образовавшуюся от перес и “(ly КОМ 
Друг с другом параллельных строчек, и, возврат 2 Я № Э А 
обрабатывают диагональ швом «валик». пей Ы? "орото 
ткани края клетки | 


редким швом «валик» перехо е 
еДУт воздушную строчку К са ей 
И стороны клетки (образова рй 

ИЗ воздушных строчек) и, 8 
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двумя-тремя ударами иглы (4), возвращаются 
ee Pete твают строчку швом «валик». Затем пере. 
и ро дальше по ткани квадрата до второго угла этой 
ТЯ (5) и проводят вторую диагональ (6). Зак- 
pens ве, также обрабатывают швом «валик», при 


этом возвращаются в угол клетки (5). С этого угла 
начинают обрабатывать воздушную строчку основы 
сетки, т.е. сторону клетки, до ее середины (7) и отту- 
да ведут воздушную строчку через пересекающиеся в 
середине клетки проведенные ранее строчки к проти- 


воположной стороне клетки и закрепляют строчку за 
‘кань посредине стороны клетки (8). Возвращаясь 
Обратно, обрабатывают последнюю строчку в этой 
Елетке швом «валик», затем продолжают обрабаты- 
вать оставшуюся пол овину стороны клетки до стяж- 
Ки в углу (2). 
осле этого переходят на следующую строчку, яв- 

Дяющуюся стороной этой же клетки, и обрабатывают 
швом «валик», доходят до края клетки (6), закреп- 
MOT нитки в ткани края квадрата и переходящи 
нему к Углу (рис. 105, к) следующей клетки (9). Затем 
повторяют весь процесс заполнения во второи лепа 
В том же порядке, как в первой, обрабатывая все =” 
Ки основ ходу ее заполнения. a 

en, nee ае ряда, переходят полка . 
н и брабатывают ее. 
“НИ Ко второй нитке сетки (10) и обраба: вадра- 
Швом «валик» до противоположной стороны к: Е а 
11). Из этого угла начинают обрабатътвади 
клеток: Обработку и заполнение клеток ве 


бразом, все строчки будут обрабо 
ересе ения основы сетки С 
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= 


Сетка ромбиками с узелка 


"и (рис, | ри ко 
сторонах квадрата откладътвают Отрезки П Кие 
контур квадрата обстрачивают Дважды и вы Й 
ткань. Поперек до драта согласно разметка П oe 
воздушные строчки и обрабатывают ИХ швом ‘any, ТО ив 
После зтого проводят воздушные строчки под Vents os pal 7 
поперечным строчкам. соединяя отметки на сторо и п 
расположенных под прямым углом друг К друу ща ПОЕ У 
чем первую от метку (считая ла) на Одной стор меди 7 
не соединяют с перв считая и | пивка ae 
Этого же угла), затал няют вторую отметку о ниже), ВЫОр 
второй и т. д. Обраб ‘строчки швом «валик» | блъше его; 2 
на пересечении и ок тремя-четырьмя уж | перенимают 
рами иглы. Край обрабатывают плотных a строг 
швом «валик». располагал 

ЛОМО ДЛЯ ТС 
е 10лучилас 
Ажурнля вт ИВКА БЕЗ БРИД Оследова, 
рид д. 
Вышивка « ришел получила свое eee що Мате 
имени герцога Ришелье, премьер-министра Лоа да "ORO 
ХШ, жившего в первой половине XVII века. 910 я: ыр haere 
ка с вырезами по плотной полотняной ткани. Ова ДД № риал 
ствовала и раньше, но была известна под е ку ево 
(Венецианская вышивка», Части узора в этой е Эе Dp с 
ке не скреплялись «бридами», как в более поза муц 2 
шивках, а соприкасались друг с другом и в Орце В 
частями рисунка, Рисунок по контуру прошив оби" а 
мой строчкой или закрепле 


нной пасмой ниток пукат 
После этого вырезали В В 
УЮ вышивку «ришелье» г: ex) 
ыполняли без пялец. При я ВВ 
ивку изменилась техноло о 
Ткань стали вышивать В 


вали петельным швом. 
местах ткань. Ручн 
анские вышивки в 
на машинную выш 
нения зришелье». 
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Вышивка используется для отделки салфеток, носо- 
‹ платков и воротничков. Нитки применяются ка- 
Е" БА № 80 трехсложнъте и шелк на бобинах (для 
Еа на тонких материалах). 
Приступая к работе, необходимо подобрать рисунок. 
Для вышивания салфеток, дорожек рисунки должны 


состоять из крупных деталей, плотно соприкасающихся 
пруд с другом, а для воротничков и носовых платков — 
ща мелких, тогда вышивка выглядит более изящно (вы- 
шизка воротничков и носовых платков будет дана 
ниже). Выбрав рисунок, оерут кусок ткани немного 
‘больше его, выравнивают, разглаживают и аккуратно 
пгреснимают на нее узор при помощи копировальной 
бумаги, строго следя за тем, чтобы осевые линии рисун- 
Ка располагались по прямым нитям ткани. Это необ- 
ходимо для того, чтобы после вышивки и стирки вещь 
He получилась косой. 
оследовательность выполнения ажурной вышив- 
Ки без брид дана на примере салфетки (рис. 106, а). 
краям материала с переснятым рисунком шришац 
S401 полоски вспомогательной ткани, чтобы можно 
было запялить и вышить край рисунка. Подготовлен- 
| НИ материал запяливают и туго натягивают в пял a 
Дах лицевой стороной (рисунком) вверх, затем по Р 
Водят под иглу, опускают стержень лапки, вътягива. 
| Ют нижнюю нить наверх и начинают обепрадилид, Я 
| Контур рисунка мелкой строчкой два раза. оса 
Должны располагаться близко одна возле 
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длине, располагают поперек строчек и Прокла 
ниток, плотно укладывая их друг к друту. В 
цевой стороны имеет вид тонкого 
скрученного шнурочка, а с изнанки челн 
ка образует равномерную, зигзагообра: 
Приступая к вышивке рисунка 
дочные нитки и начинают 
контуру деталей. Выши: 
ями (рис. 106, 6), обраб 


оч ная 


, закрепляют П 
выполнять ШОВ 4 
з рисунке 


яблоко с лись. 


швом «валик» Kon | 
яблока до средней жилки з затем прострачива и = 
жилку OT основания один кже обрабатывают в І 95 
швОм «валик» без прокл: 


(аряя иглой точно по. 
i ты, TO с другой. Полу. 
чится тонкий шов «вал обрабатывают все 
жилки на листьях. Вып. илку, продолжают де: 

ткам дальше по кон: 

и ит. д. Когда деталь 
1 закрепляют, обрезают 
тали. Прокладочные ниг 
и продолжают весь процес 


перек строчки то с одн: 


лать валик по прок 
туру яблока до сле 
обработана полностью, 
переходят к близлежащей ne 
Ки прикрепляют вдоль 
обработки. 

Такой способ въппивт 
полнении рисунк 
Для скреплени 
деталей рисунь 


дую 


си дает особую четкость BBE 
а, каждая деталь хорошо выделяет: 
Я двух соприкас ie 
ка делают, 


ающихся друг с др 

выполняя по второй дет б 
Шов «валик», два-три удара иглой за соседний вал! 
не переходя за его контуры. 


> стр” 
Остаток соцветия яблока выполняют частой 
Кой вдоль соцвет 


брабатывают ве 
„ продолжаю 


г дальше 10 se 
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ельно небольшой длины, второй начина 
лой обратно, точно возле середины пе a 
атеміснова вперед, делая его точно такой да в: 
ак и первъй, и опять ударяя иглой наза Ц. 
Дины Второго стежка и т. д. Стебе 
кен иметь вид туго витого шну 
чной шов. 

— После окончания вышивки са; 
й утюжат с изнанки горячим 
ткань, затем острыми ми вырезают лип. 
10 ткань между деталям И а и за наружными 
турами. 


т Да 
"вого „9% 


В 
ЛЬчатый що 
аи Напомуве 


дочк 


тфетку ст 


ирают, Влаж. 
утюгом, подослав Mar. 


Приводим еще два рис} 
І торые можно исполъзов i ВЫШИВКИ салфеток, 
З полняемых таким же оѓ разом (рис. 107, 108). 
Двумя рядами машинно рочки выстрачивают 
контур рисунка. Украшают лет: ли рисунка отделочнн- 
„швами (одновременно )очкой). Гладкевыи 
HKOM с прокладкой вышивают контур рисунка 
Гда два соседних мотива буј 


дут вышиты полностью, 

и МЕ 
Фона между вими вырезают: сначала остры 
ками ножниц н 


ЮТ 
адрезают ткань, затем въгреза 
9 Линии гладьев 


TKI 
Ого валика. Ненужные учас 
зырезают последов 


Ки, или после ее в 
По краю издели 
вого валика, ск 


15 


т вышивки без бри, 


ения 
ательно по мере выполн 


после 
ыполнения полностью i 


5 ДВОЙ 
Я можно проложить дв ery 
репляя два ряда валика 


К 
се „Способом можно вышить пододеялени 
Р переснимают 
Ткань с Рисунк 
Же последов 
Отке швом 

адочные н 


пала, 
на середину. мотоа 
ом в пяльцы, выга саг 
ательности, что # - 


цве 
«в лепестков ед 
алик anit 
итки не обрезают К 
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ИВки без Ориз, 
Еки (салфет 
107, 108), 

ғыстрачиваю 
са OTE NOUR 
„ Гладьевых 
ур рисунки 
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КИМИ удара 
тем, поверь 
Ирабатвтван 
вую и свобо 
ки прокладе 
петком про 
лик» следук 


Ажур 


Рис. 109 


Ум 
новы я: 
у К Межд, 
Отом, б 
pyn aby 4 ore 
раз, a доходят до лепестков, перекрывающих A та 


га, Отделяют одну нитку п 
продолжение линии лепест 
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тв eC 
рокладки и, положи Age 


неса 
ка, прихватывают Я 
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кими ударами иглы и закреиляют в конце линии, за. 
тем, повернув свободный конец прокладки обратно, 
обрабатывают швом «валик» обе нитки (прикреплен- 


ную и свободную). Дойдя до первой оставленной нит- 
Ки прокладки, соединяют обе вместе и по контуру ле- 
пестком продолжают обшивать гладьевым швом «ва- 
ЛИК» Следующие лепестки в том же порядке. 


АЖУРНАЯ ВЫШИВКА С ПРОСТЫМИ 
БРИДАМИ 


"и 


Для создания большей ажурности и скрепления 
Деталей рисунка, расположенных на расстоянии друг 
Друга, необходимо научиться выполнять бриды. 
Делают двумя способами. и 
Первый способ: натягивают несколько возд 
| СТрочек между деталями на месте расположен a 
Дъ, а потом обрабатывают их швом «валик». 
Второй способ: выполняют бриды с 0 


тяж 
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Для упражнения в выполнении бри 
MATS небольшую квадратную салфет 
виноградных листьев (рис. 111), Переснимаи 
нок салфетки на материал, Запяливают в ng 4 
приступают к вышивке. Отстрачивают весь ра | 
По контуру два раза частой строчкой (жилки о 
ев не строчат), закрепл 
и начинают выполн; 
ста. В местах I 


KY, с 


Ли 


распој 
вырезают материа Л 
роны бриды (рис. 
вырезается. 5 
ную строчку к ‘ротявоположному контуру рисунка 
(строчка прокладыва там, где должна быть про- 
ведена брида), однов! іно оттягивают одну нитку 
прокладки, закреп 1 ев и строчку несколькими 
Ударами иглы за г ожный контур рисунка, 
Повернув прокла; нитку и держа ee левой 
рукой, натягивают ами рядом с воздушной 
строчкой и протянутой ранее прокладкой. Возвраще | 
ACh обратно по ниткам прокладки и строчке, обрябв 
тывают их все вместе частым, ровным и пло 
гладьевым валиком, ударяя иглой то с одной, Е 
другой стороны ниток До конца бриды к краю та 
ни с контуром рисунка, откуда начинали сои 
первую бриду. Соединив первую и вторую прок 
ные нитки, продолжают общивать швом «вал 
контур рисунка До следующей бриды, делам д0 
дальше обшивают контур этим же швом и тм 
Конца детали, пока не закончат ее обработку. я 
переходят к другой детали и т. д. до выполнени 
го рисунка. Г очке! 
Жилки в листьях делают по одной CTP ебелв 
прокладки ниток Узким швом «валик». 01 
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месте выре 
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на быть пи 
ЮТ. одну вт 
чку. несколькт 
Г контур puoyat 
и держа ее лей 
ом с воздуши! 
дкой. Возврш® 
трочке, орі 


и усики винограда по рисунку выполняют также швом 
«валиқ», как и весь рисунок. : 
Зубчики в салфетке выполняют после обс' 
щвом «валик» с прокладкой нитки вдв j 
окончании и салфетку с 


Машинная вышивка 


> 


При вышивании ‚лфетки узором различ. 
ных деталей растит. намента (рис. 118, а) ве» 
процессы выполняю! как в предыдущей ра. 
боте. Жилок в рисунке 1 есть тычинки (рис. 113, 
тым швом с небольши: | 

идя строчкой до дыро® 
е центр, раздвигают нити ткани 
иглой машины) и нач: 
то окружности отверстия 


6), которые дела 
ми дъгрочками на 
ки, ударяют иглой вс 
(опущенной вниз до преде 
нают делать шов «в: 
Ударяя иглой то 


лик» 


за край его, то в середину. Стежки pat L _ Середи 

полагаются по окружности плотно один к ARYL ~~ 
дойдя до строчки, закрепляют ее стебельчатым “a 
07 
Затем переходят к следующей тычинке и так прод 2 

жают, пока не выполнят весь рисунок. Остальные Е И 

Ј а поле 

мые линии между деталями рисунка — бриды вы AD И у СЕ 

няются с оттяжкой прокладочных ниток. коа На 3 

15 Пр 

с 

Ky Узок 

Ажурндя ВЫШИВКА С БРИДАМИ лазы 


и ПАУЧКАМИ 


урной Въппивке, 
им узором, 


Часто важ 
щах с больш 
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x 
особенно в крупив! и: 
недостаточно простых 
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| 


си Узором Г 
а (рис. 113, Ди 


Середина 


Рис, 113 


Поэтому приходится их располагать под угло: 
Другу и на месте переплетения делать паучок и: 
а когда промежуток между деталями очень в 
Из кружочка ткани, находящегося в центре, ‚бр: 
Ки для вышивки употребляют катушечные № 
рокладок № 10. Материал — л ca 


Машинная вышивка 


страчи! 
пестка: 
Круглу; 
с узелк 
желате: 
обрабат: 
звалик» 


Рис. 114 


И ан 
е = Е т 1080 Юр 
кроше или Катушечные Хо 10-50, закрепляю 

зигзаг, 


816 
А Вие, прид 
чтобы сохранить точность рисунка и пр 
ему рельефнос“ 


| Е Я на : 
Th, а шву прочность. можно В том “ва 

местах, предназначенных для брид, ткань того нк, 

постепенно вырезать кусочками в 1,5-2 см. me a есь 

Как вырезан Соответствующий участок ткани, У Е Dy Ut, 

чивается брида. На обратном пути бриду обМе ред ще у 

ереход от одной бриды К другой делается 7 Dy 
PY Рисунка или оттянутой ниткой, Толщина 0 
ных брид ДОолжн 


HT Une Om, 
ко Dy, 
соответствовать толщине Vy 
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исунка. Для этого бриду нужно прострочить несколь- 
ко раз, а потом обметать. Применяют бриды и с насти- 
yom на двух параллельных строчках. После того как 
бриды готовы, контур рисунка обметывают швом «ва- 
пик. Жилки выптивают так же, как в предыдущей 
работе. 

Пока полностью не выполнена запяленная часть 
рисунка, ко второй части переходить не следует. 
Переснятый на пододеяльник Узор из крупных де- 
талей, цветов и стилизованных листьев (рис. 115) об- 
страчивают по намеченному контуру два раза. На ле- 
пестках цветка делаюл лки стебельчатым швом. 
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очертить карандашом. Co штрих строчкой хорошо 
ae еда точками, в о жилок. Вместо 
4 рочки можно при ять обыкновенную 


HACE, а та 
кже насыпь в сочетании со штрихо Й 
очко. а е р вои 


нять скорую гладь. 
b оттянутыми стежками. 
ма несложная. Для этого 


очка с чут 


е цвет 
не ОЧКОВ е 
пересек Или деталей орнамента. Сетку 


ихся по вертикали, горизонтали 


н атяжени 
Писи слабое. 


ользоваться теми же 
курной вышивки. Ча 
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цветами хорошо вышивать несколькими тон нн 
Например, если в рисунке есть виноград, то ето мо, К, 
вышивать фиолетовыми нитками, листья Зелень 
«жучки», бриды и другие контуры — коричнер о 
нитками. Очень популярна вышивка бабочек цвета. 
ми нитками разных оттенков. Техника выполнения ; 
ЭТОЙ вышивки такая же, как в обычном Ришелье, 5 
применением различных 


Вов. 
Ажурные салфетки. 

на на основе описанны 

сеточек, «жучков», м 

тих ажурных раздел 

Вышивку начинают 

страчивают мелкой с 

нителъную нить. Затем ткань по кругу вырезаюти 

настрачивают 24 луча. На трех лучах от точки 1 стр 

чат настил до точки 2. O тсюда переходят в точку й 

А проводят луч к центру. От центра снова строчат нас 

А г) на трех лучах до точки 4. Далее переходят в тона 

и делают настил на трех лучах до точки 5. бт за 

точки делают утолщение обвивом до центра круг» # 


Г 
чах 
тем снова от центра делают настил на трех лу 


так: 
т.д. Оставшиеся лучи между настилом в точке 6 з 


же обвивают с Утолщением, когда начисто обметыв 
контуры круга. 


Вышивка салфетки составле. 

ке швов: гладьевого валика, 
и крупной мозаики и дру- 

185). 

центра. Контур круга 06: 

›й и прокладывают допол 


(2 


yp 


4 s 


SS 

олняю! че 

По углам делают фигуры А, которые зап по Ses 

сеткой. Бриды этой сетки должны пересекаться то LS 

ямым углом. Для этого первую бриду провод а g 
MB 450 а все остальные параллельно ей (РИ! aX 


CE 


«уси! 
Фигур делаю ответвления в виде “У 
ышивают 
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Рис. 135 
аш ммр 


оная вышивка (ришелье) 


Аж) 


в следующем порядке: вначале проводят 
пентральный луч по оси зубца wee Спродед три луча 
(права и слева, как видно по рисунку. Настрачивая лучи 
1 убцах, вырезают тканевые ромбики П. На тканевые 
стороны ромбика наносят четыре деления, от которых 
проводят бриды в соседний ромбик з зубец Ш. 

В точках пересечения брид в ромбиках Ш настрачи- 
вают «жучки». В больших з} [У настрачивают 
овальные бриды, на пересеч‹ которых с лучами 
также настрачивают « жучки 

Закончив вышивку зубца, 1 


ЧИТЬ лучи 


~ ужные контуры обра- 
батывают швом «валик» и только после этого перехо- 
Аят к следующему фрагменту. 

льно АЖУРНАЯ ВЫШИВКА В СОЧЕТАНИИ С БЕЛОЙ 

7 ГЛАДЬЮ 


cae ажурной вышивки в сочетании с белой 
Ю имеют очень красивый и богатый вид. 

В накидке (рис. 138) дан узор из цветов роз и ко- 
"ОКольчиков с листьями. Бриды в этом узоре въшол- 
Няют обычные с оттяжкой прокладочной ткани. Жил- 
КИ в листиках делают узким швом «валик» без про- 
Кладочной нитки, в цветах — стебельчатым швом. 
Рая рисунка, где указаны гладьевые утолщения» запол- 
г настилом — частыми строчками, располож З 


Машилная вышивка 


) 


вка (ришелье 


Досуриая выши 


аком выполнении зубчиков создается красивый 


При Т Ж с 
п очень прочный край. 


В колокольчиках тычинки имеют несколько про» 
долговатую форму. Обстрочив по овалу тычинку два 


раза, острыми кончиками ножниц делают продольный 
надрез, а затем края обрабатывают швом «валик» 
(рис. 139). Чтобы получить комплект постельного бе- 
лья, нужно серединку накидки использовать для въппи- 


вания пододеяльника, расположив ее вокруг выреза. 


Рис. 139 


Во второй накидке (рис. 140) в середине каждого е 
Олъшого листа выполняют жилку выпуклой гладью С. 
настилом (рис. 141, а), а в маленьких листиках и ле, 

Пестках цветка — швом «валик» без прокладки 

Ки. В цветах утолщение делают выпуклой гладь! 
настилом. В круглых цветах (рис- 141, 6) в сере 
Делают круглую дырочку или гладьевую горо: 
Вокруг нее — гладьевое кольцо, узкое с одной с 
И широкое с другой, выполненное гладью! с 
углах и по сторонам каймы на м: 
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-< 


Lie rl > 
алати 


Середина 


о краю каймы) делают так же, но стели 
‘точно поперек настила (рис. 141, г). 


находящиеся в углу накидки на 
олняют тладью с. 


) 


кидки заканчивают фасонными зубчиками, выполнен: 

швом «валик» с прокладкой нитки. 3 
Такие накидки выполняют на тонком материале — 
Исте или маркизете. 


бат 


Ше 
ма 


ТГладью называется вышивка, состоящая из стежков, 
плотно прилегающих друг к другу. Стежки бывают | 
одинаковые по д я разные. Если вышивк 


длине а идет 
одной линией или швом «валик» (например, стебель), 


то стежки располага гся на одном уровне и одинак | 
вы по длине. Сплошн: адьевую поверхность мой. 
но заптить равным и неравными стежками по дливе | 
стежками. Если стежки одинаковой длины, то въш | 


тая поверхность получается рядами (гобеленное ши: 
тье). Чтобы вышитая поверхность не была изрезаві 
линиями стежков 


> а казалась одной плоскостью, нуж 
но уколы делать на разной высоте. Р 

Гладь по направлению стежков бывает прямая 
косая, а по плоскости — легкая (полугладь), мягк 
настила) и выпуклая (с настилом): 

В зависимости от цвета ниток и способа ВЕЩ 
ния глади она подразделяется на прорезную, бел 
Одноцветную, многоцветную и тоновую. { 

Сочетая белую и прорезную гладь, глухие И“ 
ные сетки, стяги, мережки (по выдергу, ap ез 

жные), можно выполнить очень красивое и 
оловое, постельное, женское, детское бель 

:оративные изделия — портьеры, н 

подушек, дорожки и т. п. 


УЮ гл Я 


1 и белая гладь 
Прорезна? 


кизете, крепдешине, креп-жоржете 
ажном мар 
чатобум 


т.д. Р. 
7 Въшивку на полотне можно 


мулине шелковыми или катушечн 
3. Ру 
более тонких тканях — шелком № ©, 


выполнять нитками 
тми № 80, 100, а на 
‚ 75, как белым, 


Щая из так и цветным. 
TEE Cre Рисунки должны соответствозать толщине и плот- 
Е И ща ности ткани, виду работы и назначению вещи. Так, для 
BIB Ka работы Ha полотне берут рисунки с более крупными 
ко Стен деталями, а на тонких тканях мельче, изящней. 
HE и один 
ерхность Moz 
ками поди ПРОРЕЗНАЯ ГЛАДЬ 
ны, то BEI | 
беленное UE Прорезную гладь лучше выполнять на тонких тка- 
ла изре са В абота выполняется шелком № 8, 65, 75 и тонкой 
костью, Hye a Os 65, 70, 75). Натяжение нижней нитки при 
побой Оте должно быть тугим, верхней — средним, 
oT panel Лучалс. @реплетение ниток было на изнанке, а шов по- 
"мягкая ® Я рельефным (выпуклым) с лицевой стороны 
Е При выполнении работ прорезной гладью дополни- 
а вЫ vi тельно используется белая гладь и стебельчатый шов. 
ую, С Узоры для прорезной глади составляются преиму” 


НЕ ственно из мелких деталей растений — листик‹ 
Цветков круглой или овальной формы (рис. 142) 
„Техника выполнения прорезной глади 
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а б в г д СТЬ, е 
Рис. 142 Е. 

‚ | который пе 
один лепесток, переходят к следующему по рисункуи | HA ВЫПОЛН, 
выполняют его т се, как предыдущий. 70 сторон 

Круглые дырочки п 


редварительно не обстрачивают, 
а ставят иглу машины в центр будущей дырочки, още | 
кают ее до отказа вниз и круговыми движениями 
лец растягивают ткань до нужного размера дырочки 
после чего обрабатывают ее край узким и плота 
валиком без прокладки нитки. Если дырочка крупа 
то ее дважды обстрачивают по контуру частой стр 
кой, затем разрезают накрест и обрабатывают 
как лепестки (рис. 142, 6). 

В прорезной глади встречается так называе 
«калачик» (рис. 142, в), который выполняется 2 
наружному и внутреннему контурам «калачик" 


ачивается дважды частой строчкой, дар 
ест: 


зная и белая 


противоположную сторону второ- 
Poe: бработки ука- 

ит.д (последовательность обрабо у 
‚олечка „д ws : 
Зи елками на рис. 149, г). Дойдя до конца смеж 
за Е Дек возвращаются обратно снова по восьмер- 

А YT ^ 

yon обрабатывают оставшиеся половинки колечек. 

Стебельки и жилки выполняют стебельчатым швом 


м переходят 


или швом «валик». 
Прорезную гладь часто сочетают с 


ой тладью. 


a 
Е Часть деталей рисунка выполняют г. о с настилом. 
Вместо круглой дырочки делают горош ‚ (рис. 142, д), 
06 т та 
стразивают ее по контуру, внутри делают настил, 
Цему по рисунки Который перекрывают гладью поперек настила, начи- 


ая выполнять ее о 
т середины в одну, а зат и 
тую сторону. дну, а затем в дру 


Лепест 
ти Ки и мелкие листики (рис. 142, е) обстрачи- 
"ВДОЛЬ них делают 


щий. 
не обстрачпвш, 
РИ дырочки, Olt 


движениями Ш настила — па плотный настил, а поперек 
л a 
iamepa ДЫШ нарт мелкие ee Ую гладь. Прорезной гладью выпол- 
лия. 
сим и пло Вышивку на рису Е 
рочка крупви по а ках 143, 144 выполняют тладье- 
Я е — валиком, то 7 
пастой ой | Maser a een чками, выпуклой гладью на 
г так ъщи, 
ываю Ки ры воротничках. Чаще всего воротнич- 
nous | ами се езбридовой вышивкой, мозаикой и бри- 
назыв?“ т тель амыми разными разделками — усиками 
яется ди Бо» Молоточками. пед 


30, 
nee вышивка на воротничках (рис. 145). 
общих, рисунка обстрачивают мелкой строчкой 
дека a гладьевым валиком. Если контур нужно 
ыы, то его надо обстрочить ниткой № 
р: ; нить ягивает уго, она, : 
ат. о, она ; 
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yy 


га! 


„ Кения 
Прорезная и белая 


Рис. 144 
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Прорезиая и белая гладь 


Машинная вышивка 


Намеченные по рисунк 


полняют бридами. Для больше 

Украшают усиками или петелька 

выше. Точно такая же техника 

ся на воротничках мозаикой. 
Украшение вышивки на воротницках 

Очень оригинально въплядя 

украшенные молоточк 


В местах, указанных на рисунке, ткань постепенно пу 
резают и настрач: 


ивают маленькие бриды. По Краю’ 
этих брид делают 


Они закрепляют г обвивом туда и обратно, прямо на 
ткани. Затем тхань по краю и между молоточкамв | 


У места на ткани BE 


и Нарядносту М 
ми, как былоу 304 


Резаки р 


короткие отверстия в обе стороны, | 


Прорезиая и белая гладь 


м Ти СЕ оса получаются нужные фигурки. Вышивку на 
Nt, б i бах можно украшать и другими швами ажур- 
Ky 79 2 зышивки: белой гладью, насыпью, строчкой и т. п. 
Muy, \ Вышивая детский воротничок (рис. 148), лепестки 
kn ay ПИ шетов и мелкие дырочки делают так, как описано 
На Pony | выше. Зубчики по краю воротничка дважды отстрачи- 
Дела 8 вают и обрабатывают сим швом «валик» с про- 


кладочной ниткой № 20, 30 ю сорочку (рис. 149) 
из батиста выполняют так же, как предыдущую работу. 

По рисунку 150 выптивают круглую салфетку. Цве- 
тыи листья выполняют прорезной гладью, но листья 
Можно вышить и выпуклой гладью с настилом. Зубцы 
салфетки 0бстрачивают по краю дважды, и наружный 
Контур их обрабатывают швом «валик» с прокладкой 
итки № 20, затем зубцы плотно застилают настилом 
И выполняют гладь, закрывая ею и шов «валик», сде- 
ланный по краю. 

Правила для вышивки на воротничках пригодны 
также для вышивки на носовых платках (рис. 151)- 


Рис. 151 
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Варианты сочетания швов при вышивке деталей 
елой гладью многообразны, поэтому берут только ха- 
Рактерные из них, которые могут служить основой для 
выполнения белой глади. 

В белой глади одна и та же деталь рисунка заполняз 
ется различными вариантами. Например, въпшивая лис- 
ThA, рисунки их переснимают на суровое полотно и въг 
полняют тонким белым шелком или мулине (рис: 19) 


Прорезная и белая гладь 


ют швом «валик» по двойной отстрочке, а 

ть второй половины ничем не заполняют. 
Вариант И (рис. 152, 6). Контур листа обстрачива- 

т два-три pasa и обрабатывают швом «валик». Шо 


рабатътва 
плоскос 


средней жилке листа (вдоль нее) делают настил строч- 
кой, плотно прилегающей одна к другой, а затем попе- 
рек перекрывают его гладью (выпуклая гладь с насти- 
пом). Одновременно со срел І 
левую половину листа делат 


адьевой жилкой на 
І вые жилки выпук- 
лой гладью с настилом. Правую сторону вдоль листа 
MIOMHMOT узелками следующим образом. Делают сте- 
Жок длиной 2—3 мм, затем поверх него настилают че- 
ТЫре пять таких же стежков, ударяя иглой в первые 
Две точки укола, пока не получится выпуклый узелок- 
Е тают короткий стежок, а затем стежок дли- 
ок, Т MM и четырьмя-пятью стежками снова узе- 
ос продолжается до тех пор, пока не заполнят 
ТЬЮ всю половину листа узелками. 
Риант ШТ (рис. 152, в). Весь контур листа обстра- 
вт дважды, затем контур левой стороны обрабаты» 
ОТ швом «валик», а правую сторону заполняю: 
хой Гладью без настила неодинаковыми по длине сте 
Ми, причем гладь немного не доходит до ср 
илки листа. Центральную жилку и ее ответ 
левой половине листа выполняют выпуклой г. 
„Настилом. ‹ г 
Вариант IV (рис. 152, г). Контур листе 
ают. Пе р 
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Вариант У (рис. 152, д). Контур листа ди 1 
страчивают, левую сторону покрывают Легкой т 
среднюю жилку — выпуклой глад 


BIO с настидо, 
кость правой стороны листа покрывают Легкой 
кой (длина стежка до 2,5 мм) и кладут стро 


вплотную, а на расстоянии 1-2 мм одна 
г тур правой стороны листа обрабатывают ШВОМ ¢par, 
Вариант УТ (рис. 152 


е)! Контур листа 064 
вают, затем въполняют среднюю жилку листа вр 
лой гладью с настилом. Плоскости его, справа и 


от жилки (под острым углом к ней), покрывают 
рочкой длинными сте ами, причем к краю лиса 
делают значительно п нее, чем около среднейя 


ки, выполняют еще одну, 
ывают гладью дли 


от mec | 


лот 


трочке 


16 


Вариант ТИ (рис. 15 


HEI листа обстрачивают по левой половине тре 
TSPEMA рядами плотно прилегающих друг к дру 


> ср 
> контур правой обстрачивают дважды. По р 
лке делают плотный настил для глади. 
После этой 


2, ж). Контур левой пол 


очки, обработана нии 
авлении, пересекая 


Гладью среднюю жилку 
> обрабатывают ко. 


Прорезиая и белая гладь 


ь № a 
Ц 

ща Си т ИШ (рис. 152, з). Контур листа дважды 
ок, ue Дери затем делают легкую застрочку длинны- 


чивают, С 
н поперек листа (расстояние между парал- 
ми СТ, 


му “ayy пельными строчками 1-1,5 мм). Когда застрочкой по- 
ат ао крыта вся плоскость листа, делают плотный насли по 
К акт п средней жилке листа и покрывают ee выпуклой гла- 
Овтур ли а 0: Контур листа обстрачивают еще о дин-два раза и 
ю жилу 8 } обрабатывают выпуклым швом «вал 
и его, on Чана Вариант ІХ (рис. 152, и). Kor та обстрачи- 
ей), ле ава Yee! вают, затем, отступив от него внутрь ли на 2-2,5 мм, 
PHBE) прокладывают параллельно линии контура еще одну 
Ичем к краю ла очку. Пространство ме» 


KAY этими строчками запол- 
и затем весь контур листа 


EAT плотным настилом 


голняют еще от! РПаблнваюот по настилу ровной полосой въшуклой 
тладью ДЛИННЫЙ а Среднюю жилку листа также выполняют выпук- 
т. 
легающини й oa Бао с настилом. Одновременно с этим делают от 
Илки строчкой ; 
оТНЫМІ, iy 1 р а и обрабатывают их плотным швом 


- После зтог 
на расстоя 
его лист 


Швом «валик» 
Tite Для бо 


о снаружи листа параллельно его 
нии 1 мм от него, прокладывают 
& строчку и обрабатывают ее узким 
› чтобы гладь казалась более выпуклой, а 
льшей прочности края изделия. 
Риант Х (рис. 152, к). Контур листа дважды 
Острачивалот, делают глухую сетку, а затем обрабаты- 
его швом «валик». 
а расстоянии 2-2,5 мм снаружи от линии конт 
Ta (параллельно ей) прокладывают двойную ст 
о Которую также обрабатывают швом «валик» 
параллельным линиям дел 
щим образом: первый удар иглой 
алик», второй 


Машинная вышивка 


Внутри листа делают настилы для средне 
и гладьевых шариков, которые продолжают a Sy 
Лепесток и шарики выполняют выпуклой x ny 

Вариант ХІ (рис. 152, л). Контур листа 
средней жилки дважды обстрачивают, Часть ша | 
сти листа от его наружного контура до жилку Tog 
вают плотной гладью без настила, при Этом туи | 
закрываются обе строчки контуров. Обе сторон Е 


Ы j 
Ta вышивают одинаково. |. Ст 


Вариант ХИ (рис. 152. м). Контур листа ДВАЖДЫ py) еще 
обстрачивают. По средней жилке делают настил и зи |. труобрабатъ 
рывают его выпуклой гладью. Слева от нее на pacer 
янии 1-3 мм прокладывают строчку дважды (како 
для второй Жилки) и начинают выполнять прорезето | 
мережку. 


Сначала от верхушки листа между гладью и дай | ву 


ной строчкой делают Разрез длиной 0,5 см и обр 
«валик», захватывая обе строчкв 
ают воздушную строчку ври 

T ее за гладь (перекрывая стежком Ф | 


> После 5 
тл 
ган. 


EAS 
получиться ложбинка 
адью должна 1 
между гл 


т плотный на- 
ью. Правую сто- 
рону листа по контуру также зашиватот выпуклой гла- 
тюс настилом шириной 2,5-3 мм, а левую выполня- 
ют так: от жилки до края листа 
Онтур лот aa стежками, по которой 


пил и закрывают его выпуклой 


делают застрочку 
(ближе к наружному 
делают насти НТУУ) еще раз застрачивают, а затем лист по кон- 
M2) пруобрабатывают широкой г 
ва от нее на рис 


две стежками. 
ку дважды (кё 


Вариант XV (рис. 152, п). По контуру листа ши- 
полнять MPO PHO 3 мм делают плотный нас 


ладью неодинаковыми по 


О + 2 тил и закрывают его 
А 32] зот Ладью Такой же гладью с настилом выпол- 

ду гладью” и среднюю жилку листа. 

0,5 см 0 Ри заполнении 


деталей рисунка, сочетая легкую 
ыпуклую гладь, строчки, мережки, сетки, 
"стяги, шов «насыпь», можно выполнить белой 
ъю различные декоративные изделия и белье. 
тделка для сорочки из трикотажа (рис. 153, а) 
а узкую прямую полоску капроновой ткани такого 
Цвета, как ткань сорочки, переводят рисунок через 
ОПировальиуго бумагу. Нитки для вышивки употреб- 
от ошелковые №18, 65, 75 в цвет ткани, игл} 
и исунок состоит из одинаковых деталей, рас 


си | Шорезную и р 
) Узелки 
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Линия пришива 
пъ Пришива, 
\ 


> GON 


SEK 


в 


Рис. 153 


После выпо 
приступают к об] 
ки, который зак: i 
Наружный контур 


льцах всех деталей рисунка | 
` верхнего края полоски BSI 
TCH зубчиками (рис. 158, в), 
YONHICOB дважды обстрачивают я 
обрабатывают шв *валик», а внутренний обстра 
вают один раз и обрабатывают таким же швом, по 
чего через оба валика делают перестрочку. Пе 
укол делают за наружным контуром (1), второй 5 
AY наружным и внутренним валиками (2), третий = 
внутренним валиком (3). Затем возвращаются 000: 
делая укол между валиками(4) и за наружным 
ком (5). Перестрочив в длину около 2-3 мм, 34 
ренним валиком выполняют гладьевый узелок и 
должают перестрочку, делая узелки через 2-3 мм 
друга. Когда вся полоска рисунка готова, уклад! all 
по фасону сорочки, сшивая на перегибах (рис: 158. ; 
3) и приметывают к сорочке. По линии приши 
Лоску дважды пристрачивают и, запялив в ae 
обрабатывают строчки швом «валик», затем» о 
его на 2 мм, параллельно делают две ст 
HX обрабатывают. Через оба шва * 


Прорезная и белая гладь зн 
$ 


и рисунок выполняют на сорочке из батиста, то 
ee его по форме верха сорочки и переводят на 
Е настроченной ткани, причем линии раскроя тка- 
ш только намечают простым андашом. Вышивку 
зсорочке выполняют в той же последовательности. 

Сорочка, вышитая «строчкой по письму» (рис. 154). 

Характерной особенностью этого вида работы яв- 
ляется сочетание глухих и ст 
вон вышивки с выдернутой 
[рис. 154, а). Рисунок мо; 
тиста или натурального 
ДАЯ сорочки из трикотажа). 


зных швов — гладье- 

›бработанной сеткой 
) выполнить на сорочке из 
жоржета (как отделку 


`Х деталей Dae 
Я ПОЛОСКИ pum 
(ми. (рис. 1544 
г обстрачивші 
енний обстрне 


Рисунок переснимают на ткань обычным способом. 
ет ткани и шелковых ниток для вышивки должен 


быть одинаковым. Ткань с переснятым на него рисун- 


же швом Ши мі вапяливают в пяльцы, подводят под иглу маши- 
рочку. Пери Ни дважды обстрачивают контуръг деталей рисунка, 
второй— тек строчки должны прилегать вплотную друг к 
) третий х4 Пальцы вынимают из-под иглы и, выпяливая 
обра Eb, выдергивают сетку. Для плотной сетки выдер- 
ЮТСЯ Mor 2 нити и 6 оставляют, а для тонкой — выдер- 
№ онын р or 4 и столько же оставляют. Около обстроченного 
мм, 8 д? контура рисунка подрезают и выдергивают необходи- 
Moe Количество нитей вдоль и поперек ткани для сет- 


ки (фона) рисунка (рис. 154, 0). Когда в пял a 
Частки сетки между деталями рисунка выде aa 
Работу подводят под иглу и начинают обр : 
Сетку (рис. 154, 6). 
абе, удар иглой (1) делают в к 

Выдернутых нитей и вытягивают нижи ге ну 
верх. Затем, придерживая концы ниток, де: сак 7 І 
дар поперек оставленных 6 нитей 


М ашииная вышивка 


: 
7 < 
зо 


Прорезная и белая = 
| ee 


Бев пустоту (3) и обратно переходят через 6 нитей 
тоу 2, затем, снова в точку 3 и опять через 6 нитей 


окуит. д. 


Тонкую сетку обрабатывают так же, как сетку в 

( белой строчевой вышивке. 
Когда участки сетки мезжклу’ рисунком обработаны, 
приступают к выполнению д й рисунка. Колечко 


| зцентре ягодки обрабатъвают швом «валик», а по 
| Ивружному контуру — гладью с настилом, переходящей 
Вов «валик» (рис. 154, в, г) контур листика обраба- | 


ТЫзают узкой гладью, а жилки — швом «валик», 
Если вышивка выполнялась на отдельной полоске 
оа соединяется с основной тканью сорочки 
Ou, как в предыдущей работе. 
ооа по писъму. Сочетание строчки перевити с 
ой называется строчкой по письму. Различают 
Два. вида строчки по письму: олонецкая и вологодская. 
Я вологодской строчки характерно, что на фоне сет- 
КИ силуэтом выступает узор из ткани без особых раз- 
Делок. В олонецкой строчке узор из ткани на сетке 
Разделитвается орнаментом из гладьевых швов. Для 
Строчки по письму узор напоминает собой аппликацию 
ПО сетке, а орнаментика применяется растительного 
Характера. Строчка по письму является богатым ука 


Рашением на любых изделиях. 
Пример строчки по письму на рис. 155 
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ми нитк 
OB начин, 


Прорезния и белая гладь 


509, 


евыми нитками обстрачивают контуры больших 


ри я Ер 
popes и выполняют сетку (рис. 1 


}, в). Поперек листа 


ат параллельные линии на стоянии 2 мм (дли- 
А Че 
| а стежка 2 мм), затем под угле Ч к ним пристра- 
1 ^ Е 
шваюг снова параллельные дру: угу строчки. Прокла- 


рая строчки в третьем направлении, нужно следить за 

тем, чтобы они проходили ч ки пересечения пер- 
ых двух направлений стр 
После того как сетка в: 


1, обстроченный контур 
голубыми нитками. 
яют выпуклой гла- 
лых по всей поверхнос- 
едкую застрочку длинны- 
стежками и контур их обрабатывают швом «валик? і 
(рис. 156, д). | 
очная сорочка, вылиитая гладью (рис. 151, а). 
Выполняется узор на батисте шелковыми нитками. 
Я белого батиста нитки можно брать голубые, розо- 
чи Вые, золотистые, сиреневые и т. д. Для ткани другого 
ys Цвета нитки нужно подбирать с таким расчетом, что- 


о Я бы хорошо был виден вышитый узор и цвет ниток гар- 
24 Монировал с тканью. Например, на голубом батисте 
ой 
ний 


№ Мелкие узкие лик у 

Г = 

фо (рис. 156, г), а вну гр 
| листика делают поперек ү 


можно вышивать белыми, бежевыми, а также голубы- 
ми, но темнее или светлее фона нитками. дай 
Лепестки цветка и стебель (рис. 157, 6) въппив: 


9 
а 


Середина пе 


Машинная вышивка 


Контур большого лист 
обрабатывают швом «валик». Мелкие листики в 
большого листа обстрачивают и обрабатывают ШВОМ 
«валик», а жилку в листике делают одним Длинным 
стежком вперед и таким же стежком назад. После 
этого, слегка ослабив гяжение верхней нитки, очень 
мелкими, частыми с І 


вилюшками заполня 


а обстрачивают строчкой ц 


OTHBIM швом «насыпь» Bech 
лист внутри контура (рис. 158, 6). Ножку большого 
листа и мелкие лис гики выполняют выпуклой гладью 
с настилом. Узкие длинные листики полностью запол- 


няют строчкой или узелками, а контур их выполняют 
швом «валик». 


Мелкие цветки обстрачивают по контуру, обрабаты- 
вают швом «валик» и заполняют строчкой, а в центре | 
делают дырочку (как в прорезной глади). Край зубчй° | 
ков дважды обстрачивают, обрабатывают швом +88 
< ) лик» с прокладкой двойной нитки № 30, 40, а затем 

„| дополняют его линией бисерного шва (рис. 158, в) Р 

Бисерный шов. На швейной машине невозмоаи 
выполнить такой, например, вид ручной вышивки, К 
Узелки, но плотный стежок позволяет сделать мелк 


окантовывают валик кромки узора (ри 
я вып. лнения бисерного шва нитку 
-тремя ударами иглы и, бы 


) гладь 
Прорезная и белая 


Г «насыпь» во, 
ожку болъши 


Рис. 159. Цепочка «бисера» 


(а); бисерный шов (6) 


делать следующую «бисер: ни 
«бисеринок». Машинная стро% 
е бисеринки». Если стежки 

е, стараясь попасть иглой 

на ткани обозначится дырочка между «би: 
получится красивый выразительный 

швом отделывают контурные линии кр 
нов и воротничков. : $ 


Ка связывает отдельны 
сера» делать подлинне 
точку, 

ами», 


т узор на батисте шелков 
4; 


By у: 


ій шов (6) 


иглой. Стежн 
1ется плотви 


Лик», а вторую выполняют легкой широкой 
настила, причем одна сторона глади идет с! 
Контуру листика, а вторая, неровная (длин 

Кие слежки) немного не доходит до 

заюл внутренний и наружный кон 
„101 настил, поперек него гладь, пр 


ес: 
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и снова переходить в узкую. 

Край рисунка (там, где ткань обрезаетс. 
вают швом «валик» по двойной строчке, п 
контуру рисунка. 

Сорочка, вышитая гладью и стягами (рис. 161, a), 

Сорочку выполняют на батисте шелковъгми Нитка: 
МИ в тон ткани тлыми тонами другого Цвета, 
Вначале обстрачи: ` контур бабочки (рис. 161, би 
делают настил 1 в верхних крылышках бабоч: 
ки. Весь фон: THOT одним из видов стягов. 


я) Обрабать, 
ара ллельнод 


После выно І в (1) делают выпуклую 
Гладь по контуру бочки Усики вышивают сте- 
бельчатым 1 1 


швом «валик», тельце 
него (3) или участками 
детали рисунка: горошинки, 
д. — выпуклой гладью. Край 


бабочки — 
вдоль (4), а 
листики, стебельки и 
сорочки выполняют гл; евыми фестонами. 

Стяги — Это сетка, п лученная в результате стяги: 
вания нитей ткани в определенном порядке. Делать их 
лучше на тех тканях, нитки которых легко раздвига- 
ются и стягиваются (батист, маркизет, креп-жоржет, 
лъняное полотно). Делают стяги без выдерга, но в He 
которых случаях можно делать и выдерг не более од 
ной нити, чаще на плотных тканях. 

Стяги выполняют в следующем порядке: контур Де 
тали, предназначенной для стягов, обстрачивают и запо 
няютівсю площадь внутри него одним из видов стягов: 

Стяги «сеточка» (рис. 161, в) шьются по прямым 
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ОТ выпуклую 
Ппивают сте. 
ГИК», тельце 
г участками 
горошинкі, | 


Машинная вышивка: 
‘удары повторяют два-три раза в те же то 
тате чего ткань стягивается. Затем пере 
ющему стежку стяга (3), где весь проце 
таком же порядке, Т 
Рисунок стягов может быть различным, но 
их выполнения в принципе остается одинаков 
всех разновидностей (рис. 161, д, е, ж); 
Фестоны — это зубчики, служащие в больш 
случаев для оформления к раев изделий. Они 
различной ширины и формы. Фестоны делают по же 
 ланию глубокие, мелкие, острите, овальные, с большим, 
и мелкими зубцами. При вт ‘золнении следует особен. 
НО внимательно отнестись к переводу рисунка на ткань, 
так как рисунок легко иск тся. Приводим три ве 
рианта выполнения фестонс 
ких с прокладкой нит 


Чки, В De 
Ходят к я 
сс повтора 


проце, 
IM Для 


инр | 
бывают 


зокие фестоны с обводкой 
Она (рис: 162) обстраниваят 
бшивают швом зигзаг, Ше 


ву ЗКие Феслон ы (рис. 163). Контуры их 
страчивают, по ним прокладывают нитку и обра! 
Вают гладьевым в 


аликом. Этот щов 
Ваш Мзания рисунков 


Ч \ орезная и белая гладь 5 
р Пер а, \ Прог 
Xp, ба | 


1 
Боце Ў 
‘в, 4 
ty № 
до ща 
Дина 1 
к) Ко 
He во Широкие фестоны с обв oon и 
лир Кота двойные фестоны (рис. 164 и 165). Рисунок 
> Ory би обстрачивают по контур} ем по внешнему краю 
B Челают Ша делают прокладку и се! гу заполняют настилом. 
‘Ble, © боли! Зтот настил покрътвают евъпи швом до проклад- 
следует oc ки. Прокладку обвивают ым валиком. Двойные 
Сунка на тив, авн выполняют дв ками по проложеннъпи 
иводим ти ниткам. 


с настилом, + 
НЫ с обводкш. 
обстранивт 
зигзаг. Ш 
ами зас 


Рис. 165 


Мотив для сорочки с прямы 
Вышивают его на однотонно wee 
или хлопчатобумажном маркизете. Нитки при Л 
ся шелковые под цвет ткани. Переснимают 
обычным способом через копировальну. 
т начала Bh 
истиков и веточек, наход: 
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\\ 
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елок и, возвращаясь обратно, обрабатывают швом «ва- 
2 5-6 мм строчки. Затем делают укол в сторону от. 
основной строчки (длиной 5-6 мм) и на конце узелок 
(1), а от узелка укол к основной строчке (2). Такой же 
узелок делают со второй стороны веточки (3, 4) и даль- 
ик» до следующих узелков. 
Выполнив середину рисунка, приступают к обработ- 
ке его внутреннего края (рис. 166, г). По контуру рисун- 


ка делают строчку (1) и обрабатътвают ее швом «валик», 
7 | вторую строчку (2) обрабатывают так же, одновременно 
” выполняя поперечные ст си согласно рисунку к пер- 


рай ткани по зубцам (3) об- 


вой строчке. Внутре: 
| Страчивают дважды строчкой и обрабатывают швом 
| «валик». Затем переходят к выполнению наружного 


ее края рисунка (рис. 166, д). Мелкие зубчики края так- 
| же обстрачивают дважды и обрабатывают швом «ва- 


2 лик» с прокладкой нитки. Закончив обработку зубчиков, 
2 7. | приступают к выполнению рисунка по краю мотива. 
| Рострачивают краевую линию (1) и, возвратясь, обра- 
батывают ее швом «валик» до колечка (2), прострачи- 
Зают его и обрабатывают таким же швом, одновремен- 
ЕО выполняя линии, идущие от колечка согласно рисун- 
КУ- Закончив обработку колечка, продолжают валик по 
первой строчке до следующего колечка и т. д. Таким 
образом вышивают и узкую полоску рисунка. 

Когда узор вышит, его приметывают к ткани сороч- 
Ки, пришивают и делают перестрочку по линии соба 
нения с тканью, а затем обрезают излишки капроново! 
ткани и ткани сорочки, сшивают боковые швы соро; 


Ки и подшивают низ. И cop 
Если подшивка пришивается к готовой В 
дп 


ше обрабатывают швом «в 


ют, а пришивают к сорочке полосу 
зают излишки трикотажа, ам 


Гарнитур постельного белья 


Постельное белье 
лулъняном полотне, а гакже на шифоне катущенными 
нитками № 80, 109 и лине. Вышивая постельное 
белье, Нужно иметь в ви У то, что рисунки не всетда | 
соответствуют Размеру белья. В таком случае рисунок 
увеличивают или уменьшают до нужного размера, раз: _ 
мещают угол и середину его, а соединяющие их дета- 
ли сокращают или добавляют. 

Узор на наволочку (рис. 167) переснимают на тит 
Участок полотна, который указан по плану (рис. 168, 8), 
причем его ровная нижняя часть должна идти строго 
по нити ткани. Для этого, наметив приблизителъ 
места нижних мережек (I, II), продергивают конг 
рольные нит 


нтуры рисунка, в котор 

затем вынимают ее из пялец) 
туре рисунка подготавливают © 
ити, а 4 оставляя в основе. "и 
ную ткань снова запяливают, 

ют сетку нитками № 80, 100, не переступ 

ратики основы (порядок обработки сетки с 

Есш не; Д 
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размера, и 
щие их де 


М ашинная выпивка 


и (1), как бы оттесняя их в сторону, 3a! 
вают четыре-пять нитей и делают ки: 
ай ткани ДО следующего с 
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(воему внешнему виду не отличалась от прорезной 
мережки. 

Там, где мережка из п 
ную линию и выдерг сд: 
ют прорезнои. 

Прорезная мере: І 
мережка в обычном п. о про 
лочная полоска дл; 
часто применяется 
ния прорезной мережт 
Прокладочную нить ( 
Е два сложения). | 
делают два ряд 


в закруглен- 
тожно, ее выполня- 


птивке это не 
анная отде- 
‚я изделия. Она 

Для выполне- 


есыпучие ткани. 
ем обычно (№ 44 
резной мережки 
расстоянием 3— 


5 мм между ними. 


На ширину мережки (м 
ве Часть) по обои 
Стежками по две с 
К другой (рис. 163 


ньшую, чем продернутая 
ее контурам делают мелкими 
рочки, плотно прилегающие одна 
› д). Разрезают ткань посредине 
между обстроченнътми сторонами контура в длину не 
Олее чем на 0,5 см и начинают обрабатывать швом 

‘валик» край разреза (1). Обработав в длину 2 мм 

Края, делают воздушную строчку через разрез (2) к 
Противоположной стороне мережки (3), закрепляют ее 
там за строчку и возвращаются обратно, плотно обкру- 
Чивая воздушную строчку. При этом получают пер- 
Вый столбик мережки. Затем закрепляют нитку в 
Край и опять обрабатывают до следующего столбика 

(2 мм). Повторяют процесс выполнения столбиков до. 
Тех пор, пока мережка не будет сделана. После 

нения столбиков вторую сторону мережки обра 
вают швом «валик». 
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ИК 
177 

СС 
тем делаЮ 
_ зыпуклой 
Наволо 
| мии (рис. 

Выполн; 
Кувъшиван 
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ками № 80. Стебелъки выполняют швом 
Л HE 
насти 


ик) ИЛИ стебельчатым. 
р этого же рисунка можно составить узор на по- 
: < 
деяльник (рис. 168, ж), который выполняется так же, 
0 
за в наволочке, но по линии выреза отверстия подо- 


леяльника вместо мережки делают гладьевъте фестоны. 
Контур фестона обстрачивают дважды, обрабатывают 
швом «валик» с прокладкой двойной нитки № 10, за- 


тем делают настил для глаци и все вместе закрывают 
выпуклой гладью по рисун с 

Наволочка, въщитая 
ками (рис. 170). 


Въшолняют Узор на тонком полотне, сетки и мереж- 
NY въщивают катушечными нитками № 80, 100, а ос- 
"альной рисунок — мулине. 

начала рисунок переснимают на полотно, распола- 
Тая его на ткани так же, как предыдущий. Нижний 
прямой контру узора должен идти по прямой нитке. 
осле того как рисунок переснят, выдергивают мереж- 
У шириной 3 мм по прямым линиям, предназначен- 
HIM для нее. 

Запяливают ткань с рисунком. в пяльцы и обстра- 
Чивают дважды контуры деталей, внутри которых стоят 
ЧИФры 2—4, 2—6, После обстрочки ткань вынимают из 
Пялец и начинают выдергивать сетку. В той детали, 
Стоят цифры 2-6, 2 нити выдергивают, 6 оставл: 
Деталях с пометкой 2—4, 2 нити выдергивают и 4 ост 
Ляют. Затем ткань снова запяливают и начин 
Работку сеток. Сетки с выдергом 2-4 обрабатыв 
Же, как в предыдущих работах (в наволочке. 
Яльнике). Сетки с выдергом 2-6 вып 
uy образом: с ла стягивают 


Ме "тона. 
гладью и ажурными сет- 


к 


ото ee a $ 
о Е SS; 74 
гише be : 


а Г в 


Удара по углам квадратик 


ка, 


я после выдерга нитки и 


снова стягивают оставши- 
опять делают удары из цен- 
е еж, пока не выполнят всю сетку, вокруг 
М ПО контуру делают шов «валик». 
ережки по выдергу и прорезные делают так же, 
га Бе Беды дущей работе. Сменив катушечньте нитки 
лур мулине, выполняют гладью с настилом кон- 
рон лепестков вокруг сетки (рис. 171, 6). 
линные зубцы в углах наволочки выполняют 
В = “валик», который переходит в гладь с настилом. 
„ах делают горошины гладью с настилом или 
Дыр; Чку, а также по два и три соединенных между | 
омбика (рис. 171, в). Обстрачивают по контуру 
бика, иглой в центре нижнего делают дыр; 
— глад одной половине ромбика 
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составить узор для пододеяльника таким же oft 
как в предъдущей работе, oy 
Наволочка с бе 
дью (рис. 172). 
Рисунок на ткань нанося 
обстрачивают контуры всех 
ходимое по рисунку количес! 
сетки 3 нити. По 
запяливают, и с. 
так же, как в белой 
им сеткам делают с. 
Лепестки цветка 
няют выпуклой гл 


тво клеток, оставл 


ЯЯ В Основ 
* TOPO как все сетки выдернуты, кан, 


НУЮ и мелкую обрабатътак 
строчевой вышивке. Затем по об. 
очевой настил`соглабно рисунку, В 
‘ие листики (рис. 179, а) выпол. 
i настилом. нитками мулине; 
наружный Контур цветка обрабатывают швом «Валик? 
с прокладкой нитки, а прорезную мережку — катушет 
ными нитками № 80, 100, как в предыдущей работе. 
Детский пододеяльник (рис. 178, а). 6. 
Узор на ткань наносят согласно плану (рис. 113,0) в - 
Выдергивают для сетки 4-5 нитей и 3 оставляют, Ch 
ку обрабатывают, как в предыдущей работе. м 
выдергивают шириной в 4—5 нитей и замережи м 
столбиками. Кружочки узора делают дырочками, ' 


т 
= лняю 
в прорезной глади. Маленькие листики въшо у 
выпуклой гладью с настилом. 


т, кру 


с 


173, в) выполняют 


Затем по 
асно рисуя 
172, а) выше 
сами мулі 
твом + Велт 


Ар 


ЗОРИ worry pay 


м 
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Эка (рис. 174). | 
Ткань для этой работы берут тонкую, лучше всего 
батист. Нитки вышивки можно использовать шелко: 
ине. Рисунок переснимают на Ry 
сок ткани больше размера подушек со всех четырех 
сторон на 5 см (если, например, подушка размером 
80 x 80 см, то ткани нужно 90 x 90 см). Прежде Че. 
выдергивать сетки, контур вокруг них предваритель 
дважды обстрачивают катушечными нитками 

етки выдергивают 3 нити и 5 оста 
(рис. 175, а). Затем делают несколько кругови:! 
душных строчек паучков вокруг квадратика 28 
риала (1), ведя строчки вокруг следующего квадр 
в обратном направлении по отношению к пе 


паучку (2), затем третий паучок выполняю 
направлении, что и первый (3), 
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так же, как в предъдущих гарнитурах. 
Мелкие и крупиме листики и зу ки, к 


затем контур Г. 
не делая настила, выш 
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ая гладь 


Прорезная и бел 


„состоящие из трех сомкнутых вместе (рис. 175, 
делают так. Сначала обстрачивают и выполняют 
4 „гладь поперек крайнего листика, потом обстрачивают 
т pena и заполняют его гладью, захватътвая край гла- 
1 ди предыдущего листика, затем оострачивают третий 


1 


| 1), 


| листик и при его заполнении гл 
тлади среднего листика. 

После того как гладь сд тана, остатки кальки или 
пергамента удаляют (обрывают) и выполняют осталь- 
ине детали рисунка без бумаги. Между гладью и сет- 
Кой в некоторых деталях рисунка идут полоски, состо- 
Ящие из двух рядов узелков (рис. 175, д): сначала дела- 
1 Один гладьевой узелок, затем от верхнего узелка — 
TRAD иглой вверх и вправо на длину следующего узелка 

на седуощай Удар — на уровне предыдущего узелка, 
четырьмя-пятью ударами делают узелок и от 
жней его части (2) — удар влево вверх на длину 
елка (3), снова удар, потом переходят от его нижней 
Асти (4) вправо и вверх для следующего узелка (5) и 
"А. До тех пор, пока все узелки не будут выполнены. 

Ижнее полотнище наволочки делают отдедкнода 

Мӧиковидным вырезом, обработанным косыми бей- 


Ками (в 
ис. 175, г). пр. 
окончании вышивки оба полотнища Е 
_ Ивают по лицевой стороне, отступив от срез 


лью захватывают край 
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тие белыми мулине. Лепестки цветка, на- 
лают а то хризантему; мелкие цветки и листики 
рис. 178 перечной выпуклой гладью с настилом 
м › а), стебельки цветков и усики — швом «ва- 
обстрочке. 
ee крупного листа выполняют косой выпуклой 
настилом, а по наружному краю глади, отсту- 
"ОТ Hee на 1 мм, делают шов «валик» с прокладкой 
„ки № 10. Среднюю жилку выполняют поперечной 
бела OH гладью с настилом, а мелкие жилки — сте 
затым швом (рис. 178, 6). 


Край салфетки дважды по контуру об. 


) В 
) Ъполнять салфетку лучше всего на суровом (се- 


Рис. 179. 
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Из этого рисунка можно составить любой формы и 
3 


„мера узор для салфетки или дорожки. 
р Кружок в центре цветка (рис. 179, 6) обстрачивают 


fos Г. обрабатывают швом «валик», а в середине его дела- 
2 ютгладьевой узелок. Узкие лепестки, идущие от кру- 
№жочка, выполняют поперечной выпуклой гладью с на- 


(илом, мелкие кружочки в середине цветка — гла- 
левыми узелками. Лепестки верхней части цветка 
(рис. 179, в) сначала дважд ›бстрачивают по наруж- 
HOMY контуру, затем заполняют край гладью длинны- 
ми стежками и ближе к центру делают застрочку не- 
ў | POBEEIM штрихами, уплотняя ee к наружной части. 
Нижние лепестки выполняют немного иначе: по 
Жилкам, обозначенным на рисунке (179, г), делают 
| лотный настил и покрывают его поперечной выпук- 
пой ладью, а остальную часть лепестка занолняют так 
Re, как в верхних лепестках. 
Крупные листья выполняют так же, как нижние 
6 | "епестки цветка. Лепестки, прикрывающие середину 
0. | Ветка, вышивают перестрочкой (рис. 179, д), а овалв = 
) ре. 


ентре лепестка ничем не заполняют. Стебель 
Кие листья выполняют перестрочкой по двум 
| "рем предварительно сделанным валикам. Р 
 Зернышки колосьев (рис. 179, е)вышивают по: 


Виды европейской вышивки 


© — косая гладь 


® — раздвижная 


дырочка 
газваний: «ан 
ефная гладь, 
> СУТЬ ВЫШИВ: 
HEIX глазков, 
г орнаменти Й 
я листикаш и 7 - Косая гладь и раздвижная дырочка в английской глади 
хлопчатобу | да 
ыми ИЛИ бе а ва Скан гладь используется при отделке нижне- 
А онкого белья, блузок, для вышивания носовых. 
Платочков, изредка — шарфиков. Для крупных декор. 
0 ТивНых изделий (скатерти, покрывала) английская г. 
ооё | Практически не используется; но маленькую декорат! 


Ное белье (оборка а. простыни» 
пододеяльника, оборка небольшой н 
Для выполнения английск 
лотно средней толщин бяз 
> мадапо ам). Ни Я 
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быть не выструганным, 
реходом толщины от ос 


Рисунок на ткань 
ями тонко зат 


а выточенным, с Tab, 
трия к середине, | 


переводят очень TOHK 
оченным мягки 


им карандащом ous 
свет, положив рисунок под ткань на белую п _ 
или на стекло с подсветкой. Толстые карандащ с 
линии или след копировальной бумаги испортят бур няю 
щую вышивку › Отстиратъ их практически невозмо 
Запялив ткань, о 


гстрачит 


щ ДОЧЕ 
‘107 контур рисунка одни | 
рядом машинной: с Г 


шив: 
очки. Для перехода от одной Ta. | one 
Сти узора к другой закрепляют нить в ткани (двумя. 1 лист 
Тремя ударами иг. ot}, затем, вытягивая нитку, пере Ф 
AAT K другой част 4 узора, опускают лапку и закрепля: подтя 
ЮТ Нить в ткани. Въ "трочив рисунок в ПЯЛЬЦаТ, Ч; 
прокладывают конту ди и там, где это надо, де знако 
ют настил (он обязателен на фестонах, рельефе к] Жочкъ 
ных деталей Узора). Настил не стоит делать одновре BEE 
менно с вышивкой гладью, так как можно переко (9, = 
рисунок. Т, 

Начинают вышивать 


с дырочек. Маленькие дъро 
Большие дырочки делают 
трочив контур дырочки (один 


ри отстрочке рисунка, второ 
кладывают последовательно при вышивке) иш 
иглу, подкладывают п 


ки раздвигают иглой. 
прокол», Два pasa отс 
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mea в круглую дырочку, на стороне листика, обращен. 
т 
ной к веточке, или на стороне лепестка, обращенного к 


середине цветка, при отстрочке делают маленький «но- 
сик? Надсекают ножницами ткань в отстроченном 
контуре. Иглой подбирают ткань в гладьевый валик, 
обрабатывая «носик» так же, как уголок в фестонах. 
Стебельки орнаментов в английской глади выпол- 
няют тонким гладъевь заликом с тонкой прокла- 
Доной нитью (№ 44 в два сложения). Листики вы. 
а от Одной  ИВаЮТ прямой или косой гладью, используя в каче- 
ткани (двум стве настила одну-две машинные строчки посередине 
листика. 
гитКу, пере Е и З 
у и закреше Фестоны делают обязательно с тонкой прокладкой, 
И Подтягивая ее при выполнении каждого фестона. 
Часто в Узорах английской глади встречается уже 
о нато Знакомый нам «бисер» и маленькие выпуклые кру- 
льефе КИ. Жочки, напоминающие «пышечку» русских народных 
ТЬ одно вышивок. Для их выполнения обстрачивают кружок, 
переко Сделав настил по кругу и закрыв его гладьевым швом. 
я Гладь можно проложить в два слоя в разных наана 
кие дыр Е | Лениях. После выполнения одного запалива да Е я 
елают У І ват нити, проложенные по Вол аад Даа 
(один pay одат закончена полностью, обред Феста ee 
орой ША ТОбы обрезать фестоны, изделие 
и поли Как при ручной вышивке. а 


10 Т. 
ладят изделие с изнанки через р 
мягкой подкладке) и досушивают Ут т. 
глийскую вышивку напоминает 

нифть» | А 
| и 01 и ма 
Финифть — перегородчатые aus ae 
СКой области, древнее приклади: е: 


‚ Она напоминает английскую вышивку, 
че и тоньше. Узор «финифть» показа 


НО тораз 
н на ри 


ейской вышивки 


Виды европ 


Рис. 183. Вышивка «хедебо»: 
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Рис. 184. Прорезные фестоны (а); 
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Оооооооооо Оооооооооо 


схема узс 


иваемой воздушно-петельным 


ой, ВЫШ 5 
й сеточкой, т валиком. Кружочки окружа- 


ной ю 
жу обвива 
й И енпивкой в виде лепестков или ресни- 
гладьев 


„а также це 
чек). Этот ВИД ВЫ 
радиого белья и блузок. = Beis 

Отстрочив весь рисунок в пялъцах, выполняют ма- 
зенькие дырочки путем прокола. ‚ле этого делают 
большие дырочки. Надрезав ткань Е редине кружоч- 
ка (треугольника, квадрата или ‚ вырезают ткань 
па надреза так, чтобы повто! гур вырезаемой 
фигуры, оставив 2—3 мм. По) 10 машинной 
строчки, подворачивают ее кот тиц на изнан- 

з воздушно-пе- 


Ери отстрачивают по контуру еще 
дывают две парал- 
‚ слегка обвивая их, 


почкой маленьких (проколотых дыро- 
шивки используется для украшения 


тельным швом. После этого т 
дельные сновки в центре кр 
СКрепляют на небольшом расстоянии от края кружоч- 
Ха между собой с двух сторон и маленькими сновками 
Отягивают кружочек по кругу. 
Воздушно-петельный шов: Отстрочив два параллель- 
иа ряда, делают разрез шириной 2—8 мм. По разрезу (по 
ДУХУ) проводят строчку на противоположную сторону 
Рисунка. Нить воздушно-петельной строчки закрепляют 
на Противоположной стороне и обратным ходом обвива- 
01 ве; По проложенной строчке швом «машинная строч- 
Ка» передвигаются к месту следующей перемычки. Снова 
Делают надрез и все повторяют. Когда перемычки сдела- 
+ ВСЮ ткань вырезают и гладьевым валиком с проклад- 
ХОЙ обрабатывают срезы, попутно подтягивая нити пере- 
ек (крестообразным стежком у основания). Пере- 
Мычки можно делать более частыми, так они оч 
Тонкие. Валик в таком случае получается ровнее. 
„Для выполнения воздушно-петельно ua 
е без пялец необходимо проделать 


уко* 


телек и Утолщений. 


На круге из возду 
ДУшно-петельным ш 


| Узор в «хедебо» 


делается произвольно от руки. 
| Другой спос 


26 выполнения сеточки по кругу состо- 


ИТ В TOM, что из одной сновки, проложенной немного в. 
стороне оп круга, радиальными оттяжками 60: 
М здают воз ‹етельный кружок, переходя к ради- 
| усам по строчке на ткани. и 
4 Самый простой способ состоит в прокладывании | 


7 сновок, сходящихся в центре круга. При этом середин: В г 
ку закрывают воздуптно-петельньтм паучком, HO и | 
мотив в «хедебо» встречается крайне редко. Опытная 
вязальщица делает ажурную часть вышивки OT 
без предварительного рисунка. Р 

Возможно заполнение выреза воздушно На 
ми клеточками. Иногда на воздушной сето я 
рядами прокладывают плотные ны Е 
будет заполнен, валиком закрывают а) aa 
вышивают гладьевые мотивы (лепестки), 0 к 


о краю изделия 


ae 


вропейской вышивки 


С. ? м. В машинной вышивке фестоны въшпи- 

ым ШВО аликом на прямой линии края из- 

Даць тын, адьевым та ямую линию и линию фестонов, 

Олуң ия. oan aa как при въшолнении въгрезов 

си. Cy 0 очков. Загибают ткань на изнанку и 

Oa. больших край гладьевым валиком. После окончания 
р общиваю 


б Б. е и край стонов и 
яльцах внешнии краи фее ) 

0 резают в пял 

боты 


‘Но анке 

By ю ткань на изнанке. и 

ДиШнЮ - ожно заменить пепочкой 
ey. а Воздушные фестоны можно заменить цеп 
й, Ви № зырочек, выполненных путем прокола, с проложенным 
Сетощк, Stig. зплотную гладьевым валиков. 
Cy к х 

а. Возд Е 
С Ушу 
т pee TIA 
Зн ae НАКЛАДНОЕ ШИТЬЕ { ТИКАЦИЯ ) 

Руту оте 
ННОЙ Henson) При этой вышивке испол: ида ткани, одну 
OTTSORKAMEE а которых. в процессе вышив: езают, закрывая 
реходя к pate { cess гладьевой вышивкой > получается 

Авухструктурная композиция, +; я богатой гла- 

›окладываий Дьевои вышивкой. Таким можно сделать 
этом Ср? Ш ажурную вышивку на сетке пций узор на 
чком, #0 Основной ткани. 
ДКО: 0 и Накладной материал может быть также наложен 
ивКИ отр “хуна основную однотонную ткань любой плотности. 


9 хнология эта довольно новая 
КОВъгх исторических тр 
a ак как этот ВИД ВЫШИВЕ 
TR одежды 


‚ она не имеет мно- 
адиций. 


ки используется только для 


Зать о порядк ; Необходимо еще раз немного расска- 
Й де ще Bex вышивки одежды. Вышивку на одеж- 
Я Шитой она выполнять до раскроя ткани. Контуры 
| ъ. В конт И силками или наметкои переводят на 
"an, закал Уре наносят рисунок вышивки. Лишнюю 


ывают Английским булавками, и в таком 
вышивку. Затем ее отглаживают и кроят 
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« 


‘сиреневый, салатный и т. п. неярких то 


› по которым п Й uJ 
о 
Виде вышивают его. ройдет Рисунок, и 


В зависимости от 


ное ши 
тье по тюлю, тное накладное ш Ростов 
ис Оттенками). в 


Рисунки для н 


акладного шитъся дол. 


крупными деталя: жЖны быть ¢ 
и дет са Барези их можно под ко. | МО п 
= yMary, сли фон рыхлый (фланель | 1700083, 
сукно), то нужно отстрачивать контуры по калъке ил | ИНОЙ М: 
тонкой нитками, которые хорошо ВИДНЫ Ha быть больш 
материале. зивают пор 
Прежде чем приступать к выполнению любого на: вой вверх, | 
кладного птитья, нужно подобрать фон и кусочки на. Т, дваждь 
кладного нала согласно задуманной вещи и ри После 0 
сунку. Для этого могут быть использованы любые, даже Р 
небольшие обрезки ткани, если они подходят по цве дета 


и плотности. 1 
Изнаночное накладное шитье. Наиболее простых 
видом накладного шитья является изнаночное наклад: 
ное шитье, которое выполняют на тонких прозрачных 
тканях тонкими катушечными нитками или ш! 
Применяют эту вышивку при отделке белья, 
Последовательность выполнения работы накде 
шитьем видна на примере детской сорочки» 
Ночная детская сорочка (рис. 185). Работа В 
няется на тонкой однотонной ткани (батист). 
рочку вышивают на белом батисте, Да 
риал может быть другого цвета -- розо 


й и ивки 

М виды европейскои выш 

За 

ey ала що, Е р я, мягкий. Нитки применяют мео 
К и ко 

| е па АЕ Ото материала. Узор снимают на 

: осно. 


ев ТОН ременно. Для этого на стол кладут ко- 
нов Зи 
ны ОДР 
сторо 


бумагу переводящим Cees BRED пер 
Дара свой стороной вверх, снова копировал 
Вагернал ЕА еводящим слоем вниз, а затем рисунок, 
Да sce вто скрепляют булавками и переснима- 
чег е : 


после р те". 
нок тонким карандат 
ют рису: 


ться Дол | При таком тере = - 
Th их мо: А булут иста рая ЗА па : 
рисунок дважды а КР 
сторону, получается нес 
кладной материал приметы»: 
те хорошо виа р быть больше рисунка со вс 
| ливают подготовленную TK 
Ной вверх, строчками, п 
‘ь фон и кух к= обстрачивают І 
сле обстрочки вынимаю 
Обрезают все излишки на 
Между деталями рисунка 
Затем ткань 
“Нова подводят п 
Чательной обраб 


1 рису 


иний узора. На- 
1. Он должен 


стья рисунка. 
из-под иглы и 
ни по краю и 
трочки на 1 мм. 
‘цевой стороной вверх, 


уи при 


отступи 
, 


запяливают 10: 
яльцы под игл 


‚пают к окон- 
отке 


накладного шитья, 

анке находится 
ают швом « валик». Внут- 
ветка оба слоя ткани Вътрезают и дела- 
: с рака БД5Ую Сетку с узелками. Контур вокруг 
Который та сторонът обрабатывают швом «валик», 
Aon адь тепенно 
Пия 1Шедварит 


› Обрабатътв 


нную раб 
ту. 


Рис. 185 


Детскую сорочку, показанную на рис. 186, 
ют аналогично въппеописанной, только в цветке № в. 
то сетки делают дырочку, как в прорезной глади». 
дополняют мережками «столбик» или зраскол" 


>. 


м 
= пролейской въпинвки 
виды ‘европейской 6 
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Рис. 186 


Hoi 9 
б нию вы 
BOM «в ик» р горловины дважды оо 
Ни тельное прокладкой нитки № 20, 30 a 
именицу Накладное шитье бр „АЛМА Р 
Б Для отделки декоративных Е Е г 


нии платьев ткани 
аковы. 


ют узор 
расчет 
мы на 


н 


кладътвают ее на 
бы она заходила 


тива: рх и обстрачива 
сунка дважды частой строчкой, Затем по 
ў строчкам выполняют узкий шов «валик» с прокладкой | 
одной нитки мулине в тон вышивки. 

Готовую работу снимают с пялец, увлажняют и про 
глаживают с изнанки. Если вышивку делали на шерсти» 
то проглаживают ее через кусок влажной ткани. за 
по лицевой стороне изделия аккуратно, вплотную war 
шва, обрезают острыми ножницами излишки накладной 
ткани, не затрагивая при этом шва «валик». На изнанке 
край основной ткани обрабатывают вручную. 

Накладное шитье по тюлю. Рассмотрим и. е: 
общие принципы вышивки по тюлю. Выши 
юлю имеет богатые традиции. | Р 
4 В Европе еще в ХУП в. изготавливали ие. 
тюлю кружева. В основном это было круж г 
шечное, вручную пришитое на тюлевую OCHO) 
енное ручной вышивкой. Так ‘создав 
ые брабантские и брюссельские 


ют контур ри 


е5 


т то встречается слово «блонды». Это тю- 
: С 
кацер МХ" ЕА из натурального шелка. На плетеном 
| i я : 
Утом, fesse уа (тюльмалине) вышивали узоры золо 
е к 0203 ти. Нити были сделаны из | 
© 0 делк яными нитями. 
ый Кел Ом и серебр 


ш |: пшей проволоки. Еще один образец вышивки ка 
руши анское кружево. На тюле машинного про 
ро с ную покрывающими швами вышивали 
ии из цветов и листьев. 
оя машинной вышивке по тюлю вышивают ворот- 
№ соки, вставки в нарядную у. Можно вышивать 
| маленькие декоративные салфеточки. Вышивка по 
толо удобна в быту, она легко стирается (особенно если 
использовать нитки из искусствен волокон). Вьыши- 
зают по тюлю в основном инная строчка», 
длинными стежками, созу графический штриховой 


Узор. Возможна также выш т «вприкреп». На 
ГОЙ строчкой, ди тюль нашивают полоски т: ложенные ви- 


одежды исполь- 
тов и листьев. 
м на папиросной 
рисунка, обрывают 
ют вышивку строчевой 
тывают фестонами из лег- 


СТ 


КОГО глад 


о тюлю в 


б ла должна попадать только в просветы 
Чи (рис, 187), 


| ажно не пробить иглой 
Ти сетки. Иг 


Швы «вприкреп» 


азр икреп» назв 
i HOCTH вышивк 
NCEP, блестки, Эт 
Дни Декоративни 


ан так потому, что прикрепля- 
и различные отделочные нити, 
От шов широко применяют при 
ых изделий (скатерти, панно, 


покрывала), при вышивке трикотажной и наряд | М 
одежды: Швом «вприкреп» вышивают по тюлю: bee у 
SYP на вологодском и олонецком шитье в машин 
вышивке пришивается также швом «вприкреш“ 
Швы «вприкреп» выполняют по нанесено 
ткань рисунку прикреплением толстых ниток’ 
ми нитками № 80. Таким способом можно 
на ткани пасму мулине, толстые шерстяные # 
бисера, полоску блесток. Учиться вышивать 


У 7 ки 
Виды европейском (226829 Bat 
тамбура. Связав крючком воздушную 
ae лтора-два метра, наносят рисунок на 
0 аа ткань и отстрачивают одним рядом 
ab, ЗЕЛЯЛИВ ки контур рисунка. Подложив под 
инной строч впочку, лицевой стороной наверх, 
иглу о on «машинная строчка». Удары 
I ат всередину цепочки, стежок 
пин И вся длине петли. Тамбуром можно вы- 
туры рисунка или всю плоскость узора. 
Ш. пришиваемой воздушнои цепочки надо 
спрятать под линиями узора, за ув последнюю пет- 


зачинаю 
аку ДЛИНО 


тян 


ло и обрезав нить. Конец и начало цепочки закрепля- 
MP нескольким ударами иглы. 
2 
Воздушную цепочку можно выкладывать свободно, 
тогда вышивка получится объемн рыхлой, HO мож- 


HOW натянуть, чтобът получить ревные, четкие линии. 
Обязательно надо следить за те! 


Шивалась с начала вязания, тогда г: 
ровно, 


г цепочка при- 
1ут ложиться 


Для Крепления пасмы мулине, 
елочных. шн 


СТоченном ко 


толстых нитей или 
Уров используют другой способ. На от- 
туре рисунка уд и иглы закрепля- 
| мую нить. Машинной строчкой на тка- 
т несколько стежков по линии рисунка, 
`двумя стежками обвивают 


Е анну нить и продол- 

зной лине Коку по ткани. Толстая нить (пас- 
та т п0 оцу и отделочный шнур) закрывает машинную 
ваю я те 107но Прикрепляется к ткани обвивающи- 
ши “ Таким способом можно выполнить шов 
ум Русских народны 


х въппивках, пришить 


и 
по адо их бус. 
1С7 едую Олнить большие плоскости узора, по- 
и Образом. По отстроченному один. 


KOM закрепляют толстую 


A И нити, ред 
строчкой прострачив 
диагонали. Есл 


ТО создается дополните 
нитей. Ширина сте 
не пришиваемъгх 
ткань. 
| Так же 


узора (з 


разных ф 


а должна соответ 
нитей, уд: 


ышить бис 


ером большие плоско 
г сумочек). При этом бисер в 
зывают на д ные нити. Этот же способ испол 

при вышивке метанитом или толстым люрексом, 
Нитки | : ки метанитом подбирают ж 
ДЛЯ «30: нитей ментанита или светло-сер 
Для «серебр С» 


Вышивание «блестками» (пайетками). Сейчг 
продаже есть ткань под названием «чешуя». «ЧеШ) 
ки» напоминают блестки, выложенные на поверх 
ти ткани. Вышить узор из блесток поможет шв 
мантина. 

Узор можно выбрать самый разный. Еще сохр 
лись роскоптные тюлевые накидки, вышитые 
века, с цветами и листьями, плотно въпшит: 
ками с виньетками, вышитыми одним-двумя ір 
блесток. Таким орнаментом хорошо украс 
ное платье. г Р «4 
Е На ткань переводят рисунок, контур 
тками под цвет ткани. Верхн 010 


ской вышивки 


Виды европей 


ру 5 середине блестки, делают стежок, равный 
) Н : ырочкУ 2 ки, ударяют иглой в ткань, затем снова в 
Ноу прине a Следующую блестку накладывают 
си, De едину! Сон наполовину заходила за предыдущую, и 
хито К ои ее ударом иглы в середину, таким обра- 
уе Ва Е а ряд из блесток. Рядами блесток запол- 


г есь рисунок. Последнюю блестку закрепляют с 
рог он. Несколькими ударами иглы закрепляют 
Е. ан Концы нити можно не обрезать, Е спря- 
aa Ha изнанке ткани вручную швейной иглой. 
| Вышивка «вприкреп» значительно ускоряет процесс 
вышивания, позволяет использовать те же нитки, что и 
в ручной вышивке, а вышитые љ анитом, блестками и 
се способ лени бисером вещи получаются боле 
ными, чем сделанные вруч 
При вышивках «вприкрен» часто бывает невозмож- 
Но перевести рисунок на ткань при помощи копиро- 


в 


рочнъгми и долговеч- 


или мела (например, при 
анному трикотажу, барха- 
ывают кальку или лист па- 
› пристрачивают рисунок 
его контурам. Бумагу обрывают и присту- 


В некоторых видах 
1, которые не выдерживают 
а Жа > не проходят через иглу (скручи- 
трон ье). В таких случаях используют шов 


К, чтобы нить проходила. свободно, с 


Машинная вышивка 


в уже вышитый Узор, то за 
ную строчку по лицевой с 
челнока. На лицевой стороне получается рава 

Узор. Стежок при строчке из челнока = среди 
ны (2—3 мм). Строчку из челнока часто использую 


вышивке по ворсовым тканям, но также и при вы 
ке по тюлю (рис. 188). 


ге 
ранее прокладывают 
TOPOHE) и делают erp oy 


пекой вышивки 


твенно накладное 


епосредс : 
трим Н вки можно въшол- 


- 5 
; расо ом выши 
» Тепер» Этим вид хоро- 
ІЯ + Дол: так и крупнъге вещи. Особенно хор 
On nb ак мелкие, лия: покрывала, накидки, занавеси. 
пи крупные пода жна быть легкая ткань в 


н ол 
т ладным материалом д 


т шифон). > с. 
СИ ья и блуз употребляют тонкий 


“0H тюля ( 


бел 
вышивки Я Р а: 7м 
Ди бумажнъти, шелковый или капроновъш тюль 
ато! 5 ща Е 
ро" больших изделии — крупныи. 


ий, а ДЛЯ С Що ша 
Ше епок переводят на накладной материал полно- 


пью, если детали узора связаны или изко располо- 
жены друг возле друга. Если же они разбросаны и не 
соприкасаются между собой, то переснимают рисунок 
частями или отдельными деталями. Затем ткань при- 
метывают на тюль и запяливают в пяльцы. По конту- 
DY рисунка делают обстрочку. В некоторых случаях 
мелкой строчкой делают узкую настилку. После это- 
То ткань вне рисунка вырезают, г 
BAT тладъевым валиком. Тюль 
"Иликации (рис. 189). 


|. акидка, выполненная накладным 
20 (рис. 190 


— 


BI общи- 
вится фоном 


шитьем по 
). Детали В данном рисунке 


M5, поэтом соединя- 
„28 У Узор по - Я 2 

НОЕ материал р полностью переснимают на наклад- 
3 


(батист, шифон, 
9 Хлопчатобума; 


лковым — шелко- 
унок приметывают 
С 

3 Стежками, чтобы он не сдви- 


› при этом из- 


В пяльцах частой 
ывают швом «валик» 
е украшающие дета- 
› жилки, штриховая — 


уч 
5 
2 
Д 
(2 
< 


между деталями удаляют. Обрезать нужно 0 
е нарушая шва «валик» и не подрезая 
иал (тюль), Готовую работу утюжат с” 


Види! овропейской вышивки 


Рис. 190 


быть накладные детали рисунка, положить ткань И 
‘метать все вместе (ткань, тюль и рисунок). Затем об- 
„Прочить все детали дважды на машине, запяливая 
Работу вместе с рисунком, который будет сверху, потом 
Снять работу с пялец, обрезать излишки накладні 
Ткани, оставляя 1 мм ткани у строчки, и обра! 

: ик». Бумагу следует удали 
ании всей вышивки, так как тюль пр. 


Машинная вышивка 


на куске однотонной ткани по определен 7 


Ky накладывают и прикрепляют детали Узора 2 
тои ткани одного или нескольких цветов. Этим 
вышивки может быть выполнен детский коври Д 
тьера (рис. 191, а, б, в). 


К, Top, 
Основной материал для по 


ртьеры — суровое TOA | 
но или сукно, для накладного шитья — Цветное ль 


ное или штапельное полотно, сатин, атлас или друма 
однотонная ткань (рис. 191, а): 


Рис. 191, а 


1 овропейской вышивки 


Bude 
я накладной ткани зависит от цвета стен 
щенности ее и обстановки. Порядок вы- 
тного накладного шитья следующий: 
имают на обе стороны основной ткани 
при этом материал приметывают на 


Выбор цвет 
 омнаты» осве 
5 ве 
onsen Д 
исувок пересн 
одновременно, А 
пщевую сторону основнои ткани, запяливают изнаноч- 
той стороной вверх и отстрачивают с изнанки. 

Отстроченную работу сни! с пялец, обрезают с 
лицевой стороны весь лишний в: кладной материал по 
каю и между деталями, ост ia 1 мм возле строчки, 
чтобы не высыпался край. ‚а все кусочки пристро- 
чены и обрезаны, запялив ту лицевой стороной 
{ вверх и обрабатывают все края деталей швом «валик» | 

спрокладкой нитки. 
) a Для прокладки и обработки контура нитки берут в 
| ли накладътваемого материала, лучше всего шелковые» | 

З) как они тонкие и шов «валик» получается краси” 
a После обработки контура затемненные места узо- 
заполняют редким швом «насыпь» нитками более 
Темного цвета. 
я По краю верхней части и по низу портьеры дела- 
5) мережку или пристрачивают полосы накладной 

ани и обрабатывают швом «валик». Выше этого шва 
Делают Украшающую вышивку строчкой нитками в 
зоя накладной ткани. Готовую работу: утюжат с изнан- 
Би, Узор вышивки на портьере показан на рис. 191, 6. 
Узор для детского коврика на рис. 191, в. 
Накладным шитьем с оттенками 


: Yow 
SS 
ХА УМ 


ф 


Рис. 191, в 


еми, розовыми, сиреневыми, желтыми. Листья 
ные. Рисунок переснимают на ткань на обе сторо- 
НЫ, подбирают необходимые по цвету и величине ку- 
Сочки материала, лучше блестящего (атлас, шелк). Они 
Должны быть немного большего размера, чем сама де- 
Таль, чтобы можно было аккуратно обработать швом 
«валик» весь ее контур. На лицевую сторону фона 
Прикладывают цветные кусочки и приметывают их. 
После этого ткань запяливают лицевой стороной вниз 
и отстрачивают с изнанки тастой строчкой контуры два 
раза, укладывая строчку одну возле другой. Затем pa- 
от с пялец и обрезают все излишки на J ; 


боту | 
( ка as 


швом «валик». Затем нитками более темного! 
по каждому лепестку цветка из центра делают 
ко строчек, углубляя середину цветка и с 
лепесток от другого. Края лепестков и листь 
также слегка оттенить. as: 


Серединку цветка заполняют гладь 
желтыми нитками, а проходу ашив 


i 


Виды европейской вышивки 


м накладном шитье по рисунку одна 
3 перекрывает другую, то необходимо сначала 

строчить нижнюю деталь, затем обре- 
Я излишки ееи только потом накладывать верх- 
8 Обработку швом «валик» выполняют независи- 


мо OT положения детали. 


Если В цветно 


АжурнаАЯ ВЪППИВКА 


и виде вышивки. 0606- 


Еще раз остановимся на 
щим все, что узнали из ит тих разделов. Ажур- 
ная вышивка — самый тонк вид европейской ма- 
шинной вышивки. В этом де вышивки рисунок 
Полностью должен быть положен на сеточку из бридо- 
Чек, выполненных воздушно-петельным швом. Бридоч- 
Ки могут располагаться в виде мозаичной сетки, сетки | 
(соты? и сеточки, выполненной в виде чешуек. Бридоч- | 
Ки обвивают слабым валиком и украшают паучками; 
Петельками и элементами отделки — «пико». Внутрен- 
НЮЮ поверхность вышитых цветов, листьев, виньеток 
Украшают сквозными отделками. Серединки цветов 
заполняют сеточками, вышитыми воздушно-петельным 
Щвом, лепестки украшают маленькими дырочками, 
Раздвижными мережками и стягами. 

Ажурную вышивку делают на тонких тканях (мар- 
Кизет, шелк, шифон) шелковыми нитками Ne 65. Цвет 
_ткани и ниток, как правило совпадают. При этой 
ROD ART нижняя Нити мешине пор 

аркизете мо: гр ать 
или хло 


центра листочков, под 
раздвижной мере 
длину предполага 


ую стро; 
У от ма ШИ 


ткани иглой, закрепляют дырочку шестью: Я 
ударами иглы в следующем порядке а восемь) 
рону. машинной строчки, стежок — ок с 
стежок - Е 7 стежок — вперед по кругу 
Se рону боковой поверхности, стежок — по 
ткани, дырочку, стежок — в центр ткани, о 
сивая ку в ткань по направлению к следую 
сок — в центр, оттягивая дырочку в 
ну машинной строчки. Следующую дырочку нач 
обрабатывать с перемычки между дырочками, зат 
ее двумя стежками: стежок — в сторону, стежок = 
ткани, стежок — в центр, оттягивающие стежки: Oops: 
зуется круглая дырочка без валика по краям. 9200 
ченная цепочка из таких дырочек похожа на бисер 
MOB, но без большого количества ниток. Сбоку 07 Е 1 
почки по машинной строчке прокладъвают поло 
гладьевого валика с прокладкой из тонкои 9014 
Ажурные сеточки — разделки- Ажурные 5 
ки бывают двух видов — тонкие и плотно ny’ 
сеточки создают из сновок, проложенных Е. Ay” 
петельным швом и обвитых слабым ва 
ка образуется, когда сновки делают 2018 
пересекая их между собой. На местом 
страчивают маленький паучок. Эти то 
тки используют для отделки серед 


дырочке, « 


европейской вы 


шивки 


нарядно. 


Так как ажурная вышивка вы 
тканях, с большим количество 
ра, свободную плоскос 


полняется р 


кими стягами 
относительно кръ 


Ibe ных лепестков (в ажурной 
ке нет очень крупных деталей). Стяги елочко 
ют прожилки истиках. 


Для въшо: 


сильное, затягивая винт на шпульном колпа 
ткани карандашной линией намечают напр 
стягов. По намеченной линии прокладыв 
ку длинных (2—3 мм) стежков. Каждый стежо 
шивают два-три раза, попадая иглой в одн! 
место прокола и слегка раздвигая его иглой. . 
но натянутая нить растягивает ткань, образу: 
ку из стежков. 

Когда все украшающие элементы Hae 
закончены, по настилу переходят к краю ( 


узора ‘сеточкой из воздушных сновок (их перевив 
у. по мере выполнения). ПА 
Простую мозаичную сетку получают путем. 
вания сновок. Для того чтобы сделать сетку чешуйк; 
ми, ее начинают въшолнять с самого узкого мес 
Проложив первую сновку в ее середину, 


К прокладыва- | 
Я на лы ют две, далее три сновки, постоянно оттягивая их на 
в Внутр середине. Выполнение сетки «чешуйки» требует навы- 


имо Veen, хы поэтому сначала лучше потренироваться на простой. 


bop сеща тонкой ткани. 

Еще сложнее выполнить сетку «соты». Оттягиваю- 
ятами, Ney щие сновки доло Я 05 разовывать шестигранник или 
гло восъмигранник. Правил для исполнения этого вида 

7 сетки нет. Все делается во время работы на «глазок». 
НОВЫЙ «Пико». Чтобъ: выполнить «пико», надо сделать 
точкой COME простое приспособление: в кусочек резинки для стира- 

НИЯ карандаша вт сают две портновские булавки на 
тъзовать 10 расстоянии 5 мм г от друга. Резинку протыкают 
apart 0% насквозь, чтобы кончики булавок были видны с проти- 
от пачке ; ° Воположной стороны. Резинку с булавками кладут на 
направ я: са перпендикулярно направлению нити, обви 

ают с Улавки «восъмеркой», двумя-тремя стежками, перехва 

2 ЖОК ГА Пъвают их посередине и прикрепляют к сновке: Полу- 
сте и ‘eres «пико» с двумя «хвостиками». Для того чтобы 


Делать «пико» с одним хвостиком, берут длинную 
ИГЛУ, кусочек проволоки и обвивают ее таким же об- 
тазом. Когда вся ткань между деталями узора будет 
ана, выполняют гладь на контуре деталей. —— 
к Типюрная ажурная вышивка. Гипюрная 

“А В работе очень трудоемкая, но в то же время ио Ша, 

Сивая. Принцип вышивки заключается в 0и 
> постепенно, небольшими кусочками в 


Натяжение ка 
Игла тонкая. 


рые покрывают сновочным настилом (рис, 1 
Деталь 1 рисунка разрезают по центру и 

реза обвивают. Все детали 1 соединяются мех 

бридами. “= 
Детала 2 of 


грачивают густой строчкой, общ 
вом зигзаг ; 


с прокладкой. Затем материал 
деталей вырез г вастрачивают бриды, ко 
крывают чным настилом. 

Детали 3 заполняют скорой гладью. 

Детали 4 (в виде ромашек) вышивают вы 
гладью с обводочкой гладьевым валиком на п 
ткани. 

Детали 5 (в виде веточки) также вышиваю 
лой гладью с обводкой гладьевым валиком на 
ткани. 

Деталь 6 выполняют на цельной ткани 
гладью с обводкой гладьевым валиком. А 

Деталь 7 выполняют на цельной ткани BO 


двумя гладьевыми валиками. в. 
С Когда предварительная вышивка дет 


заполняют мозаикой в виде COT, мозаз 
"простой сеткой с жучками. 


Виды европейской вышивки 


иал вну * 
которые ne- 


г выпукл 
на целы 


Для такой выш 
зать и выдергивать 
канву (рис. 195). 

Канву предварительно проглажив 
сунок на канву 
ровальной 61 

Перестрочк 
на кальку, на 
ют по краям и 
Канву с прим 


м 
фи: ают Утюго 
нереводят при помощи жирн 


канве остается узор, впоследствии обогащаем 
ными разделками. В данном случае по контур 
ют прокладку ниткой № 10 или кроше, зат 
тавливают основу к выпуклому настилу. Дл 
‘заполняют деталь густой строчкой вдоль и пс 
чтобы лучше ложилась строчка, подклады у 
ку под канву. Чтобы гладьевые настилы по 
более зыпуклыми, делают дополнительную” 

‘из ниток на настроченной площади. Затем. 


Виды европейской вышивки 


приметы. 
го середи 
пяливакг! | 
туру ри" 


жит прокладкой для 
рельефный конт} 
ют слабым, а ве 
Для того 
вырезах ткани, в 
ся канвой. В этих случ 
ки рисунка так, чтобы ни 
том же направлении, 
начинают по! 


настрочитъ сетку в 60, 
некоторых случаях можно полі 
аях канву подшивают с 
тка канвы распо 
в каком нужна сетка 
дрезать и выдергивать нити канвы с 
сначала 2 нитки, а в случае необходимости 


делают горизонтали и вертикали. 

Ажурное шитье требует особо точной отд 
этому при выполнении ажурной вышивки не 
ропиться. Мелкие отделки придают вышивк 
ность. После выполнения вышивки ее прогл: 
с изнанки. 


Русские народные вышивки очень разнообразн = 
рисункам и цветовой гамме — от ярких цветных ри 


сунков владимирской глади с плотным крупным узо- 
том, уа ввЮщим всю поверхвоце вышитого неща 


ых вышивок по сетке (строчевых), назы т 
са. Затем глухой. Она бывает дзух видов — счетное шитье, п 
вис крия | ClTY нитей, и свободная вышивка, по нарисованно 
и 4. Tas контуру. В вышивке по нарисованному контуру пр 
ладают растительные орнаменты, основу которых 
ставляют цветы и листья. 
В машинной вышивке приема народного шитья 


Толностью ены: рисунки и цветовая гамма народ 
Horo шитья. На машине невозможна вышивка одност 
Ронними швами, поэтому все односторонние швы. 
Двухстороннее исполнение, исключение составляют п 


идти в разных направлениях, 
тикально, горизонтально, по диагонали, Рисунок 
ной глади — это геометрические фигуры — тр 
ники, ромбы, прямоугольники (рис. 196). 
Счетная гладь бывает белая, одноцветная и цветн, 
Для ее выполнения используют нитки ярких, нас : 
ных тонов, контрастные сочетания. Полотно подбирают 
прямого переплетения. Рисунок полностью переводят на 
полотно, учитывая размер каймы. Продольные и перлен. 
дикулярные линии рисунка должны совпадать с про. 
ДОЛБНОИ и долевой нитью ткани. Узор в середине Угла 
должен быть четко ен. Для отметки каймы мож- 
но выдернуть и отпа одну нить по утку и основе, 
После перево; ра ка запяливают ткань (вышив- 
ку лучше начин с середины изделия). Рисунок в 
пяльцах отстрах т по контурным линиям. На тон: 
ких тканях можно сделать настил в плотных элемен 
тах орнамента (прямоугольники, ромбы, квадраты). 
Затем ослабляют натяжение верхней нити, прямыми 
или косыми стежками заполняют плотные контуры 
рисунка. Переход от одной части рисунка к другой 
делают по отстроченным линиям. При многоцветно 
рисунке сначала вышивают все фрагменты одного Цв 
та, затем меняют верхнюю нить. Нижнюю нить подбї 
рают нейтрального цвета и не меняют при вьшолне 
всей вышивки. Нижняя нить — катушечная № 60, 
ерхнюю нить подбирают ярких цветов — см 
и № 35 ЛЛ или мулине. На тонких ткан ips 
шелком. 
елая одноцветная счетная ‚гладь (рис. 
от белыми или одноцветными Е 


гкие 
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на машине не только по счету нитей, но и по начерчев 
ному рисунку. Лучше всего выполнять такие рисунки 
на канве в сочетании с другими швами. Как в белой, 
так и в одноцветной глади весь эффект вышивки 3% 
висит от направления стежков. Падающий на эти Сте 
ки свет по-разному отражается, заставляя одну Гру 
блестеть, а другую оставляет затемненной. 
Цветная счетная гладь выполняется двум 
несколькими цветами ниток. Ее можно раздели 


а (рис. 199). В самостоятельной счетной. 
узора не обводятся дополнительным WB 


счету или свободному контур: 
ку. щел ают счетной гладью. 


списи могут быт 
росписью также окаймл 


росписи прокладыватот 
надо обязательно поп 
кола. В начале 


Ь длиной 
яют элементы узора. 
в 2-3 слоя нитей, | 
адать в место предыду 
и конце каждого шва, следует 06; 
тельно закрепить рабочую нить двумя-тремя уд 
ми иглъгво место ткани. Рисунок в счетн. 
ди ни в коем олу 


126 ве должен стягиваль т 
правильной отот 


происходит. 
Когда вес» 


ь Узор будет выполнен, делают 
либо отстрачивают се на машине, либо закре: 
швом «роспись». Гладить снетные вышивки н жно р 
же, как все другие — с изнаночной стороны, В! 
виде, через слегка влажную ткань. 
Росписью называют шов, состоящий из 
ной величины, обрисовывающих контур м Гив 
полняющих их затем узорами в виде клеточ 
чек, диагональных ступенчатых линий. Рос 
няют по счету покрываемых стежками 
же по рисунку. Этот шов применяю 
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счетной пе 
ь ткань, Пи 
тей зтото в: 


ают каймуї 
зак репляй! 


гладьевым валиком, ; 
выпуклой гладью. 


такие: розовые для цветов, зеленые — для лис 
коричневые — для стеблей. 

Атласная гладь (рис. 202). Свое назв 
гладь получила потому, что расположение ст! 
вышивке имеет сходство с направлением | 
ласной ткани. Атласную гладь выполняют бле 


Фигура 2 


Фигура 3 


0 


Рисунки 


Для этой вышивки чаще все 
с ЗЪНЪТМ орнаментом, 
Ки Могут быть 


го применяют 


параллельными и ложиться в 
могут быть и непараллельные, 


Машинная въйшив, 


было просвета. Детали мог 
прямыми стежками, ав 
стки или листья запол 
(фигура 3). 

Овладев техникой атласной гл 
дить к многоцветной глади. 

Владимирская цветная гладь. 
мирской области отличаются от вы 
ских областей расти 


Ут быть за 
растительном орн 
няют по направле А 


у a, 
0 x 


ади можно п 


Вышивк 
шивок друг 
тельным характером узора, 
рый выполняют гладью, крупными стежками. 
мирские швы — это яркая декоративная выш 
Основной цвет — красный; красным пветом ‚ВЫПОЛНЯ, 
ют цветы и крупные листья (рис. 203). бтебли, 
листики выполняк 

В вышивке утствуют небольшие вкраплени 
того, оранжевого, фиолетового цветов. Ими выпо 
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‚вкладные сетки в середине цветов. Серединки цв : 
Peis крупные. Сетки выполняют строчевыми шв 
a кими квадратиками, ромбиками, треугольниками _ 
(атласники). я З 

После перевода рисунка узор отстрачивают в пяла 


3 Bum, дах Красным цветом вышивают крупные элементы. 
ИВок рисунка. Стежки -- очень крупньге, идут от одного 


контура до другого. Настил не прокладывают. Стеж- 
ки могут быть редкими (ткань слегка просвечивает). 
(тежки выполняют от внутреннего контура к внеш. 
нему, всегда под прямым углом к внутреннему кон- 


м цветом BE туру. После выполнения крупных красных деталей. 
3). Стебли, ме В (Weert, крупные листь= строчевым швом в несколь- 
Стенками 3188 ко рядов или короткими стежками косой глади выши- 
е вкрапления 8 вают стебельки, а затем косой гладью мелкие листи- 


в. Ими ВЫ ки. Листья средне} тичины выполняют зеленым 
цветом косой гладью в раскол. Из середины листика 
косой гладью покрывают косыми стежками под углом 


MO поверхность листика, серединку закрывают круп» 
01 строчкой. Иногда серединку оставляют незапол- 
ной (узкая 1-2 мм полоска ткани). 

последнюю очередь по отстроченным линиям 
Лняют разделки середины цветов и крупных 
отав, Разделка — контрастного цвета (желтый» 
"одело, Край изделия оформляют каймой швом 

mee? контрастного (темного) цвета. 
Токовая гладь. Так называется вышивка по свобод» 
7 КОнтуру гладьевыми настилами с параллельных 
От „е параллелънътми стежками. Тоновая гладь мо- 
В си Одноцветной и многоцветной. ом 
овой глади применяют все виды TIAA 

298. Для выделения отдельных фрагмен 
Зуют декоративные швы. Част 
теняют различные декоратив 


BEIT 
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Тоновую гладь можно выполн 
ноцветной насыпью. 
Нитки для этой рабо 
шелк и мулине, а в чел 
иглы — тонкие. Натя 
верхняя должна быть 
нитки из челнок 


ять также 


ноке простые катушщеч 
жение ниток не тугое, 
четь слабее нижней, чтобъ 
а не выходили наверх, 

Образец одноцветной тоновой глади (рис, | 1 


i ‘a 9 т г Ще 
| рисунке дана хризантема. Вышивают ее одним тони 


і ниток — розовыми или сиреневыми. Контуры ле 


тков обстрачивают, для выпуклости делают на 
Стежки в леп г 


полностью 


от контуры рисунка. Они имек 
зличное направление стежко 


которая придзе 
этом и заключает 
ной тоновой т 


‚ту живость и выразительность, 
i основная особенность одноцв 
ди. Листья цветка вышивают 0д 


швом зелеными нитками того же тона, что 
жилки. 
"Образец одноцветной тоновой насыпи с 
Для цветка на данном рисунке используют ® 
вые нитки. Контуры рисунка обстрачивают. 
jor жна ложиться тень, насыпь делают густой 
тавляют. Постепенно переход 
Е › насыпь делают более редко, 
е - нитками BBL! ҮТ 


й я 
ские народные вышивки 


травление crm) 
разную светове 
, и выразит 
особенность? 
pKa ВЪШИВШ 


скольких цветов в одном 
еНте выши у ая гладь напоминает 
расками. Выполняют ее строче- 
> В которой стежки последовательно изме- 
1, причем цвет ниток оттеняет друг друга. В 


еняют при вышив- 


цветов чаще Других вы- 
Ки, астры 


› хризантемы, тюльпаны. Боль- 
Листьев также вышивают многотоно- 


в 
к „полнения Многотонов 
OR Dy, ок 


ой глади по Отстрочен- 
Ладывают 


направляющие редкие 
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Рис. 205 


стежки строчевой глади. Шов «машинная стро 
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в В Штриховая гладь полностью и 
стъй. 


митирует ручн 
тласную гладь. Стежки идут от кра 
в 


ся между стежками предыдущего, от с 
му, или наоборот, от темного к светлому, 

Штриховая гладь используется в рисунках, наибо- 
лее приближенных к натуральному изображению ра- 
стительных элементов. Нитки для цветной глади под- 


бирают мягкие, эластичные, желательно с блестящей 
фактурой. Хорошо и: тьзовать мулине в одну нитку, 
шелковые нити № 65. В челнок вставляют катушечную 
нитку. 
В машинной вын: ‚ используют мотивы других 
прикладных искусс Широко распространены узо- 
ри, навеяннъте росиис. о хохломской резной посуды. 
Эти вышивки выполняют на черном фоне ярко-крас- 
ными шелковыми нитями. Некрупные цветы окай- 
Мляют Стеблями и листьями золотисто-болотных от- 
тенков. В вышивке хохломских узоров используют 
Be виды швов машинной вышивки — гладьевый 
ов, строчевую и штриховую гладь. Украшают вы- 
ра Швом «насыпь»; Рисунок — ee 
пор авами изгибами. Часто в цветну м 
Лестящие нити люрекса и метанита. 
па очень плотно, не допуская просветов. Ор- 


о ами. 
олий оза Украшают плотными вышитыми оа са- 
МЕ ахохломы» крашают одежду (жилеты, сас 

тем (тў? Укр ихват- 
ee, We и, т =), платки, шали, небольшие салфетки, прихват 
те 0, 1, тре 


радиа на чайник (рис. 206). а 
нк, 3 видом прикладного искусства, у30 
И Которого используются в машинни 
ТЯ «гжель» — кобальтовая роспись 
синих оттенков росписи привлекли 
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вальщиц. Вышивки выполняются на белой тка- 
Ва авын голубовато-синих тонов. р 

В вышивке «гжель» используют мелкие узоры, но 

отличие OT «хохломы» белые просветы ткани здесь 
В ают декоративную роль (рис. 207). Белый фон вли- 
я в голубовато-синюю гамму вышивки декоратив- 
зыми просветами. Вышивку «гжель» в основном вы 
полняЮТ швом «машинная строчка», строчевая гладь — 
леплотная с вливанием тонов светло-голубого оттенка, 
Плотный гладьевой шов 
динок цветков. Узор не 


те 


‘пользуют только для сере- 
пременно включает в себя сет- 


Кунечеткого контура темно-синего цвета. Вышивку 
= 
HACISY выполняют также катушечными тонкими 
мягкими блестящими питями (катушечными № 27, 35, 


шелковыми № 65, му 
Мотивы «гжели» исп 2 


гине — на плотных тканях). 


ют в декоративном и столо- 
80м белье (салфетки, г отенца). 
ассмотрим еще несколько примеров тонкой худо- 


Фиалка, (рис. 208), Если по линиям данной части 
рисунка, Тде написано «зеркало», перегнуть рисунок и 
бумагу, сложенную вдвое, совместив 
» То получится продолжение рисунка. 

тов фиалки можно составить узор для сале 
Дали дорожки. Фиалки бывают газаа о 
тео ро цвета, как теплого, так и холодного 
иол ро Детового до светло-сиреневого, красно 
н eee И голубовато-сиреневого). ЕГ 
оса выполнения лепестков фиал Ее 

з е двух тонов, два тона сиреневых, ед: 

> Ади белые для самых светлых частей лепест 
08) и четные для глубоких теней. Для с 
Динок фиалок необходимы красные, 0 


3 цв 
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0 
с 
б 
х 
с. 
е 
0 


_ Рис. 208 


TKOB выполняют гладью нитками первого › 
Направление стежков делают к центру цветка 5 
длинные и короткие стежки для того, т 
ними легче было положить стежки другого a 
слились бы с первыми незаметно, | 


Второй ряд стежков (от края лепестка) надо вы 
нять редкой гладью, переходящей в строчку a : 
з аи 


более темного цвета (2), что создаст видимость pop 


тости лепестка к центру. Для большей глубины. 
Ют два-три стежка черными нитками от центра та 


лепестки лежат один на другом, то нижний леп той 


оттеняют самым темным (3) — фиолетовым или чер- 


ным цветом ниток. Стежки вливают так, чтобы He 
было резких переходов цвета. Е 
Чтобы лепестки не казались плоскими, одну сторо 

Hy их вышивают светлыми нитками, другую — более» 

9 темными или же затемняют по краю. Это создает Ble 
чатление изгибов лепестка. Заполняют весь леп Б 

\ не оставляя пустой серединку. цветка. Ее нашиваю! 
поверх лепестков красными нитками в виде продошо | 


ниток салатного цвета, делая по два удара на ка: 

сторону. 
Из-под красной серединки на нижний лепе 

идут светлые жилки. Их делают нитками 0 16) 0 


в работе следует сначала нашить оти стежк 
выполнять серединку, прикрывая ею все пе 
Все цветы не нужно выполнять одним 
такая работа выглядит однообраз! 

Д, ть несколько цветков ‹ 
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пвелах сделать красные, в других — ярко же ae 
или оранжевые. мг“ 

Закругленнъте листья фиалок BE 
тпивают по типу 


TK. 
а ри we Е ё 
: ) зубчатых реднеи линии косой гладью, начиная 
Dow, сверху. Одну сторону вышивают сначала светлой 
зиду нью (1), переходя постепенно к сре И и 
идим ‹ средней жилке на те 
и ные тона (3), а другую — от средней жилки и 
вторым тоном зелени (2). Полу г 
ont 4). Получится лист с 
= pee 2 J углубле- 
и 4 ни! реднеи линии. При вышивке к 
е НИЙ лет светлой зеленью в некоторых местах ae 
і $ х ме о 
Товым ИЛИ среднеи жилки и получа Ка г 7 М 
Т так Чтобы ИЛИ наоборот — темным по св ма, О 
n зетлому. чт 
ee ту, чтобы получить 
ими On Стебель шьют двум; гам 
умя цветами ниток — 
прут хаки. Делают две с звленые и сб с 
5 ari дострачивают ею до легка опас a 
ме. ты 7 слегка оттеняю 
a и по средней жи про Й ee 
т Bech ле Этот цвет в зеленый. Л П о 
a 1. листъя REIT 
Е г Драва. Лист ышивают, чередуя свет- 
: сви листья под лепест 
; виде Ш 1 коричневым цветом и темной renzo: ОЙ 
к д Сеет па темной зеленью. 
же ет‹ с 
с Ree on eee ом ниток, что и лепест- 
a a a пи Е изнаночной стороной, то 60- 
Е ao ло ИВ утона должна быть светло-салат- 
ra , 
2 м Заки. а вторым тоном зелени или цве- 
н 
к an, me Рисунке декоративные 
a о, 04 линии следует выши- 
Ў 8 отетроц ы! па очным цветами ниток: по кон- 
| ть з СИМ раза коричневыми, а середину за- 
нитками песочного цвета. 


“Олоко 
KON bu 
ших (рис. 209). Цветок состоит из пяти 


Я вм 

Пе око и по форме напоминает — 
Колоколь оторого БАИЯ пестик ит : 
a за ; чиком голубой, сиреневый, 

а выполнения подбирают нит 


= 


лая часть. ) це нитками светло-голубого цвета | 
застрачивают ост: пуюся часть цветка, затем эт 
же нитками 


стков и выходят к стеблю, зашивая с более светлой 
стороны бочок цветка и создавая этим объем, 
Чашечку колокольчика выполняют салатным 


чики завернутых лепестков, то серединку уг. 
темно-синими или черными нитками, делая на 
лепестки несколько строчек. Если концы еп 


казались продолжением всего коло 
т их более светлым тоном. 
и ножки тычинок выпо 
17 и IJ Ги 
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ка, затем эти 
м ближних ле 
с более свет! 
м объем. 


Рис. 209 


Машинная вышивка 


половина дорожки, а под углом в 450 _ 


ти, который можно дополнить другими деталя 

нив их сетками. Сетки можно Выполнить в 

вато-золотистых тонах. 
Анютины глазки (рис. 210 


глазок отличаются богатым разнообразием окрас 

Наиболее характерными являются сочетания еб 
фиолетовый с желтым, фиолетовый и сиреневым, и 
тый с оранжевым, оранжевый с бордовым. Эти Сочеть | 


ния могут быть холодных и теплых тонов. Лепестки 
одного цветка не одинаковы по размерам и расцветке, 
Два верхних J EC 


1 (парные) во многих цветках тем. 
нее, средние ( ные) светлее верхних, нижний — 
один очень ти, большой. 

Цветами анюле 
| ную подушку. 
/ Для выполнения 
7 олетовъте, сиренев 


Угол ска, 
ми, со 
Kopin. 


). Цветы Анютины: 


х глазок можно вышить диван 


лепестков подбирают нитки? фи 
лтые, оранжевые и бордовые ш 
два-три тона, для серединки — красные, оранжевые 
салатные и черные, а для листьев — светлую зелень 
трех тонов (цвет хаки и коричневые для оттенков). 
Прежде всего вышивают верхние парные лепестки 
начиная с нижележащего. Шредварительно отетрочий 
лепесток два раза фиолетовыми нитками второго тона LE 
вышивают край его гладью, затем переходят к сер 
лепестка на редкую строчку. Ту часть, которая лежит, 
соседнего лепестка, и середину его виола 
третьего тона (3), а второй верхний лепесток Я 


тки по краю вышивают светло-фиолетовыми с 
вливая в него светло-желтые (1), проходя в сте 
затем ярко-желтые (2), не дострачивая 
едины, которую заполняют бордо 


БИШИТЬ ДИВЕ 


от нитки: i 
и бордове 
оранжев“ 


етлую зел 
KO, We 
отте: ; 


Рис. 210 


н Нижний лепесток вышивают по краю светло-жел- 
тыми нитками (1), причем не ровной полосой, а че- 
редуя длинные и короткие стежки. Вторым тоном 
Желтых ниток (2), шьют почти до центра ле 
От центра строчкой начинают вливать цвет 

крывая желтый почти до середины, делая 


_ Серединку цветка выполн 
красными нитками, делая про 
тью-семью ударами иглы, 
или светло-желтыми. Зат 
ходы или осветляют неко 


TOT оранжев 
долговатъти 


2 
среднего лепестка, как бът 


После выполнения цветов въппивают зелень: 


ThA, стебли и бутоны. Цвет и техника их выполнена 
такая же, как у зелеви фиалок, только лист простой 
зубчатый. Орнамент выполняют двойной строчкой по 
контуру коричн и нитками. 

Когда работа готова, снимают ев с пялец, просматри- 
вают внима: по. чтобы ни одна из деталей не прова. | 
лилась и не выпяч 
то работу снова за 

Шиповиик (рис. 211). Цветы шиповника бывают от 
бледно-розового до пунцового (малинового) пара. Ди | 
вышивки цветка берут наиболее характерный роз0) Е 
цвет шиповника. Нитки подбирают белые, ро 
малиновые, бордовые, коричневые, желтые двух-тр 
тонов и зеленые трех тонов. ВЕ с. 

Узор шиповника (рис. 211, а) можно испо 

= 
для вышивки салфеток, дорожки, скатерти. Е. 
ют вышивку цветка с лепестков, 

Начина о 
находятся под другими. Нижние лепестки, т 

: M 
падает тень от верхних, вышиваю? Е. Н 
я онами малиновых ниток. Вначале наме 


деталей не пр 


ечены недос 


вляют. 


говника бъве 


гового) цвете, 
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выполняют св етло-розо 


Пестик в центре цве 
латными нитками, укл 


ВЕ 

по кругу. Заполнив середину цветка, сверху и 
несколько стежков зелеными нитками, затем шво ты 
«насыпь» выполняют тычинки желтыми нитками до, І бол 
тонов ў 1 жа! 
pon 

леп 

тоне темней листьев, поэтому ча. нас 

шечку слегка оттеняют коричневыми нитками. ( 
Листья зу с вышивают косой гладью. На сир 
рис. 211, а показано штрихами напрсхление стежков, и бе 
а также отмечены места, которые следует вышивать не 
третьим тоном (3) зелени. В некоторых местах, где ен 
падает тень, можно положить несколько стежков тем вс 
но-коричневыми нитками. Светлые места по краю Ес 
листа, а также переход в других частях на = трет 
первого и третьего тонов, прошивают вторым тоном (2) доп 
зелени и соединяют с первьгм (1). в. Сир, 
Листья, которые находятся под стеблем, zn lor + 


листьями и цветами, надо вышивать вторым (2) и З 
тьим (3) тонами, оттеняя глубокую тень хоз Е 
нитками. Необходимо учесть, что жилки на eS, 
циально не прострачивают, а выделяют На ве 
листе несколькими темными стежками, а на 

светлыми. Стебельки у листьев вышиваются 
нитками в несколько строчек. 


‚ поэтому лучше всего его вьшолн 
5 ‘настилом. Стебель не гладкий; 
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которые вышивают нитками в тон стебля. На зеленом 
стебле могут быть и коричневые шипы, которые выпол- 
ются несколькими гладьевыми стежками. 

Ирис (рис. 212, а). Цветы ириса бывают разные по 


НЯ 


‘рху 1a цвету: фиолетовые, сиреневые, желтые и т. д. Цветок 
Затем в имеет шесть лепестков, причем три наружных отогну- 
ами Roy ты вниз. Они яркие, насыщенные у края и к центру 

Д более светлые. По средней жилке этих лепестков ле- 


жат пыльники (щеточки) ярко-желтого цвета разме- 


Шиваюр рр ром в одну треть длины лепестка. Три внутренних 
: Оордовъщ лепестка сходятся краями вверху. По цвету они менее 
поэтому y. насыщены и как 6 зрачны. 


нужны нитки: фиолетовые, 
тона, коричневые, салатные 


ками. | Для вышивку 


гладью. № сиреневые и желть 
ие стежки, ибелые, а для лист - зеленые трех тонов, но зелень 
г ВЫШИВАТЬ не яркая, а серовато-дымчатая. Начинают вышивку 


ax, ШЕ цветка с отогнутых лепестков. По краю фиолетовыми 
места 1 нитками второго тона (2) делают отстрочку два раза и 
вышивают край гладью с направлением стежков к 
центру и легким наклоном к средней жилке. Затем 
на сли 0 | Третьим тоном (3) шьют не очень густо, потом вливают 

AO половины предыдущих стежков снова второй (2) тон. 
| Сиреневым цветом (2) и бледно-сиреневым (1) заполня- 
А А ЮТ всю остальную часть до щеточки (рис. 212, 6). 


н ит Щеточку выполняют швом «насыпь» двумя тона- 

и ТА Ми желтого цвета или пришивают кусочек желтой 

ризи е пи Синелъки вдвое. 

3 ли ot Щеточки можно вышить и бархатным швом. me 
2 Этого нужно снять работу с пялец, приметать на месті 


у покрыть белым 
ы изнаночной 
мя тонами 


Щеточек толстое сукно вдвое, сверх 
Мадаполамом и, запялив работу в пяльц 
С10роной вверх, настрочить щеточки дву 
Желтых ниток, причем верхнюю нитку надо Е 
очень слабо, Когда вою поверхность щеточек ш 


снять работу с пялец, срезать мадаполам лезв 
зопасной бритвы, а сукно снять с настрочен 
ток. При зтом получаются ворсинки, которъте надо 
стричь — У краев пониже, а к середине выше. . 

Верхние лепестки выполняют желтыми или блед 
но-сиреневътми нитками двух тонов. Направле 
стежков — к центру, с легким наклоном к средней 
жилке (рис. 212, в). Выполняют ее более светлым тоном, 
и стежки располагают вдоль лепестка. В углублениях 
желтые лепестки оттеняют коричневым цветом, сирене 
вые — фиолетовым. Чашечки ириса и стебель вышива- 
ют бледно-зеленыме гками, кончики высохшие про 
зрачные — зелеными и бежевыми. Бутон имеет такую 
же чашечку, как и пветок, из которой видны свернутые 
сиреневые лепестки. Листья ленточные шьются вдоль. 
Если есть отвороты или изгибы, их оттеняют. 

Декоративные растения и травы. Часто в узо 
рах цветов встречаются декоративные травки, цвету» 
щая мимоза, верба, которые очень украшают узор 
соединяют отдельные крупные части рисунка- Вь 
вают травки строчкой зелеными или коричнев 
витками. Если травка с мелкими листиками, ее в 
Вают гладью. Цветки мимозы выполняют швом 
Сыпь» желтыми, оранжевыми, коричневыми нитками» а 
почки вербы — белыми, серыми, ярко-желтыми и КО 
ричневыми. Д 

Ягоды и фрукты. Ягоды и Фрукты по фори 
сложны, но объемны и передавать их нужно 
виток, Фрукты с блестящей поверхностью BM 


тладью или строчкой, ас шероховатой, пор 0) 
| Ho 


Машинная выщивка 


Елубника (рис. 213). Ветку клубник 
пользовать для дорожки, салфетки, если 
и дополнить сетками или орнаментом. 

Ягоды неправильной округлой формы. Поверхни» 
ее с углублениями, в которых расположены зер 
Цвет спелых ягод бывает от бледно-морковного 
но-красного и от розового до красновато-вищ 
зернышки — от зеленого до коричневого цвета, 

Вышивать ягоды клубники можно строчкой, гладью 
и швом «насыпь». При вышивке гладью и строчкой 
ягоды получаются более рельефные, выпуклые, но Ha. 
съшью легче передавать тона. Зернышки вышиваю 
узелками по два-три удара иглой. Если клубнику вы: 
полняют ш b>, то зернышки делают в пер. | 
вую очере ти или коричневыми нитками, & 
если гла 


или строчкой, то узелки выполняют по 
готовой вышивке. 


и Можно р 
ПоОвторит, a 1 


ДО том. 


в 


леныт 


Ягоды не следует вышивать все одного цвета, так С 
как они на веточке разные по зрелости. Самая хиа 
ная, зрелая должна быть ярче, а маленькие — бледнее 
зеленые с чуть розовым бочком у стебелька. Сверху У 
стебля ягода более красная, а книзу переходит в pos 
вый, желтый цвет. Для того, чтобы samen ae 
рельефны, нужно всю ягоду вышить, а сверху пол о 
зелень (на рисунке тона ниток показаны цифрами). = 
цвету ягоды разные: красные, розовато- краса ди 
вые, зеленые. Направление стежков строчки и 
почти прямое, несколько изогнутое к стеблю. № 


ми зубцами. При выполнении дорожки даа 
новать рисунок, повторив зти детали парада 
цам ее, и связать их дополнительными де: 


ІКИ Вышив) 
С клубнику к 
` делают в» 
ми нитками 
выполняют 


Олива (рис. 214). Ягоды сливы имеют круглую, 
продолговатую и прушеобразную форму. Въшолняют- 
ся они строчкой, насыпью или гладью. Цвет спелых 
ягод зеленовато-желтый, красный или синевато фис 
олетовый. 

Для выполнения их надо подобрать три тона ниток 
Соответствующего цвета и белые или серые для бликов 
(тона ниток показаны на рисунке цифрами). + 

Ягода имеет долевой желобок. Для того чтобы он 
выделялся, его следует прошить нитками более темны- 
Ми, чем поверхность, по которой он проходит. 

Черенок У сливы небольшой светло-зеленого цвета, 
Шьетея строчкой. 

Листья сливы шершавые, темно-зеленые. Вътшияа, 
ОТ их вторым и третьим тонами ниток и только 
“мых светлых метах — первым. Стебель серова 
ПеНоГо цвета (хаки), шьется строчкой или гладью 


4 1), \ 
ш 


А И 
SS 
З 
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Ягоды часто покрыты дымчатым налетом, Их мож- 
no ВЫПОЛНИТЬ С примесью серого цвета. 

Смородина (рис. 215). Плодът смородины растут 
кистями, Она бывает черная, красная и желтовато-зе- 
леная. На рис. 215 дана веточка смородины, которую 
можно выполнить черными или красными нитками. 
Для выполнения черной смородины нужны нитки чер- 


ные, коричневые, бордовые, сиреневые, серые, белые. 
Вышивают ягоды строчкой или швом «насыпь». Круп- 
ные верхние ягоды являются самыми спелыми, а зна- 
чит и темными по цвету, а нижние мелкие — зелены- 
ми с бордовыми и красноватыми бочками. Сухое соц- 


лого цвета вышивают гладью. | 
3 | Листья фигурные ые выполняют темно-зелеными 
нитками второго и третьего тонов. Стебель кисточки свет- 
лой зелени выполняют строчкой, основной стебель — 


| ветие светло-кор: 


тладью нитками коричневато-зеленоватого цвета. 

Яблоко (рис. 216). Яблоки бывают круглые, продол- 
Товатые, как правильной, так и неправильной формы. 
Сверху и снизу они имеют углубления, которые надо 
выполнять нитками более темных тонов (2, 3). Яблоки 
бывают одноцветные или с румяными бочками, а так- 
же и полосатые (по желтому красный). Вышивают их 
строчкой, гладью или швом «насыпь». Направление 
Тладьевых стежков и строчки — по форме плодов OF 
Черенка к соцветию. При вышивке надо показать 
Объем, поэтому самую выпуклую часть выполняют ните 
ками светлых тонов (1, 2), а части, расположенные Ста 
же к бокам, собственную тень и углубления — TETAS 
тонов (2, 3). Листья и стебель выполняют гладь 
‘строчкой, 

Груша (рис. 217). Груши по цвету и по ф 
ВаЮт различные: желтые, зеленые, © краснъп 
> как круглой, так и неправильной формы: 
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Рис. 215 


Вышивать их можно строчкой, гладью и Ш 
«насыпь». Так как поверхность груш не очень 
кая, то она получается красивее при выпол 
швом «насыпь». Тонами ниток, которые на. 
показаны цифрами, нужно передать форму 
‘берут салатные, желтые, бежевые и светло 
Чтобы получился румяный бочок, надо) 


ие народные вышивки 


Русск 


ИН 


, ) Г И 
( МТ ЗТ. | | 
: \ ТА 


ГРА 


Рис. 216. 


Рис. 217 


вышивки 


пародные 


Русские 


овыми нитками и слегка пере- 


оранжевыми или pee 


ть светло-желтыми, 
кр Листья блестящие, верхняя часть листа темно-зеле- 


я, нижняя — более светлая, с желтизной. Если лист 
я то при вышивании тона ниток 
обы изгиб выделялся. Стебель 


на 
перевернут или загнут, 
нужно подобрать так, чи 
зеленовато-серъги или коричневый узловатый. Ввшол- 


няют его гладью или с трочкой. 

Сюжетные композици После того, как научились 
выполнять отдельные 1 ы и фрукты, необходимо 
познакомиться с приемами вышивки сюжетных ком- 
позиции - натюрморта ажа, портрета и больной 
композиционной вышивки — панно, где части и пред- 
гобой и дополняют друг 


меты в рисунке связаны межд 
друга. 

Особенности выполнения этих работ заключают- 
ся в том, что увеличение и уменьшение всего рисун- 
ка в сюжетных композициях должны производить- 
ся пропорционально и во столько раз, во сколько это 
требуется для данной работы. Не следует увеличи- 
вать предметы больше натуральной величины, так 
Как они получаются неестественными и теряют сход- 
Ство (особенно портрет). 

Нельзя работу пестрить даже тогда, когда на рисун- 
Дани различные по цвету предметы. Надо брать 

не случайно, а чтобы они сочетались со всеми ~ 
Частями рисунка. 
та Бан предметов в натюрмортах и картинах завися 
з окружающей среды и положения на плоско 
Предметът переднего плана имеют ясный, ч 
i насыщенную окраску, чистые цвета, р 
ета и тени, блики на блестящ 
яют | 


фоном. 
Смотреть вышивку 
ко шагов. Хорошо, 
вышивальщица, 
глаз), даж 


надо издали, отойдя на Нескодь. 
когда работу смотрит не тольк) 
а кто-нибудь из посторонних (свежий 
- Они особенно добросовестно подмеч. 
ют все достоинства и недостатки в работе. Замеченные 
недостатки надо исправить, зашить всю работу доле 


тоты и снова просмотреть. Иногда приходится нескол» 
ко раз исправлять одно и то же место, чтобы получи. 
хороший результат. 

При вышивке сюжетных композиций необходим 
иметь: 

1. Хороший, неискаженный рабочий рисунок, a 
нем должны быть не только контурные линий, ee Ж 
мечены все теневые и освещенные части. Это 001 КЕ 
работу и помогает правильно передать формы 
няемых предметов. Чем подробней снят рисун 
легче его вышивать. а 

2. Цветной рисунок, открытку или Ни : 
согласно которым вышивальщица подбирает в 

е цвета ниток. 
“ча Хороший подбор ниток. Если цв 
подходят или недостает необходим 
ет окрасить нитки. Красидеддвд 

оттенками. | 


ок» 


Русские народные вышивки 


При выполнении сюжетных композиций важно вы- 
> не отдельные цветы, фрукты или предметы, а 


Ка шиват 

; создавать целую вещь, чтобы ее части подчинялись друг 

"як, | другу и всей окружающей среде как по цвету, так и по 

Тенка а технике вышивки. Необходимо иметь в виду, что одни 

отр Mn, а ите же нитки, положенные в разных направлениях 

: 3; Како, или на разном фоне, кажутся неодинаковыми по цве- 
его р 4 ту (например, белая гладь). 


"ац Пейзаж (цветной и графический). Пейзажи бы- 

отойдя re зают различные: городской, сельский, индустриальный. 

смотрит Все они выглядят неодинаково в разное время года — 
№ зимой, весной, летом и осенью. 


А 
УТ Е: к 
Оронних (за В зимнем пейзаже преобладают холодные тона — 
)совестно 0. белого, голубого, синего, серого, коричневого цвета. 
боте. Banc Весенний пейзаж имеет, наряду с нежными теплы- 


ми тонами свежей распустившейся зелени и первыми 


сю работу! 
ХОДИТСЯ ний цветами, холодные, темные тона земли и стволов, еще 
обы П __неприкрытых зеленью листьев и травы: 
Еа Летний пейзаж отличается особым разнообразием: то- 


нов. В нем могут сочетаться сразу все цвета радуги: го- 
лубое небо, яркие пестрые цветы и зеленая сочная трава. 

В осеннем пейзаже преобладают теплые тона — 
желтые, золотистые, оранжевые, красные, бордовые. 

Вышивать пейзажи можно гладью, строчкой, швом 
«насыпь» и узелками, как отдельно каждым из них, 
так и в сочетании. 

Строчкой и гладью можно выполнить всю. 
одном направлении (стежки вдоль или поперек рис: 
ка) или меняя его. Работу можно ‘сделать бо. 
зительно, если умело положить блестящие ше 


Машинная вышивка 


Технические приемы вышивки также над, 
зовать разумно, чтобът лучше rete aaa 5 
выполняемых предметов. Небо, наприме 4 
полнить строчкой, но оно получается к. и 
шивке насыпью. теши 9 
oe Приступая к работе, необходимо тщательно т 
м енять рисунок на материал (положенные по н Е: 
| нити) не очень жирной копиркой, но со и 

ми рововете контуров и вспомогательными Г 
теней и освещенных мест. Затем подобрать необходи, 
мые нитки мулине или шелковые и подготовить ат: 


ну (поставить соотв вующую иглу, отрегулировать, 

натяжение ниток, ть от пыли и обрывков ниток. (глаза, | 

челночное гнездо и смазать все трущиеся детали). Пер 
Начинать ивку рекомендуется с предметов зрачок 


2 дальнего плана. Небо, лес, воду, которые вдали име! Щи ладътва 
» неясные расплывчатые контуры, следует выполнять в. руг гла 
неярких сероватых тонах. Зеленый лес издали кажет ке волс 
sg ) ся серовато-голубым или серовато-сиреневым, а крас В 


ный цвет — серовато-розовым или оранжевым. Изм | 
краски 


нение цвета предмета зависит от освещения» 0 
предмета и расстояния от зрителя. 
Портрет (графический и одноцв 
вылі). Передать нитками точное сходство не 1 
лица, но и любого предмета (цветка, корзины» де 
нелегко, однако многим ото под силу. Особое В 
- ‘требуется при выполнении портрета. 
Начинать вышивку лучше с графического 
а в профиль (рис. 218). Это наиболее простой 
боты и, освоив его, легче выполнять цветные 28 
в любом положении. Не следует брать. 
І ртретът, так как их труднее вып 


ртрете важно добиться С 
р м 


етный mone 


Русские пародпые вышивки 


Приемы вышивки портрета те же, что и графичес 
кого пейзажа, только работа более мелкая, тонкая. | 
Материал можно брать батист, шифон, но лучше 

0 тщ а шелковое полотно. Нитки — шелк тонкий черный или 
коричневый. Игла тонкая № 65, 70, 75, 80, острая. Ри- 

No Igy) сунок должен быть абсолютно точным, так как малей- 


10 со Ве точность приводит к 
елени Е. па брани да so nora aa a реве 
AO6pan, КЕ правильные контуры и о ал з ieee, а 
леў т и добиваться сходства. Пересни- 
Подготовить ы мать надо все основные и вспомогательные линии на 
LY, отрегулт рисунке. 
И > А, , 
саса ыы отстрачивают контур глаза и вышивают 
рисунке показано, где и какой густоты ук- 
`орые вдали ладътвать строчки). Затем выполняют углубления вок- 
едует выпол» ругглаза, нос и губы. После этого переходят к выптив- 
пес издали? ке голос и уха, а затем лица, шеи, бороды и костюма. 
тот же портрет можно выполнить одноцветной 


о Bak On. При выполнении его в коричневых 
Зоо аи подобрать нитки шелковые коричневые 
таз, тонов и белые, а для вышивания в серых поз 
— серые четырех тонов, белые и черные. 
т Тона ниток по светлоте должны соответствовать прал 
ому изображению портрета; тие: первый а 
Четверт второй == светло-бежевый, третии — же 
о ЕА коричневый, пятый — темно-коричневый,» 
10 — черный. я 
е рисунок должен быть абсолютно ши и 
BITE В на материал тщательно. Матери Я 
> мадаполам, батист и шифон (на подкладк 
Ў м ок выполнения такой же, как В пра 
Ртрете. Отстрачивают контуры глаза и 


оа е 
"Все глубокие тени самым темным HBS! 


WSS М: у 


| СА 
лоб: bat 
; фо! 
Э ола 7 частых 
б Bale! де всет 
в | р. ковин? 
? ер 7 места, 
’ ЕВ светлы 
и : 0} Оде 
74 EN. Сделав 
77 РА Ру тонкой 
+ 7 7 ff аа 7 4 Hy pra 
г) / / ain ий их над 
Ши г ИР Ш ) Р 
Mig И Я ц 
ИЕ 


i 
yl 


Puc. 218 


| 


| 


) 
|. | 


зможность сохранять правильны 
альнейшей работе, даже если 2 


Русские народные вышивки 


 овыми нитками (они более тонкие и тона нежней вли- 
заются один в другой) швом «насыпь» или мелкой 
строчкой (гладью вышивка получается грубее). Волосы 
лучше выполнить строчкой, но так, чтобы они не каза- 
лись париком. Для этого нужно прошить их нитками 
более темными, чем на рисунке, а затем швом «насыпь» 
слегка перекрыть цветом ниток, которыми вышивают 
лоб. Направление стежков показано на рис. 218. 
Фон вышивают нитками третьего тона не слишком 


частым швом «насыпь». Выполняя ухо, нужно преж- 
де всего запить темными нитками все углубления ра- 


ковины, затем более светлыми перекрыть слегка те 
места, которые являются переходом от углубления к 
светлым частям. 
Одежда вышивает‹ 
Сделав такой чернов 


ке швом, что и все лицо. 
росок, переходят к более 
тонкой отделке, наприм морщин на лбу, под глазами 
Hy рта и т. д. Если они темны и резко выделяются, то 
их надо сглаживать. Брови, ресницы, губы (особенно 
Уголки) следует утемнить. 


УКРАШЕНИЕ ОДЕЖДЫ 


С давних времен одежда отделывается BEI; 
Каждый народ по-своему укр У 


ашает одежду ни 


свои характерные особенности выполнения. Уол ду 

преобладают вышивки к рестом, у других — Роспись, та 

У третьих — многопветные орнаменты, вышитые гу трета 

дью: шелком, шер: золотом, серебром ит. д, же чер 
Вышивка все 


аптает одежду, если ве рисунок белом 


размер и цвег со: "отвуют покрою, цвету одежды а | блото 


фигуре человека 


ем. 
Вышивку можно делать как на плотных шерст: ae 
и шелковых тканях, так и на легких — шелковый с мелк 
хлопчатобумажных : и капроновых. Нитки используют Оде 
ся различные в зависимости ог вида вышивки: ид 
вые разных цветов и оттенков, мулине, ирис, гарус Вкуса | 
лотая и серебряная нить и т. п. ные в; 
Ми 3 


новенной закрутки края и кончая сложнейші 
ром (кружевом) по ткани. | 
Вышивки для одежды могут быть выполн 


чинать с самых прост 
более сложным. Для 


ашение одежды 


мо умело сочетать фон с расцветкой вышивки. Жела- 
тельно, чтобы фон был без рельефного рисунка, одно- 
цветным и лучше всего матовым, не кричащего цвета. 
В зависимости от фона подбирают цвета для вышивки. 


Ват, Вследствие контрастности и разности сочетаний 
ает one чу тонов для вышивки на ярком фоне следует подбирать 
шоли ЮЛ прозрачные рисунки, т. е. такие, в которых имеется 
ния, у большое количество тонких и красивых линий. Реко- 
Других а мендуется избегать рисунков с крупными деталями. 
нты, ВЫШ, Лучшими цвета ля фона являются все оттенки 
еребром пъ. ета беж, серые, т; олубые, темно-красные, а так- 


ду, если ра 
ою, цвету ши: 


плотных по нагромождения цветов, а рисунок стараться подбирать 

гких — 1 с мелким орнаментом. 

Нитки ко Одежду можно вышивать не только одним цветом, 
ИВКЇ НО и двумя-тремя тонами. Подбор тонов зависит от 

а ВЫШ вкуса вышивальщицы, ее наблюдательности. Приведен- 


? peek — двумя пальцами. Закрулка полу"! 


же черный и белый цвета, Для вышивки на черном и 
белом фонах пригодны все цвета ниток, причем для 
белого фона следу рать более насыщенные оттенки, 
чем для черного. Въппивая одежду, следует избегать 


НЫе выше сочетания тонов не являются обязательны 
ми правилами, они лишь дают общую ориентировку в 
Сочетании цветов. Тонов и оттенков чрезвычайно много, 
и, подбирая их, нужно стремиться к TOMY, чтобы они 
Хармонировали между собой. 

Закрутка для оборочек ш рубцов (рис. 219): Пред 
назначенный для закрутки край предварительно наме- 
Тъвают. Вышивку производят без пяльцев- Натяжение 
Ткани производят на ножной машине двумя руками» н 


“ЗУльтате удара иглы один раз в ткань, 
0, Закрутку можно делать и по косой рн 
Ке ткани. Выполненная таким образо 
Мной швейной машине закрутка по 1 


Машинная вышивка 


по косо; 


Рис. 219 


уступает сделанной 
способлении. Аккур 


атность ее зависит от тренировки 
Шов шнурочек или валик (рис. 220) Рисунок не 
носят на ткань, по контуру прокладывают дополнитель 
ную нитку № 10 или кроше и затем обшивают гладь 
евым швом. Для этого можно использовать НИТЕЙ 
мулине или шелк. 

Валик с насыпью по внешнему краю (рис. 22), 
После нанесения рисунка на ткань, его ввишивают в, 
ликом. Затем по контуру рисунка с внешней стор“. 
строчат насыпь. Вышивку делают одним тоном НИ 


специальной машине или пра: 


Украшение одежды 


Валик с насыпью внутри (рис. 222). Техника | 
| выполнения такая же, как и в предыдущем случае. 
Разница лишь в том, чт. шь настрачивают внутри 
рисунка, а не по внешнем 


машине или 
iT от тренира 
220). Рисуя 


Рис 222 


Вышивка рисунка сплошной насыпью (рис. 223). 


К 

го В Батуры рисунка можно вышить валиком или обстро- 
ешней Bae нитками в тон. Каждую деталь заполняют мелкой 

Ви оном пью. (Можно их также отделать и другими вида- 

им 7 Ми 


Е 208), Такая вышивка по рельефности создает впе- 
ова аппликации. Для этой работы хорошо исполь 
Cyne Рисунки крестом, застилая каждую деталь ри- 
Одним тоном. 

стра: ОНОвая насыпь (рис. 224). Контуры рисунка 06- 
Зют мелкой строчкой в тон вышивки. Для тоно- 
= подбирают три тона ниток. Первый — пе 
то лый: Им строчат более половины детали». 

> темнее. Им выполняют деталь от сер 


Машинная вышивка 


re, 
китка 


©. 


Рис. 223 


Украшение одежды 


о конца. Третий тон — темный. Он предназначен для 
накладывая тени. Переходы от одного’ тона к другому 
должны быть плавными. Добиться этого можно, накла- 
дывая один тон на другой, а линии перехода смягчают. 
более редкой насыпью. Надо следить за тем, чтобы тона 
хорошо сочетались между собой. Так, например, для 
светло-коричневого и темно-зеленого фона хорошо по- 
дойдет бледно-желтый цвет ниток, темно-желтый и 
коричневый; для синего фона бледно-серый, темно- 
серый и черный. 

Валик со строчкой и 
Контур рисунка обстрач 


белой гладью (рис. 225). 
в тон нитками № 40-50. 


1 
\ 
1 
П 
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1 


Рис. 225 


Машинная вышивка 


Это делает контур изящнее, 
прокладкой нитки. Натяжен 
отстрочке должно быть туж 
ложиться не ступеньками, а 

После обработки контур верни 
нижней ниток делают как для валика. Вначале ва 
вают контуры выпуклой гладью. В детали | соц, 
идет по спиралевидной линии, в деталях 2 она Отхощ 
от контура, как штриховка. 


Ажурная вышивка с различными отделкаж 
(рис. 226). Рисунок об‹ 


страчивают по контуру ин Обме. 
тывают гладьевъги ком. Отделку выполняют в. 
пуклой гладью . Этот рисунок вышиваю 
одним или ді В последнем случае Край 


ам ткани, а отделку выполняя 
другим подходящим тоном. 


чем при 06 
ие верхней 
е нижней, Она 
прямой линией, 
OB натяжение 


Рис. 226 


ок 
у Рисува 
Ажурная вышивка с пауками (рис. аа 
обстрачивают по контуру и обметывают шв Е 
Ткань в местах, предназначенных для брид, 


Рисунок ври 
леднем слу 
| отделку въше 


Украшение одежды 


Рис. 227 


Того как сделаны бриды, контуры 


рисунка обметывают 
| Гладьевъгм валиком. 


Другой способ ажурной вышивки (рис. 


228). Эта 
Же вышивка может выполняться и 


другим способом — 


: К, 
rey 


HX кружков. 


Машииная вышивка 


Третий способ аж 


YPHOU вышивки |. 
Этот рисунок очень изя 


щен и прост по BEN 


Puc. 229 


Украшение одежды 


Его вышивают, как обычную безбридовую ажурную 
вышивку, и украшают различными швами. Особенно- 
сти выполнения заключаются в том, что детали рисун- 
ка вырезают не только по внешним линиям, но и по 
внутренним. Шо контуру остается только основной 
шов-валик. 

Шов через челнок (рис. 280). Почти для всех ви. 
дов работ через * 
ткани, а выптивк 


„ном 
THC 


рисунок сводится на изнанку 
чается на ее лицевой стороне. В 
данном случае в 1 заправляют толстую нитку — 
ирис, шерсть, тол‹ пелк 
туже нижней. П 
нойўстрочки п. 


Натяжение верхней нити 
ся в результате равномер- 
На лицевой стороне рисунок 
создается толсто! кой из челнока, перехваченной 
верхней тонкой ниткой 


а 


Рис. 230 


Шов «букле» (рис. 231). Особенности этого вида 
шва заключаются в TOM, что им не только обводят и 
туры рисунка, но и заполняют детали, Таким способом 
Можно заполнять и детали ажурной вышивки» Кон- 
Рисунок переводят на лицевую сторону wo 
Туры обстрачивают и вышивают гладъевым ке Е. 
После этого нитку в челноке меняют, натяжение та 
Водят в соответствие со швом, т. е. верхнюю е 
Танавливают туже нижней. Затем рисунок Ба Фон 
вают наизнанку и через челнок заполняют детали. DP 


Машинная вышивка 


между деталями вырезают, и на тк 
нок, заполненный швом «букле». 


ани Остается. q 


Puc. 231 


Шов «букле» другого вида (ворсовый шов) (рис. 232} 
Шри выполнении работ этим видом шва в челноке 0. 
винчивают винт и убирают пластинку. Толстая нити! 
идет из чел са свободно. Ею заполняют рисунок oF 
висающими петельками. Этот вид вышивки мало рас 
пространен, но выглядит он оригинально, и выполнят 
его несложно. 


Украшение одежеды 


ции (рис. 233 


Первый способ выполнения апплика 
На фон ткани переводят рис 
детали рисунка переводят на ту ткань, из которой бу- 
дет состоять аппликация. Детали обстрачивают мелкой 
строчкой, вырезают по контуру и прикрепляют на фон 
рисунка. Затем их обшивают гладьевым валиков. 


унок. Затем отдельные 


Ый шов) (pm 
шва в челно 
ку. Толстаят 
тняют рису! 
Бпшивки Nall} 
льно, и ВЫ 


Рис. 233 


ции. Рисунок 


ика Тасо 
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Кань с рисунком приметывают к Ф 
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Машинная вышивка 


рисунок переведен при помощи перестрочки, тов 
“| крепляют к фону швом «зигзаг», затем промеж 
между деталями рисунка вырезают, сами детали 06 
вают гладьевым валиком. Если же рисунок пера ў 
при помощи копировальной бумаги, то прежде ЗЕ 
ложить шов «зигзаг», рисунок обстрачивают по Кот ue 
Аппликация может сочетаться со строчкой, нады 
пью и Другими видами швов. Можно украсить anne 
кацию бисером, стеклярусом и др. 
Подкладное шитье на тонких тканях. Эта вы. 
птивка очень проста и в то же время нарядна. Техника 
выполнения следук 


с лицевой стороны на тонкую, 


| прозрачную ткань с рисунок. Затем с изнанки под: | < 
кладывают и приметывают под рисунок плотную ткань | 
темно-серого цвета, : i ткань малопрозрачна — 10 10) < 
подкладывают ткан! го цвета. После этого все 2 
запяливают и на лицевую сторону наносят вышивку 
нужными по рису швами. Когда вышивка законче: 
} ) на, с изнанки серь гтерньи материал вне рису 
/ ка обрезают. Для большей выразительности контури 
’ рисунка обводят черной или серой строчкой. 
Вышивка на одежде из тонких прозрачных ткі 
ней. Лучшей вышивкой на этих тканях является бе 09; 


лая и одноцветная гладь в сочетании с другими шеб 
ми. Она является одной из самых красивых ив на 
ящее время широко распространена. 

Для этой вышивки применяют белый или onus ) 
ный тонкий шелк на патрончиках. Выполнение ee 
новано на пройденных выше правилах. | 

° Шри работе на тонких материалах, учитывая 
ство тканей, нужно как можно меньше и аккурат 


ег 4 


с изнанкиг 
плотную е 
розрачна і 
(осле этот! 


Украшение одежды 


Одноцветная гладь на капроне. Эту отделку к 
Однотонному платью вышивают на белом капроне 
нитками цвета платья (рис. 235). 

Разделка капрона или шифона под кружева 
(рис. 236). Для этих работ можно использовать рису» 
нок кружева и расшивать нужными нитками, Для кон- 
трастности рисунка некоторые!его контуры следует OT- 
тенить строчкой цветного шелка, или же сделать про- 
резы, или же украсить кое-где прорезной гладью. 

'Ажурный гипюр в вышивке одежды (рис: 237). 
Богатым видом украшения для одежды является 
ажурный гипюр. Техника выполнения такого рода 


Украшение одедсды 


Украшение одежди 


вышивки требует большой аккуратности и внимания, 
она основана на правилах ажурной вышивки. По Kon- 
туру прокладывают нитку, затем выполняют детали 
рисунка. 

Выпуклые кружочки заполняют настилом, т.е. мел- 
кой строчкой по кругу. Строчат до тех пор, пока не 
появится выпуклость, Затем от проколотой в центре 
дырочки проводят гладьевые стежки до проложенной 
нитки по контуру кружочка. Продолговатые детали 
выполняют выпуклой гладью и вокруг обводят одним 
или двумя валиками в зависимости от рисунка. 

Кружочки-пуговички выполняют густой настрочкой 
по кругу, оставляя го для прокола. Настрочку де- 
лают до тех пор, кочек поднимется шишеч- 
кой. Эту шишечку покі зют тладьевыми стежками 
от прокола до конт да все детали в пяльцах 
предварительно BLILIL татериал между ними выре- 
зают и настрачивают бридочки с усиками (пико). После 
того как сделаны бридочки, детали рисунка, если это 
требуется, обшивают еще раз гладьевым валиком. 

Имеющиеся в рисунке паучки (т.е. бридочки с 
кружочками), молоточки по краю рисунка выполняют 
по тем же правилам, что описаны в главе «Ажурная 
выпивка». 

Вышивка бисером. Эту работу преимущественно 
выполняют по тюлю и другим прозрачным тканям, 
чтобы хорошо был виден рисунок. Однако вышивать 
бисером можно любую ткань, 

Особенно красиво выглядит такая вышивка на 
дамских сумочках. Выполнение этой работы неслож- 
но. Под ткань, тюль или прозрачную ткань, являющу- 
юся фоном, подкладывают рисунок. Его приметывают. 
Бисер нанизывают на нитку под цвет ткани и кладут 
на контур рисунка, просвечивающийся сквозь ткань. 


HDS 


алее нитку с бисером прикрепляют к тк 
вающими стежками, которъте че 
межутки должны ложиться ме 
репляют стежки нескольким 
место. 


ани о 
рез определенные 
жду бисеринк 
и ударами Иглы в, 


Для плотной ткани техника вышивк 
| кой же, только рисунок переводят прям 

Чтобы вышить бисером сумочку, 
редь сделать из толстой проволоки 
меров. Эта рамка является своего рода пяльцами В 1 
концы рамки во внутренней части подшивают ткань под 
цвет бисера. На ткань прикрепляют нитку с бисером, 
которую тянут на противоположную сторону и также 


и Остается, я 
о на ткань = 
надо в первую 
рамку нужных Dag. 


прикрепляют. Таких ниток с бисером прикрепляют к. 04 

ткани столько, сколько необходимо для заполнения все. рядов 

го вышиваемого поля сумочки. После того ряды бис ки на 

Ма" ра скрепляют при помощи строчки поперек натянуты: ном р 
ниток (рис. 238). Сумочку можно сделать квадратной, (1 пе 
срезанными углами, круглой и т. д. Для этого из прово- 4 аких 

| локи делают рамку нужной формы. | ат 

зо! 


Иголку для нанизывания подбирают очень тонку 
так как отверстия в бисере бывают очень узкие | 

Как сделать шнур. Некоторые вышивки, Как > 
пример, подушки, требуют соответствующего оф, 
ления. Видов оформлений очень много. Самым В 
пространенным из них является шнур, которы 
но сделать самим. Для этого берут 2-3 тона 
любой толщины. Полоску из ниток прикреп 
стулу или на гвоздь и, отходя, туго скручива 
‘одну ‘сторону, затем посередине этого скруч 


Украшение одежды 


НОН 0) о 
ОТО? Oe 


JHY и ша 
ткрепламі Оформление буфа з лент. Берут несколько 
 олненияй рядов лент или полоску зиала, на котором с изнан- 
пе ки намечают прямые линии вдоль материала на нуж- 
о ряды ном расстоянии друг от друга. Так же с изнанки эти 
к нои линии собирают ниткой в сборку на всем протяжении. 
вадратно Таких линий может быть 3-5. Расстояние между ними 
‘ого #8 делают 2-6 см. Края же этого оформления подбирают 
+ на 0,5—1 см. С лицевой стороны этот край наметывают 
пов" зубчиками посредством крупной строчки. Затем наме- 
en? ие: танную нитку подтягивают и после чего образуются зуб- 
b УЗК id чики, которъте пришивают к вышиваемому изделию. 
Bee Оформление рюшем из лент. Первъш способ. Бе- 


отце? af рут узкую ленту и вперед иглой проходят по линии 
зубчиков до конца. Затем нитку подтягивают и полу- 

чается рюшка зубчиком, которую пришивают к изде: . 

лию (рис. 239), 

Второй способ. Из узкой ленты делают бан 

Gen ки, которые по центру скрепляют между со 

атем края ленты заворачивают у центр: 


Шлиссе. Как один из самых красивых видов от 
Ки вышитых изделий, часто применяют плиссе 


делают так: полосу материала шириной 10 см по 
бают наизнанку на 1 сми наметывают, затем дела 
складочки шириной 1-2 см по всей длине пол 
Складочки по центру пристрачивают, затем од! 
рону приметывают по всей длине подушки, ад 
приметывают с перевернутыми складочками. | 
также можно пристрачивать без перегибов. 
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